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ANEXO | — ANALISES DOS PLANEJAMENTOS
EXISTENTES

Visando a embasar o Prognéstico do PRH-Paranaiba-DF, sdo abordados os planejamentos
territoriais existentes, destacando o0s aspectos relacionandos com recursos hidricos e
selecionando os temas considerados mais relevantes. Informa¢des mais detalhadas poderdo
ser obtidas nas versdes completas dos planos, referenciadas nesta andlise.

Dessa forma, o Progndstico se torna aderente a realidade local, contribuindo para a
compatibilizacdo com outros planejamentos incidentes sobre a area do estudo.

1.1 Plano Nacional de Recursos Hidricos (PNRH)

O Plano Nacional de Recursos Hidricos (PNRH) é um instrumento de gestao multidisciplinar,
dindmico, flexivel, participativo e permanente, aprovado em 2006, pelo Conselho Nacional de
Recursos Hidricos (Resolugdo CNRH n° 58 de 30 de janeiro de 2006), para fundamentar e
orientar a implementacéo da Politica Nacional de Recursos Hidricos e a atuacdo do Sistema
Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hidricos — SINGREH. O PNRH passou por revisao
em 2010/2011, quando foram definidas as prioridades para o periodo 2012-2015, e por
segunda revisdo em 2015/2016, que definiu as prioridades para 2016-2020. O PNRH envolve
uma rede de instituicdes e acoes a fim de alcancar seus objetivos principais, relacionados
sobretudo a melhoria das disponibilidades hidricas, a reducao dos conflitos pelo uso da agua
e dos eventos hidrolégicos criticos e a valorizacdo da dgua como um bem socioambiental
relevante.

O PNRH estabeleceu cenarios futuros com o objetivo de subsidiar estudos e prognésticos de
planos regionais de bacias hidrogréficas. Eles englobam hip6teses de incertezas criticas dos
futuros aceitaveis dos recursos hidricos no Brasil. Além dos cenarios mundiais e nacionais,
foram analisados grandes usudrios setoriais da agricultura irrigada, pecuaria, indastria,
energia elétrica e saneamento. Foram estimados os investimentos para prote¢éo dos recursos
hidricos e os tipos de gestdo mais adequados tendo em vista as caracteristicas econdmicas,
politicas e sociais do Brasil.

O planejamento foi estabelecido por meio da construcao participativa de cenarios, no ambito
das empresas, dos governos e das organizacdes da sociedade civil. A metodologia utilizada
na formulacdo dos cenérios se referenciou em Michel Godet (1993) e na experiéncia da
Macropolan (MMA, 2004), tendo como atributos dos cenarios: visdo sistémica da realidade;
énfase em aspectos descritos em termos qualitativos; explicitacdo das relagbes entre
variaveis e atores como estruturas dinamicas; visao de futuro como construcéo social e ndo
como fatalidade. O futuro foi concebido como um espago aberto a multiplas possibilidades.

Os cenarios de recursos hidricos do Brasil sofrem influéncia de desdobramentos do mundo e
do pais. No ambito mundial, alguns elementos vitais foram considerados: aumento da
demanda de alimentos, particularmente em paises como Indonésia, india e China, além do
Japédo, a Russia e também a Unido Europeia; desenvolvimento cientifico e tecnoldgico,
sobretudo nos processos que afetam o consumo e a poluicdo das aguas e o bom
aproveitamento dos recursos hidricos; dindmica econdmica, na medida que oferece
oportunidades de expansao de atividades econdmicas no pais que impactam o0 acesso, 0
consumo e a conservacao das aguas. Outros elementos que também interferem, porém de
forma mais indireta, sdo o crescimento do fluxo de turistas, o aumento da desigualdade entre
paises ricos e pobres e os conflitos de carater regional.

O volume 2 do PNRH — Aguas para o futuro — apresenta os trés cenarios estabelecidos para
os recursos hidricos no Brasil em 2020. Os trés cenarios considerados foram: Cenario | - Agua
para Todos, Cenario Il - Agua para Alguns e Cenario Ill - Agua para Poucos.
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O Quadro i.1 apresenta a sintese dos trés cenérios de usos setoriais da agua considerados
para a Regido Hidrogréfica do Parana (PR), onde se inserem as Bacias Hidrograficas dos
Afluentes Distritais do Rio Paranaiba.

Quadro i.1: Resumo da variacéo dos principais usos setoriais de agua da Regido Hidrografica do Parana para os
Cenérios do PNRH

Usos Setoriais da

I — Agua para Todos

Incremento menor que

11 — Agua para Alguns

Incremento menor que 50%

111 - Agua para Poucos

Incremento menor que

hidrovias

Irmgagao 50% da é&rea irrigada atual da éarea irrigada atual 100% da area irrigada atual
Eneraia Incremento inferior a 50% | Incremento inferior a 50% | Incremento inferior a 50%
g da capacidade instalada da capacidade instalada da capacidade instalada
Incremento de mais de Incremento de mais de 30% Incremento entre 10% e
Navegacao 30% da extensao das 30% da extensédo das

da extensdo das hidrovias

hidrovias

Médio nivel de coleta e de

Diluigio | Domesticos tratamento dos efluentes

de
Esgotos |  |ndustriais

Médio nivel de coleta e de
tratamento dos efluentes

Alto nivel de coleta e de
tratamento dos efluentes

Alto nivel de coleta e de
tratamento dos efluentes

Fonte: BRASIL , 2006.

Os instrumentos de gestdo de recursos hidricos, estabelecidos pela Politica Nacional de
Recursos Hidricos, apresentam a situacao descrita no Quadro i.2 para cada um dos cenarios
do PNRH na Regiao Hidrografica do Parana.

Quadro i.2;: Resumo da situacdo da implantagdo dos instrumentos de gestdo de recursos hidricos para a Regido
Hidrogréfica do Parand, Cenarios |, Il e lll.

Regido Hidrografica do Parana (Pr)

Cenario | Cenario Il

Cenério 111
Planos de Recursos Hidricos 1 1 2
Enquadramento 1 1 2
Outorga 1 1 2
Cobranca 2 2 3
Compensag¢do a municipios 2 2 3
Sistema de Informacéo 1 1 2

Fonte: BRASIL, 2006.
Onde:

1. O Instrumento foi elaborado, aprovado e implantado nas bacias hidrogréficas mais criticas,
potencialmente ou de fato, havendo a devida integragéo entre ele e os demais instrumentos
de gestéo.

2. O instrumento foi elaborado e aprovado, e sua implementacgédo foi parcialmente realizada,
em especial nas bacias mais criticas e com maior interesse econémico, alguma integracéo
existe entre ele e os demais instrumentos.

3. O instrumento ndo foi implantado de forma efetiva em grande parte das bacias
hidrogréaficas, seja por inviabilidade politica, seja por falta de um instrumento de
gerenciamento adequado.

Os conflitos apontados pelos cenarios, a serem enfrentados pelo SINGREH, derivam das
demandas de uso multiplo da agua, resultando em balangos hidricos criticos em algumas
regides hidrograficas, incluindo a do Parand, envolvendo a qualidade e a quantidade da agua
disponivel em funcdo da expanséao das atividades econdmicas, principalmente irrigacéo, e a
falta de tratamento dos esgotos urbanos. O Plano aponta como diretrizes de enfrentamento
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desses conflitos investimento em tecnologia e melhoria de gestdo. Assim, o PNRH aponta
seis temas para uma estratégia mais eficaz levando em consideracao os diversos cenarios:

a) Consolidar o marco institucional (legislacdo e organizacdo) existente;
b) Fortalecer o sistema de gestao;

¢) Concentrar a gestdo também na demanda por recursos hidricos e ndo somente na
disponibilidade hidrica;

d) Propor formas de integracdo das politicas publicas;

e) Contribuir para a desconcentracéo econémica e a equidade social;
f) Antecipar-se aos problemas nas regides criticas;

g) Fortalecer politicas de capacitacao em ciéncia e tecnologia.

I.2 Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio
Paranaiba

O PRH da Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba foi elaborado em 2013 e ndo conta com
revisdo e atualizacao. O diagnéstico da PRHBRP indicou que as UGHs (Unidades de Gestao
Hidrica) Lago Paranoa, Descoberto, Corumbd, Sao Bartolomeu e Sdo Marcos, em termos de
gualidade da agua, “foram as que apresentaram o maior nimero de parametros com valores
de concentragdo que ndo atenderam os limites preconizados para Classe 2 pela Resolucéo
CONAMA 357/05", apesar de um consideravel nimero de ETEs na regido do DF. Estas UGHs
contam com grande concentracdo de areas urbanizadas, agricolas e atividade pecuaria.

Foram identificadas no PRHBRP duas regides onde o Balanc¢o Hidrico é considerado critico.
Nas bacias do Rio Samambaia e do Rio S&o Marcos, caracterizadas pelo uso intensivo de
pivds de irrigacdo; e no Distrito Federal e seu entorno, onde o uso predominante da agua é
para abastecimento urbano (Brasilia, Luziania, Valparaiso de Goias, Novo Gama, Santo
Anténio do Descoberto e Aguas Lindas de Goias), além da horticultura e a fruticultura, que
sdo usos significativos de agua, principalmente, no cinturdo verde ao redor da regido. A
criticidade da area também ocorre devido ao conflito entre abastecimento humano em
Planaltina e agricultura no ribeirdo Pipiripau (a Resolugdo ANA n°® 127, de 03 de abril de 2006,
definiu um Marco Regulatério de procedimentos e critérios de outorga na bacia do ribeirdo
Pipiripau).

O PRHBRP ressalta também o adensamento urbano na cabeceira dos corpos de agua,
especialmente no entorno da Barragem do Rio Descoberto, gue vem sofrendo grande pressao
pela expansado urbana e fracionamento do solo nas areas rurais.

e Familias de Cenérios

A construcdo dos cenérios do PRH Paranaiba foi realizada pela combinag&o de dois diferentes
critérios: a disponibilidade hidrica e 0 grau de integracdo de politicas setoriais. A juncao
desses critérios forma diferentes “familias” de cenérios, conforme a Figura i.1.
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A Familia de Cenarios EIXO 2 — GRAU DE

“Tendenciais” é o resultado INTEGRAGAO DE

POLITICAS SETORIAIS

do confronto entre as
disponibilidades e as

tendéncias de evolugdo das EAMITLIA &

demandas hidricas ao longo Disporibilidade hidrica

do tempo, considerando o i okt

horizonte de planejamento e Alto grau de Integragdo Alto grau de Integragio

iti i de politicas setoriais de politicas setoriai
admitindo-se que as politicas bslistezzeto e politicas setoriais

publicas e o] guadro ;’;g;n;wmg
socioecondmico cultural ndo HiDRICA

irdo diferir radicalmente das

Y

FAMILIA 3

atuais. Na Familia Disponibilidade hidrica AT
“Disponibilidade Normal” em declinio (mais < FAMILIADE

e ~ restritiva a longo prazo) rvada . CENARIOS
(Fam llia 2) 0S parametros e Baixo grau de integragio Baixo grau de integragio '*_TENDENC'A'S -
variaveis hidrol ég icas de politicas setorials de politicas setorials

utilizados nas andlises de
balanco hidrico e de vazbes
de diluicdo de cada cenatrio,
séo derivados diretamente
da projecdo das séries historicas existentes para o futuro. Na Familia “Disponibilidade
Reduzida” (Familia 3), as analises hidrologicas dos cenarios séo feitas pressupondo uma
reducéo de cerca de 20% na disponibilidade hidrica.

Figura i.1: Familia de Cenérios. Fonte: GDF, 2012.

Para as projecdes de crescimento da populacéo foram consideradas as taxas de crescimento
mais recentes (relacdo dos trés ultimos censos demograficos do IBGE - 1991, 2000 e 2010)
construindo um cenario tendencial futuro. As projec8es futuras de crescimento agricola, por
sua vez, agregam muitas incertezas no que tange a area, tendo em vista alguns elementos
importantes de dificil projecdo: mercado consumidor externo que demanda um produto,
condicbes climaticas, demanda crescente por combustiveis néo-fésseis, pressdo pela
reducdo do desmatamento e combate as queimadas do cerrado. Diante disso, as projecdes
foram realisadas a partir das estatisticas disponiveis no IBGE dos ultimos 40 anos dos
principais cultivos na bacia: arroz, café, cana-de-acucar, feijao, milho e soja.

e Matriz de cenérios alternativos

Os possiveis cendrios alternativos do PRHBHRP consideraram cinco variaveis fundamentais
com impactos sobre o balango hidrico quantitativo e qualitativo: (I) Restricdo Ambiental, (I1)
Mudangas Climaticas, (Ill) Prioridade da Agricultura, (IV) Intensidade de Pecuéria e
(V) Investimentos em Saneamento, resultando em 24 diferentes cendrios possiveis.

Os cenarios tendenciais, primeiramente, foram divididos em dois grandes grupos: um
considerando a preservacao das areas como de “Baixa Restricdo Ambiental” e de “Alta
Restricdo Ambiental”, ambas presentes na regido de Brasilia.

Os balancos hidricos foram analisados a partir das demandas de cada cenario e de cada
regido, tendo como referéncia a vazao Qgs total das bacias. Com estes dados foram avaliados
0s niveis de risco para todos os cenarios possiveis tendenciais. Na area de estudo, o Alto Sao
Marcos, em todos os cenarios o Nivel de Risco foi considerado critico, ocorrendo 0 mesmo
para a bacia do rio Corumba, na nascente do rio Quebra-Anzol e na bacia do rio Pipiripau.

Foram estimados também os cendrios tendenciais em relacdo as cargas poluidoras de origem
essencialmente doméstica: DBO e Fosforo Total. Os horizontes de cendrios tendenciais
embasaram-se em “Baixos investimentos em Saneamento” e “Grandes Investimentos em
Saneamento”. O Distrito Federal é a regido que mais apresenta regides com alta DBO e alto
Foésforo Total de toda BH Paranaiba. Os cenarios com maior investimento em saneamento
reduzem drasticamente a contaminacdo nos possiveis cenarios tendenciais.

AN T EDEMAL
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Diante disso, o Plano de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Paranaiba estabelece programas
de acdes organizados em 3 componentes, 14 programas e 40 subprogramas, tendo em conta
um agrupamento de temas relacionados entre si e que possam ser coordenados de forma
articulada. Os Componentes do PRH-Paranaiba séao:

— Componente 1: AcOes relacionadas a
hidricos;

a gestdo e ao planejamento dos recursos

— Componente 2: A¢bes envolvendo o saneamento ambiental da bacia;

— Componente 3: A¢bes para ampliacdo do conhecimento sobre os recursos hidricos
como subsidio para sua gestao e para melhoria da infraestrutura hidrica.

Os 14 programas, entdo, foram submetidos a 4 (quatro) classificacdes para uma melhor
gestao da unidade regional: Essencial, Importante, Desejavel e Pequena. Assim, a regido do
Distrito Federal tem 5 (cinco) programas classificados como Essenciais: Fortalecimento
Institucional, Instrumentos de Gestdo de Recursos Hidricos, Planejamento de Recursos
Hidricos, Saneamento Ambiental e Saneamento. Os subprogramas de investimento, que
fazem parte dos programas essenciais e que possuem reflexo no DF estdo relacionados,

juntamente com seus objetivos, no Quadro i.3.

Quadro i.3: Subprogramas de investimentos previstos no PRHBHP

Nome
SUBPROGRAMA 1.A.1 - Apoio
Institucional aos Org&os Gestores de
Recursos Hidricos e Capacitacdo dos
Servidores

Objetivo |
« Institucionalmente, fortalecer os érgéos gestores de recursos hidricos, de
modo a consolidar o modelo de integragcdo do CBH-Paranaiba, aprofundar a
implantacdo dos instrumentos de gestdo e implementar os programas e acbes
do PRH-Paranaiba.

SUBPROGRAMA 1.A.2 -
Estruturacdo e Capacitagdo do
Comité de Bacia do rio Paranaiba e
dos Comités de Bacias Afluentes

« Dotar os Comités de Bacia Hidrografica — interestadual e de bacias afluentes
— de infraestrutura e recursos humanos para o desempenho de suas
atribuicbes;

e Desenvolver e integrar as acGes dos Comités de Bacia Hidrografica —
interestadual e de bacias afluentes — para a consolidacdo da gestdo de
recursos hidricos na bacia.

SUBPROGRAMA 1.A.3 - Apoio a
Organizac&o de Usuarios de Agua e
da Sociedade Civil e Capacitacéo

« Fortalecer a organizacdo dos usuarios de agua e a sociedade civil para que
participem mais intensamente na gestdo de recursos hidricos.

SUBPROGRAMA 1.B.1
Implementacdo e Consolidagdo da
Outorga Superficial e Subterranea

e Consolidar a Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidricos como
instrumento de gestao efetivo, tanto para dguas superficiais como para aguas
subterraneas.

« Possibilitar a implementagéo das Diretrizes de Outorga estabelecidas neste
PRH Paranaiba.

SUBPROGRAMA 1.B.2
Implementacdo do Programa de
Enguadramento dos Corpos Hidricos
Superficiais

e Implementar e acompanhar o programa de efetivacdo do enquadramento,
de forma a garantir a qualidade hidrica superficial da bacia compativel com
0s usos, atuais e futuros, da agua.

SUBPROGRAMA 1.B.4
Fiscalizacdo  dos
Recursos Hidricos

Usuéarios de

"|e Verificar o atendimento de outorgas federais, estaduais e distrital na bacia;

« Identificar usuarios ndo outorgados para serem regularizados.

SUBPROGRAMA 1.B.5 -
Implementacdo e Articulagdo dos
Sistemas de Informagbes sobre
Recursos Hidricos

e Integrar dados e informacdes estaduais, distrital e federal, de modo a
subsidiar a gestédo de recursos hidricos na bacia do rio Paranaiba.

SUBPROGRAMA 1.B.6 -
Acompanhamento da
Implementacdo do Sistema Nacional
de Informagdes sobre Seguranca de
Barragens (SNISB)

» Garantir a observancia de padrées de seguranca de barragens, de maneira
a minimizar os riscos de acidentes.

SUBPROGRAMA 1.C1 -
Atualizacdo do Plano de Recursos
Hidricos do Paranaiba (PRH-
Paranaiba)

 Atualizar periodicamente o PRH-Paranaiba, de forma que seja instrumento
atualizado de gestao.
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Nome Objetivo

SUBPROGRAMA 1.C.2 - Apoio a
elaboragdo e atualizacdo dos Planos
de Recursos Hidricos Estaduais,
Distrital e das Bacias Afluentes
SUBPROGRAMA 1.C.3 * Acompanhamento da implementagdo do PRH-Paranaiba, através da criacéo
.Acompanhamento e Articulagcdo da|de rotinas de monitoramento das metas estabelecidas e dos compromissos
Implementacio do PRH-Paranaiba |assumidos.
SUBPROGRAMA 2 A1 ° Gar’antlr o] apastemmento da populagao urbana Qa bacia do rio Paranaiba
L . com agua potavel em termos de quantidade e qualidade;

Ampliacdo do Abastecimento de - . ~ . A
0 * Melhorar a qualidade de vida da populacdo, reduzindo a ocorréncia de
Agua Urbano ) NN

doencas de veiculacdo hidrica.
SUBPROGRAMA 2 A2 ) -,Rc_aduzw a carga polwdoraﬂe melhorar a qualidade da agua dos corpos

L hidricos superficiais e subterraneos;

Ampliacdo da Coleta e Tratamento - . ~ . A

e Melhorar a qualidade de vida da populacdo, reduzindo a ocorréncia de
de Esgotos Urbanos . . ey

doencas de veiculacdo hidrica.
e Eliminar a carga poluidora proveniente da disposicdo inadequada dos
SUBPROGRAMA 2.A3 residuos solidos urbanos e promover a melhoria da qualidade da agua dos
Ampliagéo da Coleta e da Disposi¢édo|corpos hidricos superficiais e subterraneos;
Final de Residuos Sdlidos Urbanos | Melhorar a qualidade de vida da populagdo, reduzindo a ocorréncia de
doencas de veiculacdo hidrica.
e Melhorar a qualidade de vida da populacdo, reduzindo a ocorréncia de
SUBPROGRAMA 2.A.5 - Melhoria|doencas de veiculagao hidrica;
do Saneamento Rural e Melhorar os servicos de saneamento basico - agua, esgoto e residuos
solidos - nas areas rurais.
SUBPROGRAMA 3.F.1 -Estudos,|* Suprir de Planos de Saneamento Basico as prefeituras;
Planos e Projetos para o Setor de|e Suprir de projetos de saneamento béasico as prestadoras de servicos de
Saneamento Ambiental saneamento.
Fonte: ANA, 2011

e Aprimorar o conhecimento sobre as unidades de federacdo e as bacias
afluentes que integram a bacia do rio Paranaiba e doté-las de instrumento de
planejamento.

Desde a aprovacdo do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba
uma série de projetos de ampliacdo de infraestrutura basica foram planejadas e executadas.

Quadro i.4: Projetos em andamento ou finalizados relacionados aos investimentos

Projetos Situacdo \
Finalizado, janeiro de
2018
Iniciada a sua operacao
em janeiro de 2017
Sistemas de esgotamento sanitario do Setor Habitacional Arniqueira, em Aguas Claras, e|Pedido  de  Licenca

Desativagao Lixao da Estrutural

Aterro Sanitario de Brasilia

do Setor Habitacional Sdo Bartolomeu, no Paranoa. Prévia solicitada.
Estaclo de tratamento de esgoto de Aguas Lindas Finalizado
Estacdo elevatdria de esgotos do Incra 8 Finalizado
Estacdo elevatdria de esgotos do setor habitacional Ribeirdo Finalizado

Obras de esgotamento sanitario para condominios de Sobradinho 11. Andamento
Rede coletora de esgotos Vicente Pires Andamento
Sistema de Esgotamento Sanitario do Setor Habitacional Sol Nascente Andamento
Complementacédo do Sistema de Esgotamento Sanitario do Lago Sul Finalizado
Sistema de Esgotamento Sanitario do Setor Habitacional Sdo Bartolomeu Andamento

Sistema de Esgotamento Sanitario nas Coldnias Agricolas Aguas Claras, Bernardo Say&o

1API e SMPW Finalizado

Sistema de Esgotamento Sanitario do Setor de Mansdes Dom Bosco Finalizado
Ampliacéo do Sistema de Esgotamento Sanitrio no Setor de Clubes Esportivos Sul Finalizado
Estacéo elevatéria da Estacdo de Tratamento de Agua Brasilia Finalizado

Ampliacdo da rede de coleta seletiva nas regides administrativas: Itapod, Lago Sul,
Paranoa, Sobradinho, Riacho Fundo |1 e Il, S&o Sebastido e Varjao.

Ampliacdo da coleta seletiva: Lago Norte e Cruzeiro Velho Andamento
Fonte: ANA, 2011

Andamento
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1.3 Plano de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hidricos do
Distrito Federal (PGIRH-DF)

O Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos do Distrito Federal (PGIRH/DF)
foi elaborado em 2006 e teve sua atualizacéo e revisdo no ano de 2012. Sdo apresentados a
seguir alguns aspectos relativos ao planejamento, em especial os cenarios, definidos na etapa
de Progndstico de ambos os planos.

e PGIRH/DF (2006)

O método de cenarizacdo adotado para o PGIRH/DF (GDF, 2006), seguiu cinco passos
especificos: a analise sistémica do objeto de planejamento estratégico, a retrospectiva do
sistema, a identificacao das variaveis de cenarizacao, a identificacdo e andlise da estratégia
dos atores envolvidos e a elaboragcdo de cenarios multiplos. Os cenarios foram construidos
para um horizonte de 20 anos.

Uma das constatagfes relevantes foi a possibilidade de serem desconectados os cenarios
para as bacias dos rios Preto e Sdo Marcos dos cendrios para as demais bacias do Distrito
Federal devido ao tipo de ocupacéo e de uso de 4gua em cada bacia, e aos consequentes
interesses do gerenciamento de recursos hidricos em cada area.

Nas bacias dos rios Preto e Sao Marcos, o principal uso de agua, atual e futuro, é a irrigacao
enquanto nas demais bacias, os usos de agua sdo mais diversificados, com alguma
agricultura e criacdo animal em menor escala. O interesse do gerenciamento de recursos
hidricos nestas bacias foi direcionado ao planejamento do uso de &gua, com a previsdo de
implantacdo de medidas estruturais e ndo estruturais voltadas para compatibilizar as
disponibilidades com as demandas, em quantidade e qualidade. Assim, foram elaborados seis
cenarios distintos, sendo trés para as bacias dos rios Preto e Sdo Marcos e trés para as
demais.

Nos cenarios para as bacias dos rios Preto e Sdo Marcos foi considerado que o uso de agua
para irrigacdo registra demandas proximas as disponibilidades. Os cenarios projetados para
0 horizonte de 20 anos apontam para disponibilidades totalmente comprometidas pela
irrigacdo, e com outros usos a jusante das bacias. Nessas condicbes, mesmo havendo uma
grande extensao de terras irrigaveis, as demandas ficardo limitadas pelas disponibilidades
hidricas ou por restricbes com usos ja outorgados a jusante. Desta forma os trés cenarios
propostos para estas bacias séo o Inercial, o0 de Agricultura Exportadora e o de Polo de
Agronegdcio.

Os interesses do gerenciamento de recursos hidricos indicados para estes cenarios sdo 0s
critérios de outorga a serem adotados e 0s instrumentos que promovam a maior eficiéncia do
uso de agua, diferindo no cenario de Polo de Agronegécio pela previsdo de implantacao de
reservatorios pelo proprio setor agricola, e avaliagdo de suas eficiéncias econdmicas sob o
ponto de vista global e privado. Nesta ultima situacéo foi considerada também a possibilidade
de repasse total ou parcialmente dos custos destas infraestruturas aos seus beneficiarios, por
meio da cobranca do uso da agua.

As demais bacias sdo as drenadas pelos rios Corumbda, Descoberto, Maranhdo, Sé&o
Bartolomeu e do lago Parano4, esta Ultima pertencente a bacia do rio S&o Bartolomeu, porém
destacada pela sua importancia regional. A regido metropolitana do Distrito Federal acha-se
assentada sobre estas bacias, com especial énfase na do lago Paranoa. Também para estas
bacias foram definidos trés cenarios, embora, ao contrario do que se definiu na bacia do rio
Preto, eles séo caracterizados em funcdo do quanto se afastam do que seria desejavel.

A premissa adotada para a montagem dos cenarios desse conjunto de bacias foi o
atendimento prioritario de 100% do setor de saneamento basico, ou seja, para o tratamento
de esgotos e atendimento da demanda futura para abastecimento de agua com as
disponibilidades hidricas da area interna do Distrito Federal.
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Assim, o cenario Desejado a ser perseguido em todas as bacias seria o resultado de uma total
sintonia entre o tipo e densidade de ocupacdo do solo com as demandas relacionadas a
protecdo dos recursos hidricos com pleno atendimento as demandas hidricas para
abastecimento publico, turismo e lazer. Para que este cenario fosse atingido, o PDOT deveria
estar plenamente articulado com as demandas hidricas, em especial com seus aspectos
qualitativos. Isto significaria que o PDOT direcionaria uma expansao da regido metropolitana
do Distrito Federal que ndo causasse impactos insuperaveis a capacidade de uso dos
mananciais hidricos, nos aspectos de quantidade e de qualidade. Isto, em especial, significa
o impedimento de adensamento populacional nas bacias que drenam para 0s mananciais ou
para os corpos de agua de interesse ao turismo e ao lazer.

Neste cenario, os interesses do PGIRH/DF (GDF, 2006) seriam voltados a estabelecer
orientacBes ao cumprimento pleno do PDOT e a implantacdo de Unidades de Conservacao,
a identificacao de captacdes de agua para complementar as que sdo usadas no presente,
possivelmente na bacia do rio S&o Bartolomeu, a identificacdo de corpos de &gua de interesse
ao turismo e ao lazer, e das bacias a serem protegidas. Também envolvem a busca de
solucBes para tratamento dos esgotos, visando a prote¢cdo dos recursos hidricos, seja por
meio de estacdes de tratamento, seja pela exportacéo de esgotos tratados para outras bacias,
em sec¢des com maiores capacidades de assimilacdo. Este cenario Desejado previa, ainda, a
utilizacdo de &gua subterrdnea apenas como reserva estratégica, para abastecimento de
comunidades rurais e areas urbanas pouco densas, afastadas das redes tronco da CAESB,
bem como o estabelecimento de integracdes entre as politicas publicas e os sistemas de
licenciamento ambiental.

A espacializacdo do cenario Desejado, baseada em variaveis e descritores selecionados
pelos modelos de cenarizagédo, demanda o estabelecimento de alguns eventos tanto de ordem
politico institucional e de implementacdo de politicas publicas, quanto de ordenamento
territorial em cada bacia hidrografica, por meio do PDOT, que auxiliariam a formacdo de uma
nova tendéncia de ordenamento de uso e ocupacao do solo para o territorio.

Ou seja, o0 cenario Desejado incorpora como ambito de atuagdo a intervencao direta do
Sistema de Gestdo de Recursos Hidricos sobre o ordenamento territorial no Distrito Federal,
valendo-se do PDOT como instrumento. Deste encaminhamento basico foram estabelecidas
diretrizes para a ocupacao em cada bacia, muitas das quais implicando em politicas publicas
integradas com um conjunto de 6rgaos e instdncias de decisdo e de custeio destas
intervengbes, especialmente em termos de politica habitacional, de loteamento e
fracionamento do solo, ambiental, de saneamento e infraestrutura de maneira geral. Desta
forma o cenario Desejado expressa ndao apenas as demandas em termos de recursos hidricos,
mas um cotejamento do alcance pleno de um conjunto de politicas setoriais.

Com base nas premissas e resultados projetados neste conjunto de politicas e intervencdes,
a populacao das bacias foi redistribuida para os horizontes de projeto, gerando desta forma o
prognéstico de evolucao da principal demanda destas bacias.

O segundo cenario projetado foi denominado Tendencial Nao Controlavel que, a rigor, foi
usado para avaliar os riscos de que em determinadas bacias as demandas estabelecidas pelo
Cenéario Desejado ndo sejam alcancadas. Sendo assim, o Cenario Tendencial N&o
Controlavel envolve diversas possibilidades que foram avaliadas como forma de identificar as
consequéncias, e os custos derivados, de ndo serem atendidas as demandas dos recursos
hidricos em relacdo ao Cenario Desejado.

O cenario Tendencial Nao Controlavel envolveu a analise de diversos cenarios intermediarios,
nos quais se julgou que nem todas as demandas apresentadas pelo PGIRH ao PDOT
poderiam encontrar abrigo em sua reformulacdo ou, mesmo isso ocorrendo, nem sempre as
diretrizes do PDOT seriam plenamente acatadas no desenvolvimento territorial do Distrito
Federal. O mesmo ocorreria com relacéo as Areas de Conservacéo julgadas de interesse para
0s recursos hidricos.
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Na caracteriza¢do destes cenarios, foi mantido o atendimento pleno das demandas hidricas
para abastecimento publico. Ja4 a exploracdo do potencial de turismo e de lazer oferecido
pelos corpos de 4gua e compartimentos ambientais associados poderia ser parcial, devido ao
risco de serem qualitativamente comprometidos como resultado da ndo observancia das
recomendacdes do cenario Desejado.

Os interesses do PGIRH/DF (GDF, 2006), neste caso, estavam voltados a identificacdo da
provavel captacdo a ser proposta para complementar o sistema de suprimento de agua do
Distrito Federal: se na bacia do rio Sado Bartolomeu ou do rio Corumbda, entre outras
possibilidades. Deveriam ser também identificados os corpos de agua de interesse ao turismo
e ao lazer que seriam preservados em cada situacdo. Também envolveria a busca de
solucdes para tratamento dos esgotos, visando a prote¢do dos recursos hidricos, seja por
meio de estacdes de tratamento, seja pela exportacdo de esgotos tratados para outras bacias,
em secdes com maiores capacidades de assimilacao.

Os conceitos contidos nesse cenario apresentavam-se, portanto, como situacdes
intermediarias entre o cenario Desejado e o terceiro cenario projetado para as bacias,
denominado Adverso, que € o contraponto ao cendrio Desejado, mostrando a situacdo que
seria atingida caso nenhuma das prescricbes do PGIRH/DF (GDF, 2006) fosse obedecida,
para alcance do cenario Desejado. O objetivo do cenario Adverso é ser didatico no sentido de
esclarecer sobre as nefastas consequéncias da falta de planejamento dos recursos hidricos
e de ordenamento do uso do solo, buscando angariar apoio ao PGIRH e ao PDOT.

A ocupacdao territorial, principal varidvel motora deste processo, foi considerada como a
projecdo das tendéncias atuais. O atendimento das demandas hidricas para abastecimento
foi considerado pleno, buscando-se agua onde for necessario. O atendimento ao uso de
turismo e lazer foi considerado residual, ou seja, naqueles corpos de agua que nao estariam
comprometidos em suas qualidades em fun¢cdo da ocupacéo territorial que mantivesse as
tendéncias atuais. Ainda que nesse cenario é previsto 100% de atendimento do
abastecimento de agua, o tratamento total dos esgotos sanitarios seria mais oneroso, por
conta da degradacdo dos corpos receptores, que seriam contaminados pelo avango sem
controle das zonas urbanas. A deterioracdo da qualidade e a reducdo da quantidade dos
recursos hidricos regionais tenderiam a desencadear diversas situa¢des de conflitos, entre
setores usuarios e entre 0s municipios.

Conclui-se, desta forma, que do ponto de vista quantitativo no PGIRH/DF (GDF, 2006) foi
considerado um cenario tendencial valido para todas as bacias. Os cenérios para as bacias
dos rios Preto e S8o Marcos ndo consideraram crescimento de populacdo e rebanhos,
focando a cenarizacéo exclusivamente sobre diferentes niveis de demanda para irrigacédo. A
rigor, a retirada se manteve estavel, por considerar que a situacdo atual ndo permite a
expansao da area irrigada. A expansao da area irrigada ndo se daria pelo aumento da retirada
disponibilizada naturalmente, mas pelo aumento da eficiéncia dos sistemas irrigados ou pela
regularizacdo da vazdo. Sendo assim, em diferentes graus, os dois cenarios (Agricultura
Exportadora e Polo de Agronegdcio) constituem-se em um cenario de melhoria da gestédo
sobre a mesma unidade de agua disponibilizada naturalmente.

Da mesma forma no PGIRH/DF (GDF, 2006), em termos quantitativos de demanda para as
demais bacias, além de um cenario Tendencial haveria apenas o cendario Desejado que se
constitui em uma projecdo com base em melhorias de gestdo a partir da otimizacdo do
ordenamento territorial. O cenario Adverso considera as mesmas retiradas do tendencial,
modificando apenas os padrbes de qualidade dos efluentes em relacdo a este.

e PGIRH/DF (2012)

Durante o periodo entre a elaboracdo do PGIRH/DF (2006) e sua atualizagdo (2012), a
estruturacdo das bacias do Distrito Federal em trés comités de bacia reforcou as
diferenciagfes consideradas nos cenarios, ou seja, as bacias dos rios Preto e Sdo Marcos,
assim como as demais, foram distribuidas em comités de bacia especificos. Diante desta

PRH Paranaiba

o sTmITO F

197



EG0210-R-DRH-RT4-02-02

('Adasa | Gp Engeplus

engenharia & consultoria Lida.

evolucdo do cenério institucional, portanto, € necessério estabelecer uma revisao critica dos
objetivos da cenarizacao e o papel do progndstico quantitativo de demandas.

E nesta perspectiva, conforme foi visto, que os cenarios construidos para o Brasil pelo Plano
Nacional de Recursos Hidricos - PNRH (MMA, 2006), baseados em combinacdes entre o
crescimento ou ndo da economia nacional e o crescimento ou ndo da economia no ambito
internacional, possibilitam estabelecer de forma clara um entendimento da insercdo das
bacias do Distrito Federal na dindmica econémica que interfere sobre a demanda de recursos
hidricos.

Considerando esse contexto de cenarizagdo, foram produzidos dois cenarios para as
projecdes de demanda e disponibilidade das aguas que resultardo em foco para uma
estratégia robusta de gestdo dos recursos hidricos, entendida como a configuracdo de um
conjunto de diretrizes e acgbes que, independentemente das variacbes nos niveis de
crescimento econdmico e consequente pressdo sobre os recursos hidricos, assegure a
utilizacdo sustentavel e o controle da degradacdo da qualidade da agua utilizada nas bacias
do Distrito Federal. Tais a¢des sao definidoras da potencializacdo do uso sustentavel das
aguas e da manutencdo da sua qualidade nos padrbes definidos pelo enquadramento,
ajustando seu ritmo aos dois polos da equacdo social que busca equilibrar demandas
crescentes com recursos escassos. Os cenarios idealizados para o Progndstico séo:

— Cenério A: Cenario tendencial com manutencao dos niveis de crescimento similares
aos atuais; e
— Cenario B: Cenario com maior crescimento econdmico em relagdo ao tendencial.

O cenario A pressupfe gue a economia no ambito distrital evolui no mesmo ritmo das taxas
de crescimento verificadas no cenario atual, refletindo, principalmente, o crescimento do
mercado interno. O cenario B pressupfe que o cendrio tendencial registrado nas bacias
devera receber maior incremento de investimentos e de renda por conta de um melhor
desempenho geral da economia brasileira resultante do crescimento do mercado
internacional.

Entretanto, um importante elemento destes cenarios corresponde, precisamente, a qualidade
da gestéo que é feita dos recursos hidricos, isto €, o grau de efetividade e fiscalizacdo das
restricbes que visam proteger os recursos hidricos, bem como o grau de eficiéncia dos
sistemas de extracdo e abastecimento de agua e dos manejos produtivos agropecuarios e
industriais que utilizam recursos hidricos, entre outros.

Os principais itens de melhoria da gestdo que podem resultar em modificacdo significativa da
demanda sédo: a) a reducao das perdas fisicas dos sistemas de distribuicdo de agua urbanos,
b) a introducéo de novos manejos mais eficientes nos sistemas de irrigacdo, os maiores
usuarios de agua em volume de retirada; e o estabelecimento de percentuais de melhoria e
¢) a incorporacao de trés novas captacGes da CAESB (Sistema Bananal, Lago Paranod e
Corumbd). A partir da identificacdo destes fatores, foram definidas para estes cenarios duas
alternativas com gestado de recursos hidricos:

— Cenaério tendencial com gestéo;
— Cenario com maior desenvolvimento e gestao.

Nao foram desenvolvidos cenéarios de crescimento menor que o tendencial, tendo em vista
que irdo representar apenas uma reducdo da intensidade do crescimento da demanda
projetada como tendencial. Além disso, a redug&o do crescimento econdmico e a consequente
reducdo do investimento em infraestrutura de saneamento, por exemplo, pode resultar em
agravamento ou manutencdo de situagbes de qualidade e disponibilidade indesejaveis
registradas atualmente. Neste sentido, apesar da menor pressédo econdmica sobre a demanda
de recursos hidricos, a reducdo do investimento representa também uma reducgdo da
mitigacao, resultando em idéntica necessidade de gestdo e implementacdo da estratégia
robusta desenhada para os cenarios de maior crescimento econdmico. Soma-se a isso 0
carater urbano de uma parcela significativa da demanda no DF que, mesmo em situagfes de
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menor crescimento econdmico pode ndo reproduzir o ritmo de crescimento atual, mas
continuard demandando cobertura de servicos e pressionando 0s recursos hidricos de
abastecimento e diluicdo de esgotos.

Assim, para efeitos do progndstico de qualidade e quantidade, avaliagdo de conflitos, de
necessidades de intervencdo e proposicéo de diretrizes de outorga e enquadramento foram
considerados somente o0s dois cenarios descritos, o Tendencial e o com Maior
Desenvolvimento econdmico, com ou sem eficacia maior de gestdo. A partir da analise da
evolucdo das demandas hidricas para estes quatro cenarios, verificou-se que o cenario
Tendencial com gestdo e o de Maior Desenvolvimento sdo 0s que apresentam,
respectivamente, a menor e a maior demanda de retirada total de agua.

Nos cenérios Tendencial e com Maior Desenvolvimento, foram consideradas as condi¢des
atuais do sistema de esgotamento sanitario do Distrito Federal, quais sejam, percentagem da
populacdo das RAs atendida nas ETEs, comprimento de rede coletora, ETES operantes e
eficiéncias, para os quatro horizontes de projeto. Com base em informacdes da equipe técnica
da Caesb, nos cenarios nos quais é considerada a melhoria da gestéao dos recursos hidricos,
foram apontadas as seguintes para o sistema de coleta e tratamento dos esgotos:

— coleta e tratamento de 100% dos esgotos provenientes da populacdo urbana no
Distrito Federal;

— eliminagéo das ETEs Torto e Riacho Fundo;

— implantacdo de duas novas ETEs, Taboca e Toror6;

— incremento na vazéo de projeto da ETE Sobradinho;

— incremento nas eficiéncias de remo¢do de matéria organica e nutrientes na ETE
Recanto das Emas;

— incremento na eficiéncia de remocéo de nutrientes nas ETE Melchior e Brazlandia;

— reverséo da vaz&o de esgotos provenientes da populacio de Aguas Claras e Vicente
Pires da ETE Brasilia Sul para ETE Melchior.

Um importante elemento destes cendrios corresponde, precisamente, a qualidade da gestao
que é feita dos recursos hidricos, isto é, o grau de efetividade e fiscalizacdo das restricbes
gue visam proteger os recursos hidricos, bem como o grau de eficiéncia dos sistemas de
extracao e abastecimento de dgua e dos manejos produtivos agropecuarios e industriais que
utilizam recursos hidricos, entre outros. A partir da identificacdo dos principais itens de
melhoria da gestdo que podem resultar em modificagdo significativa da demanda, tem-se: a)
a reducdo das perdas fisicas dos sistemas de distribuicdo de agua urbanos, b) a introdugéo
de novos manejos mais eficientes nos sistemas de irrigacdo; e o estabelecimento de
percentuais de melhoria e ¢) a incorporacdo de trés novas captacdes da Caesb (Sistema
Bananal, Lago Paranoa e Corumba).

A partir do prognéstico construido, foram definidas as acdes necessarias, as quais foram
organizadas em quatro componentes e estdo apresentadas no Quadro i.5. O componente 1
trata da consolidacdo dos instrumentos de gestao e referenda as a¢6es ja implementadas, em
especial a outorga de direito de uso dos recursos hidricos, bem como aponta diretrizes para
a cobranca e para o enquadramento efetivo dos cursos de agua. A componente 2 trata da
gestao estratégica da agua promovendo a articulacdo de a¢bes de conservacao, controle e
intervencdes relacionadas ao uso e potencialidades de manejo dos recursos hidricos.

A organizacao e divulgacao do conhecimento é o0 mote da componente 3 e envolve desde o
monitoramento dos recursos hidricos até a divulgacdo de seus resultados utilizando-se desse
contetdo em atividades de educag¢do ambiental e promoc¢éo de estudos complementares a
sua gestdo. Por fim, a componente 4 deste plano trata do arranjo institucional e diretrizes para
sua organizacdo para que se cumpram o0s objetivos e se atinjam as metas do PGIRH.
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Quadro i.5: Planos e Programas de Acdo — PGIRH/DF 2012. Fonte: Plano de Gerenciamento Integrado de
Recursos Hidricos do Distrito Federal

COMPONENTE

COMPONENTE 1:
Implementacéo e
Consolidagdo dos
Instrumentos de

Gestao de Recursos

Hidricos no DF

PROGRAMAS

Orientagdes para Consolidagdo da Outorga do
Direito de Uso das Aguas Superficiais

ACOES

Orientagdes para Consolidagdo da Outorga do
Direito de Uso das Aguas Subterraneas

Diretrizes para Cobranca pelo Uso dos Recursos
Hidricos

Proposta de Enquadramento das Aguas Superficiais

Proposta  de Aguas

Subterraneas

Enquadramento  das

Diretrizes para Elaboracédo de Planos de Recursos
Hidricos em Bacias Hidrogréficas

Diretrizes para Implementacdo de Novos

Instrumentos de Gestédo

COMPONENTE 2:
Articulacdo de
Iniciativas para

Gestao Estratégica de
Recursos Hidricos

Programa de Gestdo de Recursos Hidricos em
Unidades de Conservacdo e Areas de Protecéo de
Mananciais

Programa de Manejo de Bacias Hidrograficas em
Areas Rurais

Ac0es de Controle de Poluigdo Difusa
em Areas Rurais

Programa de Conservacdo da Agua
Aplicada na Agricultura

Acbes de Apoio e Assisténcia a
Produtores Rurais

Programa de Intervencdes em Areas Urbanas:
Saneamento Ambiental

Programa de Identificagdo,
Monitoramento e Controle de
Vetores

Ampliacéo dos Sistemas

Abastecimento Urbano de Agua

Esgotamento Sanitario

Residuos Sélidos

Drenagem Urbana

COMPONENTE 3:
Ampliacéo e Difuséo
do Conhecimento em

Recursos Hidricos

Programa de Monitoramento Hidrolégico

Programa de Monitoramento de Qualidade das
Aguas

Programa de Estudos Estratégicos para Gestao de
Recursos Hidricos

Programa de Educacdo Ambiental em Recursos
Hidricos

Programa de Comunica¢do para Divulgacdo do
PGIRH/DF

COMPONENTE 4:
Arranjo Institucional e
Organizacional para a

Implementacéo do

PGIRH/DF

Proposta Organizacional e de Reviséo do Arcabouco
Institucional

Propostas de Mudangas no Marco Legal e
Regulatério

Diretrizes para Gestdo Integrada e Compartilhada
com o ZEE, PDOT e PLD

Diretrizes para Consolida¢do da Gestéo Integrada
de Recursos Hidricos na Regido de Entorno do DF

Sistema de Acompanhamento da Implementacéo
do PGIRH/DF

Fonte: GDF, 2012a.

— Consideracdes para cada Bacia

A partir da integracdo dos diversos planos de informacdo contemplados no PGIRH/DF,
destacam-se consideracdes sobre a situagdo de cada bacia hidrografica a época.

A bacia do rio Corumba apresenta balanco hidrico positivo com grande espaco para
crescimento das demandas hidricas. Com a implantag&o da nova captag¢édo da Caesb na UHE
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Corumba IV, a disponibilidade hidrica diminui, mas ndo ao ponto de haver conflitos pelo uso
da agua.

A bacia do rio Descoberto encontra-se em situacao critica em termos de disponibilidade
hidrica, principalmente entre julho a outubro quando a demanda é maior do que a vazao
outorgavel. Essa situagao tende a piorar com o crescimento da populacao conforme verificado
nos cendrios Tendencial e de Maior Desenvolvimento caso ndo sejam realizadas obras de
intervencd@o na gestdo de recursos hidricos do DF. Com a implanta¢@o da nova captacao da
Caesb na UHE Corumba IV, ocorrera um alivio na disponibilidade hidrica dessa bacia até
2020. Apds esse periodo, as demandas comegam a superar novamente a vazao outorgavel.

Quanto ao uso do solo, no entorno do lago Descoberto hd uma &rea de intenso uso agricola
e nesse corpo d’'agua esta localizada a maior captacdo do sistema Descoberto. Nesse caso,
foi indicado que fosse feito 0 monitoramento de parédmetros para a presenca de agrotoxicos e
fertilizantes no referido local. Uma grande porgdo da margem ocidental do lago Descoberto
esta incluida no Parque Estadual do Descoberto, unidade de conservacgéo de protecéo integral
administrada pelo Estado de Goias, que tem, entre seus objetivos, justamente a protecao dos
mananciais que abastecem o DF.

O disciplinamento do uso no solo na faixa de APP desse lago deve ser buscado, portanto,
como uma forma de garantir a disponibilidade e a qualidade de 4gua no lago, de fundamental
importancia para o abastecimento da capital federal. Atualmente, algumas areas de chacara
gue se localizam na margem leste do lago se estendem virtualmente até a margem do corpo
hidrico, sem a manutenc¢éo de qualquer faixa de protec¢éo ciliar do manancial.

Devido a piora da qualidade da agua na confluéncia do rio Melchior com o rio Descoberto, é
necessario avaliar a viabilidade da elevacédo da eficiéncia na remogao do fosforo na ETE
Melchior, que era de cerca de 30%. Além disso, 0 estudo mostrou que 0os municipios Aguas
Lindas de Goias e, principalmente, Santo Antdnio do Descoberto possuem influéncia negativa
sobre a qualidade da agua devido aos langcamentos distribuidos de esgotos sem tratamento.
Logo, é necessaria a implantacao de infraestrutura sanitaria adequada para coleta e
tratamento dos esgotos gerados nessas sedes municipais.

A bacia do rio Paranoa apresenta balanco hidrico positivo, sendo agosto e setembro os meses
mais criticos. Mesmo com um crescimento populacional maior do que o tendencial, as
demandas ficam aquém da disponibilidade para os cenarios e horizontes temporais
estudados. Com a melhoria da gestdo dos recursos hidricos, séo previstas, por parte da
Caesb, a instalacdo de duas novas captacdes de agua para abastecimento humano, uma no
lago Paranoa e outro no corrego Bananal, assim como a desativacéo das ETEs Torto e Riacho
Fundo. Nesse contexto, o balan¢o hidrico ainda continua positivo, mas com disponibilidade
hidrica bastante reduzida.

O monitoramento da qualidade da agua do lago Paranoa deve ser continuo, ja que nele séo
despejados os efluentes tratados das maiores ETEs de Brasilia (Brasilia Sul e Brasilia Norte).
E sabido que o processo de ocupacgdo do solo, tanto urbano como rural e o consequente
desmatamento ciliar e impermeabilizacdo do solo na bacia, geram erosdo e carreamento de
materiais organicos e inorganicos para dentro do lago Paranoa, acarretando no assoreamento
do mesmo.

Nesse sentido, faz-se necessério a ado¢do de medidas urgentes de recuperacdo de areas
degradadas, reflorestamento das matas ciliares, implantagdo de sistemas adequados de
drenagem e ordenamento e fiscalizacdo do uso e ocupacdo do solo, visando a
sustentabilidade do Lago Paranoa. A desativacdo da ETE Riacho Fundo e ETE Torto
acarretard em uma melhora da qualidade da agua desse local. Salienta-se que para a maioria
dos corpos receptores de efluentes, o descumprimento aos padrdes ambientais esta
relacionado principalmente a condi¢des de vazao baixa na bacia hidrogréafica.

Apesar de ser a bacia hidrografica com a maior area urbanizada e que apresenta a maior
densidade demografica do DF, a maior parte dos cursos d’agua foram enquadrados em classe
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1 e 2, fato decorrente da existéncia dos grandes unidades de conservacédo ambiental como o
Parque Nacional de Brasilia e o Jardim Botanico, com forte pressao do crescimento urbano
nas extremidades desses parques. Dessa forma, é de fundamental para o futuro da qualidade
da 4gua e para a populacao dessa bacia que esses parques sejam preservados.

A bacia do rio S8o Bartolomeu apresenta elevada demanda para abastecimento urbano e
irrigacdo (olericultura) na UH Rio Pipiripau, onde o Plano previu conflitos entre estes setores
a partir de 2015. E necessario um maior controle sobre as outorgas concedidas na bacia e em
relacdo a qualidade da agua no trecho superior do rio Sdo Bartolomeu, uma vez que ali sdo
lancados os efluentes de estacdes de tratamento de esgotos, sendo dificil sua assimilacéo
devido a reduzida disponibilidade hidrica.

A bacia do rio S&o Marcos sofre pressdo nos seus recursos hidricos decorrente da demanda
para a irrigacdo. Além disso, é necessario que sejam monitorados parametros que permitam
avaliar a qualidade da 4gua quanto aos poluentes produzidos pela agricultura na bacia.

I.4 Zoneamento Ecologico-Econémico do Distrito Federal (ZEE-DF)

O Zoneamento Ecolégico Econémico € um instrumento da Politica Nacional do Meio Ambiente
que tem por objetivo possibilitar o desenvolvimento dos territérios a partir do equilibrio da
conservacdo ambiental e do desenvolvimento socioeconbmico. Fundamenta-se em
diagnosticos do meio fisico-biético, socioecondmico e juridico-institucional que, articulados a
cenarios estabelecidos, permite propor e programar diretrizes legais para as unidades
territoriais identificadas. O ZEE-DF (GDF, 2017a) foi executado de forma compartilhada entre
a Unido, os Estados e Distrito Federal, e os Municipios. A Figura i.2 apresenta o ZEE-DF e a
espacializacdo das zonas em relacdo as unidades hidrogréficas.
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Figura i.2: Zoneamento Ecolégico Econdmico — DF. Fonte: GDF, 2017a.
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A construgdo proposta pelo Relatério de Cenérios buscou encontrar insumos a partir do
exercicio pratico a fim de gerar a modelagem final das zonas e subzonas e suas respectivas
diretrizes. Ocorreu por meio de um processo participativo fruto das avaliac6es técnicas de
diferentes segmentos da sociedade. Foram realizados oficinas e encontros com grupos de
trabalhos a fim de propor, refinar e validar a metodologia escolhida, posteriormente definir
cenarios e fornecer suporte técnico para a projecao futura do pré-zoneamento, de modo a
qualificar as zonas, subzonas e diretrizes.

A metodologia adotada como opcdo metodolégica para construcdo de Cenarios do ZEE-DF
foi a “Avaliacao Ecossistémica do Milénio” (AEM) que trata do processo de avaliacao da salde
dos ecossistemas do planeta e sua relagdo com o bem-estar humano, inspirado no IPCC
(Painel Intergovernamental de Mudancas Climéticas) da ONU. Nas reunifes de trabalho foram
estabelecidos painéis a fim de capturar as tendéncias futuras do DF de forma indicativa e
qualitativa, sdo eles: vetores indiretos; vetores diretos; servicos ecossistémicos; bem-estar
humano e reducéo da pobreza.

O ZEE extraiu das consultas realizadas, oito dimensdes para os dois cenarios analisados, a
saber: mudanca de paradigma — governanca, governabilidade e capacidade de gestédo; matriz
econdmica e politica educacional; regularizacdo fundiaria rural; politicas publicas para o
desenvolvimento sustentavel; pressdo populacional e uso do solo; infraestrutura; capacidade
de suporte ecoldgica e sustentabilidade; qualidade de vida. Alguns temas adicionais, alvos
importantes do ponto de vista do Estado, também foram extraidos, sdo eles: reducéo da
desigualdade de renda; reducdo do desemprego; reducdo de internacbes por problemas
cardiorrespiratérios no Sistema Unico de Salde — SUS; quantidade de agua nos rios;
gualidade de agua nos reservatorios face ao aporte de fosforo, reducdo do tempo de
deslocamento diario. Os quatro Quadrantes da Metodologia AEM foram alinhados com os
objetivos acima para uma definicdo detalhada dos conteldos abordados em cada um dos
cenarios.

Assim sendo, o Caderno Técnico dos Cenarios, denominado “Relatério Cenarios do ZEE para
o DF” estabeleceu dois cenarios: o Tendencial e o Desejado, além da possibilidade de
cenarios exploratérios, visando a aprofundar elementos especificos, a serem definidos apés
a formulagéo dos cenarios basicos.

O Cenério Tendencial refere-se ao prognostico da situagdo atual sem considerar a
implementacao de medidas de desenvolvimento sustentavel. O objetivo foi trazer elementos
para a modelagem de diretrizes e de zonas/subzonas, identificar solu¢des e orientar a escolha
de alternativas mitigadoras dos problemas diagnosticados e aproveitar as potencialidades de
cada zona. No cenario tendencial, prevaleceu a manutencao dos padrbes atuais de uso e
ocupacao do solo, aprofundando tendéncias histéricas que tém aumentado a apropriacdo de
riquezas no Distrito Federal de forma desigual.

O Cenario Desejado foi construido a partir da percepgao dos diversos atores sobre um futuro
ideal para o DF para um horizonte de 20 anos. Foi considerada a hipétese de que, diante dos
padrdes de ocupacado do DF e dos possiveis impactos sobre os recursos hidricos causados
por mudancgas climéticas ocorrendo em escala global, regional e mesmo local, ainda assim,
seria possivel melhorar a resiliéncia de todo territério. Nas regides metropolitanas, as
pretensdes foram no sentido de desenvolvimento, por meio de medidas ndo estruturais e
estruturais que abrangeriam a regulagcédo do uso e ocupacdo do solo, a implementacédo de
técnicas conservacionistas de manejo do solo e da 4gua e adocéo de técnicas baseadas em
conceitos de infraestrutura verde e de trama verde e azul.

Neste sentido, os cenarios do ZEE-DF buscam encontrar insumos a partir do exercicio pratico
para modelagem final das zonas e subzonas e suas respectivas diretrizes, de modo a tornar
possivel a construcdo da resiliéncia, por meio da avaliacdo dos beneficios potenciais

econdmicos, sociais e ambientais relacionados a protecdo de mananciais de interesse
metropolitano, ao controle de inundacdes, a promoc¢ao da biodiversidade em espacgo urbano
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e periurbano, a criacdo de oportunidades o aumento da qualidade de vida para o convivio
social e o lazer, a partir diversificacdo das bases produtivas do DF, entre tantos outros.

e Cenéario Tendencial

De acordo com todos o0s setores consultados os Cenarios Tendenciais estavam associados a
uma piora da situacdo atual, fazendo com que os argumentos mais pessimistas de cada
dimensao fossem utilizados para constru¢do do Cenério Tendencial pelo ZEE-DF. O Quadro
i.6 apresenta uma sintese das principais dimensfes analisadas para esse cenario.

Quadro i.6: Sintese do Cenério Tendencial do ZEE-DF

Cenario Tendencial ‘

- Taxas de crescimento populacional positivas e mais elevadas em relacdo & média nacional,
pelo menos até 2030;

- Aumento do envelhecimento e a reducdo da natalidade em regides centrais e de maior renda;
- Crescimento populacional em nucleos periféricos e de menor renda;
- Crescimento da populacéo idosa aumentara a demanda por servi¢os do Estado, e reduzira a
demanda por vagas nas unidades de ensino.

- Producéo informal de habitacéo;

- Quebra de padréo polinucleado;

- Criagdo de mais areas habitacionais;

- Flexibilizagdo das normas urbanisticas;

- Adensamento e verticalizacéo;

- Presséo sobre a infraestrutura e servi¢os urbanos;

- Sem transporte de massa ndo poluente;

- Conurbacéo nas RAs mais centrais.

- Cadeias produtivas desarticuladas;

- Baixa diversificacdo produtiva;

Econdmicos - Inexisténcia de politicas industriais;

- Estado sem capacidade de investir;

- Dependéncia de recursos federais.

- Sobrecarga na drenagem e esgotos;

- Polui¢do de mananciais;

- Uso de bacias mais distantes para atender demanda;

- Aumentos reais de tarifas de aguas;

- Deterioracdo das areas protegidas

- Adocdo parcial das exigéncias legais.

- Participacdo popular limitada;

- Governabilidade minima;

- Estado “lento e burocratico”;

- Atendimento de agendas setoriais;

- Fiscalizag&o pouco efetiva;

- Pouca transparéncia;

- Comunicagdo deficiente entre 6rgaos;

- Baixo ordenamento territorial.

- Auséncia de politicas para o setor rural;

- Desorganizagéo da produgdo agricola;

Agronegocio |- Desaparecimento macrozona rural;

- Desconsideracéo da capacidade de suporte;

- Mais grilagem;

Fonte: GDF, 2017a e CODEPLAN, 2017a.

— Espacializagdo do cenério tendencial

Populacionais

Urbanos

Ambientais

Governanca

O crescimento urbano no DF, embora inicialmente polinucleado, ao longo do tempo foi se
ligando através dos eixos das principais vias estruturadoras, como as DF-001, DF-003, DF-
075 (EPTG) e DF-075 (EPNB). A mancha urbana, atualmente conurbada, se estende para a
periferia metropolitana por meio dos eixos das BRs 040, 060, 070 e 010. Para a espacializacao
do cenério tendencial, foram destacados os principais eixos de desenvolvimento urbano na
Area Metropolitana de Brasilia (AMB). Estes coincidem com as rodovias implantadas durante
a construcdo da Capital Federal e que a conectam com as regies ao Norte (Belém-
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Brasilia/BR-010), ao Nordeste (Brasilia-Fortaleza/BR-020), ao Sudeste (Brasilia-Rio de
Janeiro/BR-040 e Brasilia-Sao Paulo/BR-060) e ao Centro-Oeste (Brasilia- Cuiaba/BR-070).

De acordo com as projecbes futuras, a conurbacéo tenderia a se intensificar nesses eixos
aproximando a regido de Ceilandia/Samambaia/Taguatinga ao municipio de Santo Ant6nio do
Descoberto, via BR-060 e a regido do municipio de Aguas Lindas, via BR-070.

Além disso, pode-se prever adensamento gradativo na mancha urbana do subcentro de
Ceilandia/Samambaia/Taguatinga, gerando impactos na mobilidade urbana, nos recursos
naturais e descaracterizacdo das areas rurais. Para o sudeste, o0 eixo que ja liga Recanto das
Emas, Riacho Fundo, Gama e Santa Maria tende a intensificar sua conurbacdo com as
cidades: Novo Gama, Cidade Ocidental e Valparaiso de Goias. Os dois outros eixos de
crescimento urbano sdo o da BR-010/DF-003, no entorno de Sobradinho e Planaltina, e o anel
viario definido pela DF-001, tendem a expansdo e adensamento mais lentos com perfil de
menor densidade e surgimento de ocupacdes irregulares.

e Cenario Desejado

O Cenério Desejado corresponde a uma condicdo ideal a qual se objetiva atingir. A funcao da
projecdo de um cenario desejado consiste em proporcionar aos planejadores embasamento
para a formulacdo de diretrizes, subsidiando propostas gerais para cada uma das zonas de
planejamento. O Cenario Desejado faz parte da fase de progndstico do ZEE e foi levantado
com contextos mais otimistas de cada dimensdo. O Quadro i.7 apresenta uma sintese das
principais dimensdes projetadas para esse cenario.

Quadro i.7: Sintese do Cenério Desejado do ZEE-DF

Cenério Desejado ‘

- Modo de vida mais comunitério;

- Menos cidades-dormitério;

Urbanos - Menor deslocamento casa-trabalho;

- Revitalizag¢do de espacos publicos;

- Pressé@o populacional redirecionada para areas externas ao DF.
- Desenvolvimento regional;

- Integracéo com a RIDE;

Econdmicos - Descentralizacdo e diversificagdo das atividades econdmicas;
- Atividades industriais ndo poluentes na AMB;

- Agronegdcio com uso eficiente da agua e cultivos resilientes.
- Projetos de reflorestamento e arborizagdo urbana;

- Melhoria da qualidade e quantidade da agua;

- Redugéo do consumo per capita de agua e redugédo da poluicéo hidrica;
- Pagamento por servigos ambientais.

- Orgéos, servidores e dirigentes capacitados;

- Participacéo popular/controle social;

Governanga - Exceléncia na gestdo politico-administrativa;

- Planejamento estratégico;

- Integracdo entre os 6rgdos governamentais.

- Matriz energética ampliada e diversificada;

- Implementacé&o plena dos parques publicos;

Infraestrutura |- Gerenciamento da capacidade de suporte do territorio;

- Transporte publico eficiente integrado e néo poluente;

- Drenagem e recarga associados;

Fonte: GDF, 2017a e CODEPLAN, 2017a.

Ambientais

— Espacializagéo do cenério desejado

A construcdo de um cenério desejado espacializado visou auxiliar mais diretamente a
construcdo das Zonas e Subzonas do ZEE-DF. Estd fundamentado no desenvolvimento
econbmico mais diversificado e menos concentrado nas areas centrais que deve vir
acompanhado de avanc¢o dos indicadores ambientais, do uso racional da dgua e da reducado
da poluicao. Uma agricultura sustentavel e proxima aos nucleos urbanos também faz parte do
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futuro esperado, do mesmo modo que a adocao de sistemas de transporte de massa de fontes
elétricas que reduza o uso de combustiveis fésseis.

Nas subzonas voltadas a Dinamizacao Produtiva com Equidade, o desejo é que as atividades
apontadas no cenario tendencial se desenvolvam com o respeito a capacidade de suporte do
territério. O crescimento e adensamento devem ocorrer de forma a racionalizar o uso dos
recursos naturais, conservacdo dos ambientes naturais, preservacdo de corredores
ecoldgicos, manutengdo das areas rurais remanescentes, expanséo do turismo rural como a
atividade econdmica. O objetivo é proteger os recursos hidricos com efetivo controle do
lancamento de efluentes e drenagem pluvial, diminuir o risco de contaminacéo dos aquiferos,
melhorar a permeabilidade do solo, proteger as nascentes e redugdo do consumo per capita
de agua.

A mobilidade urbana deve ocorrer de forma integrada conectando toda a area metropolitana
de forma que novas centralidades se consolidem desconcentrando atividades e empregos do
Plano Piloto; que o maior adensamento das areas urbanas consolidadas ocorra sem
necessariamente haver verticalizacao excessiva e com revitalizacdo de espacos publicos e
das zonas urbanas degradadas; que areas territoriais irregulares sejam controladas nao
somente com regularizagdo, mas principalmente com maior oferta habitacional e combate a
grilagem. Ainda, espera-se incentivos a projetos de arborizacdo urbana e conservacao de
espacos verdes urbanos; politica habitacional articulada com a politica de geracdo de
empregos e proximidade das atividades produtivas das areas residenciais; preservacédo do
Patrim6nio Histérico Nacional e prote¢édo da bacia do Lago Paranoa.

e Transformando Cenério Tendencial em Cenario Desejado

O Relatério “Cenarios do ZEE para o DF” indica que a construcdo dos cenarios deve ser um
processo participativo com o objetivo de auxiliar na formulacao de estratégias institucionais
alternativas que possam transformar o Cenario Tendencial no Cenério Desejado, tarefa
desenvolvida nas oficinas realizadas. No Quadro i.8 estdo listadas as recomendacgfes
extraidas das oficinas que teriam o potencial de transformar o “cenario tendencial” no “cenério
desejado”.

Quadro i.8: Recomendacdes de transformacgéo do Cenério tendencial em Cenério Desejado

Recomendacao Geral Recomendacgdes Especificas

a. Politica de desenvolvimento regional que alcance a integragdo com a RIDE.

b. Adocéao de ferramentas de planejamento estratégico pelo governo.

c. Sistema de informacédo que seja acessivel a todos os 6rgaos.

d. Servidores e dirigentes publicos capacitados e comprometidos com o projeto de
desenvolvimento sustentavel.

e. Autonomia administrativa e financeira das RAs.

f. Descentralizacéo de servigos publicos.

g. Decisbes pautadas pela participacéo popular.

h. Gestdo de ecossistemas naturais maximizando sua eficiéncia na prevengdo de desastres
naturais.

i. Planejamento integrado de longo prazo que torne mais eficiente o gasto publico e aumente
a capacidade de resposta a emergéncias.

j. Aplicacdo institucionalizada de instrumentos de gestdo ambiental como a Avaliacio
Ambiental Estratégica (AAE).

a. Diversificagdo econdmica.

b. Descentralizacdo de atividades para proximo de moradias.

c. Instalacdo de setores e atividades industriais ndo poluentes nos municipios da area
metropolitana.

2. Promover a alteragdo da Matriz|d. Programa de integracédo das cadeias produtivas.

Econdémica e. Politica industrial sustentavel consolidada.

f. Ajustes no conceito do ordenamento territorial para assegurar bases territoriais a
diversificacdo da economia.

g. Integracdo da infraestrutura ecolégica no planejamento da atividade econdmica e urbana.

h. Programa de inser¢do econdmica dos jovens.

1. Alterar o cenario de
Governanga e da Capacidade de
Gestéo
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Recomendacgdes Especificas

a. Assegurar implementacao das areas protegidas, notadamente parques e orcamento para
sua manutengao.

b. Revitalizagdo de areas degradadas.

c. Instalacéo de atividades produtivas, planejadas tendo em vista a capacidade de suporte do
territorio.

d. Assegurar capacidade de suporte consoante as subzonas do ZEE-DF.

e. Assegurar democratizacdo do acesso a Orla do Lago Paranod e seus usos multiplos.

4. Politica Educacional

a. Programa de ensino de habilidades técnicas mais atraentes para os estudantes.

b. Novo paradigma no sistema de ensino, com pedagogia especificamente voltada para o meio
rural.

c. Politica educacional consolidada com foco na integragédo escola-industria e infraestrutura de
ensino compativel.

5. Regularizagdo Fundiaria

a. Programa de regularizagéo fundiaria urbana, definida pelas areas de regularizacdo do PDOT
2009/2012 (ARIS e ARINE).

b. A questdo fundiéria seja solucionada por meio do ordenamento territorial.

¢. Regularizacao fundiaria das areas publicas efetivadas.

6. Pressdo Populacional e Uso do
Solo

a. Politica de desenvolvimento produtivo, notadamente a politica industrial, rebatida no
territério.

b. Um maior adensamento das areas urbanas consolidadas (depende dos limites da capacidade
de suporte).

c. Contencgéo da verticalizagdo excessiva (em funcéo da capacidade de suporte).

d. Programa de investimentos na oferta de areas habitacionais formais.

e. Programas de aproveitamento das &reas ociosas com infraestrutura instalada.

7. Capacidade de Suporte e
Infraestrutura

a. Matriz energética ampliada e diversificada com a disseminagéo da geracao de energia solar.
b. Programa de reducgéo das perdas de sistema de extracdo de agua.

¢. Implementagdo de um sistema de transporte publico de exceléncia com diferentes modais
atuando de forma integrada.

d. Transporte coletivo eficiente e ndo poluente.

e. Sistema viario que seja capaz de atender a logistica de transporte de cargas e de
passageiros.

f. Programa de reducdo de emissdes de GEE reduzindo o uso de combustiveis fosseis nos
veiculos particulares.

g. Priorizar a adogéo de sistemas de transporte de massa de fontes elétricas.

h. Programa de reciclagem para cem por cento dos residuos soélidos urbanos.

i. Investimento em ETEs para melhoria do nivel tecnolégico.

j. Programa de consolidacdo do sistema de areas verdes intraurbanas, mediante projetos de
arborizacao urbana e conservagdo de espagos verdes urbanos.

k. Projetos para redugdo do desmatamento.

I. Programa de reducéo do consumo per capita de 4gua nos domicilios.

m. Investimentos para a melhoria da qualidade e quantidade da 4gua, (podemos apontar quais
e onde?).

n. Programa de uso eficiente da 4gua para as atividades urbanas.

0. Programas de uso eficiente da 4gua para as atividades agropecuarias.

p. Projetos para reducéo e prevengdo dos processos erosivos.

g. Programas para melhoria da qualidade do ar. (Ver elementos principais do inventario de
emissoes do Distrito Federal).

r. Implementacédo plena dos parques publicos.

s. Criagdo de areas de transicdo entre as areas urbanas e rurais.

t. Projetos de recuperagdo de florestas nativas e de reflorestamento para aumentar a
preservacéo da cobertura florestal.

8. Qualidade de Vida

a. Engajamento ativo com as comunidades na prevencdo e atuacdo em situacoes de desastres
naturais.

b. Programa de acompanhamento e reducéo de internac6es por problemas cardiorrespiratérios
no Sistema Unico de Satde (SUS).

c. Programa de construgéo de indicadores de qualidade de vida (mobilidade, saide e consumo
de recursos naturais.

9. Reducdo da Assimetria de
renda

a. Projetos para melhor aproveitamento dos recursos territoriais locais.

b. Atividades econdmicas ligadas a funcdo de Capital Federal, concentradas na area de
servicos, a exemplo de transporte, salde, seguranca, comércio, turismo, hotelaria, C&T,
informatica, educacdo (detalhar e identificar mais detidamente nas subzonas).

c. Programas de reducdo gradativa da pobreza na area rural.

10. Reducgao do Desemprego

a. Expansdo do Turismo como a atividade econdmica relevante, explorando as atratividades
locais, culturais, arquiteténicas e ambientais das areas centrais e do interior. Sdo exemplos a
subzona Norte (economia da conservagdo), assim como Brazlandia e Planaltina como portais
de entrada para esta porcao territorial.

b. Desenvolvimento do turismo rural.

c. Atividade industrial (N3).

d. Atividades N2.

RH Paranaiba
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Recomendacéao Geral | Recomendacgdes Especificas ‘

a. Projetos de recuperacdo ambiental das bacias.

b. Controle da movimentacgao de terras nas obras publicas urbanas.

11. Quantidade de Agua nos rios |c. Projetos para a infraestrutura de drenagem seja renovada, preservando a qualidade dos
recursos hidricos e que seja também instrumento de prevencéo contra desastres.

d. Qualificacdo da outorga pelo uso da agua.

12. Qualidade de Aguas nos|a. Manejo de aguas pluviais.

reservatérios em face do aporte de|b. Implementacdo de monitoramento de qualidade nos tributarios.

fosforo c. Abertura e transparéncia na base de dados de agua.

Fonte: GDF, 2017a e CODEPLAN, 2017a.

1.5 Plano Distrital de Saneamento Basico e de Gestao Integrada de
Residuos Solidos

O Plano Distrital de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos Sdlidos foi
concluido em 2017, com o principal objetivo de “dotar o Distrito Federal de instrumentos e
mecanismos que permitam a implantacdo de acfes articuladas, duradouras e eficientes, que
possam garantir a universalizacdo do acesso aos servicos de saneamento basico com
qualidade, equidade e continuidade” (GDF, 2017b). No referido plano foram identificadas as
principais caréncias nos quatro eixos do saneamento bdasico e posteriormente foram
selecionadas algumas alternativas de intervencdo, visando a melhoria das condicbes
sanitarias para a populagdo do DF.

As propostas de melhorias para cada um dos sistemas foram previstas para trés horizontes
de planejamento — curto (2018-2021), médio (2022-2025) e longo prazos (2026-2037) — e
consideraram 0s seguintes cenarios futuros:

— Um cenario desejavel, sem restricdes, que reflete a melhor previsdo possivel, que
seja plausivel e viavel. Assim, o cenario normativo € uma utopia plausivel, capaz
de ser construida e demonstrada - técnica e logicamente - como viavel.

— Um cenério tendencial, com os diversos atores setoriais agindo de maneira isolada
e sem a implantacdo do PDSB, correspondendo ao cenario exploratorio
extrapolativo;

— Um cenario possivel, com o PDSB sendo utilizado como instrumento indutor de
acOes planejadas e integradas entre si, correspondendo ao cenario exploratério
alternativo.

Assim, para cada um dos quatro eixos gque integram o saneamento basico — abastecimento
de 4gua, esgotamento sanitario, manejo de residuos solidos e drenagem urbana — tendo sido
concluidas as etapas de diagnéstico e progndéstico, foram planejadas as acées necessarias
ao alcance das metas estabelecidas, considerando os diferentes horizontes para implantacao
das melhorias, nos trés cenarios futuros definidos.

e Abastecimento de Agua Potavel

Em termos de abastecimento de agua, a Caesb é a responséavel pela prestacao dos servicos,
sendo que a maioria da populacdo do DF é atendida pela Companhia, com excecdo de
algumas &reas rurais. A area rural é parte atendida pela Caesb, e outra parte possui sistemas
alternativos individuais com pocos. Esses po¢os, em sua grande maioria, ndo séo
cadastrados, e considerando a projecdo populacional da area rural, com tendéncia de
diminuicdo, estima-se que ndo deverd haver problemas quanto a quantidade de &agua
disponivel para os cenarios futuros. As agfes previstas para essas areas tratam, basicamente,
da perfuracdo de novos pocos para 0s sistemas existentes, além da implantacéo de sistemas
coletivos em &reas que hoje ndo séo atendidas pela Caesb.

Nas areas urbanas, o indice de atendimento é de 98,98%. Para os cenarios futuros foi
considerada a manutencdo ou o aumento dos indices de atendimento e a diminuicdo das
perdas (Quadro i.9).
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Quadro i.9:; Premissas utilizadas no PDSB para os cenarios futuros — abastecimento de agua

Indicador de perdas totais de |Indice de atendimento urbano de

CEMEID IAP02) — Ano 2037
Tendencial 28,0% 99,0%

Possivel 27,0% 99,0%

Desejavel 23,3% 99,5%

Fonte: GDF, 2017b.

A patrtir disso, e considerando o crescimento da populacéo, a demanda estimada e cada um
dos sistemas produtores, foi constatado que alguns sistemas possuem disponibilidade hidrica
insuficiente para a demanda atual, enquanto outros néo irdo atender a demanda futura. Nesse
contexto, foram propostas algumas alteracdes nos sistemas existentes, quais sejam:

— O sistema Bananal, sera contribuinte ao sistema Santa Maria / Torto, mas nao
havera ampliacdo da capacidade de producdo da ETA Brasilia;

— O sistema Corumba atenderda areas que sao atendidas pelo sistema Descoberto;

— O sistema Parano4, devido a sua abrangéncia, foi considerado juntamente com os
sistemas Sobradinho/Planaltina e Sdo Sebastiao;

— Os pocos em operacdo do sistema S&o Sebastido foram desconsiderados nos
célculos, servindo apenas como reserva técnica.

Tendo sido consideradas as modificacfes nos sistemas acima relacionados, os sistemas em
operacdo atualmente e o0s novos sistemas produtores previstos, obtiveram-se novos
resultados no que tange as necessidades para o atendimento das metas:

— As vazbes projetadas dos novos sistemas produtores serdo suficientes para
atendimento da populacao até 2037;

— O sistema Torto/Santa Maria devera ter sua capacidade de produgdo aumentada
ou devera receber aporte de outros sistemas produtores (Descoberto / Paranod);

— O sistema Brazlandia devera receber aporte através de interligacdo com o sistema
Descoberto ou a partir de nova captacao de agua bruta no Lago Descoberto.

Todos esses aspectos foram considerados para a proposi¢cao dos programas e a¢des necessarias
ao atendimento das metas estabelecidas. Foram estabelecidos os seguintes programas:
Programa 1 - Sistema Produtor; Programa 2 - Distribuicdo de agua tratada; Programa 3 —
Reservacao; Programa 4 - Educacdo Ambiental e Sanitéria; e Programa 5 - Gestao.

O Quadro i.10 relaciona algumas das ac¢des do Programa 1, e sua proposi¢ao de implantacao,
tendo sido consideradas as de maior porte e mais significativas, para os diferentes cenérios
futuros. Para as intervencdes que serdo implantadas em fases, apresenta-se apenas o0 ano
previsto para a implantacdo da Uultima fase. Além dessas, foram propostas diversas
intervencgdes relacionadas a melhorias nas estacdes de tratamento de agua.

Quadro i.10: Intervencdes propostas no PDSB para o abastecimento de agua

Intervencio ‘ Cenéri(_) ‘ Cené}rio ‘ Cenério
Tendencial Possivel Desejavel
Entrada em operacéo do Sistema Corumba 2018 2018 2018
Melhorias no Sistema Brazlandia 2021 2021 2021
Sistema Paranod 12 etapa - fase 5/5 2022 2022 2022
Implantacdo de 22 etapa do Sistema Corumba - fase 3/3 2030 2031 2033
Implantacdo de 22 etapa do Sistema Paranoa - fase 2/2 2034 2036 2037

Fonte: GDF, 2017b.
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e [Esgotamento Sanitario

Os servicos relacionados a coleta e tratamento dos esgotos sanitarios também sao de
responsabilidade da CAESB, sendo que o atual indice de atendimento da populacao urbana
com o sistema publico de esgotamento sanitario é de 84,5%. Para a populacado rural ndo ha
sistema coletivo implantado, sendo utilizadas solucdes individuais, tais como fossas sépticas,
fossas negras ou o lancamento do esgoto diretamente em coOrregos. Para os cenarios futuros
foi considerado o aumento dos indices de atendimento, para os diferentes cenarios, conforme
demonstrado no Quadro i.11.

Quadro i.11: Premissas utilizadas no PDSB para os cenarios futuros — esgotamento sanitario

Indice de atendimento urbano de esgoto (IEP02) —

Cenario Ano 2037

Tendencial 91,7%
Possivel 93,0%
Desejavel 96,0%

Fonte: GDF, 2017b.

Para o atendimento das metas estabelecidas, foi considerado como tendencial apenas a
conclusdo das obras em andamento estimadas para conclusdo de 2018 até 2022. Nos
cendrios possivel e desejavel foi considerada ainda a realizacdo de investimentos na
ampliacdo de rede coletora, elevatorias, interceptores e melhorias nas ETEs, ampliando a
cobertura de atendimento aliada ao crescimento vegetativo e a regularizagdo de outras
regioes urbanas.

Visando ao atendimento dessas metas foram desenvolvidos programas gerais propostos para
o0 sistema de esgotamento sanitario, quais sejam: Programa 1 - Coleta de esgoto e Estacfes
elevatorias; Programa 2 — Tratamento; Programa 3 - Educacdo Ambiental e Sanitéria; e
Programa 4 — Gestdo. O Quadro i.12 apresenta parte das a¢des propostas para o sistema de
esgotamento sanitario, as quais integram o Programa 2. Foram selecionadas as intervencdes
consideradas de maior relevancia no ambito da elaboracdo do PRH-Paranaiba-DF, e estas
estdo apresentadas por cenario e com 0s respectivos prazos de implantagéo.

Quadro i.12: Intervencdes propostas no PDSB para o esgotamento sanitario

Intervencao

Cenario Cenario ‘ Cenario

Tendencial Possivel Desejavel

— - - a
Ampliagéo e/ou melhorias no tratamento para a ETE Melchior (1 2021 2021 2021
etapa)
Ampliagéo e/ou melhorias no tratamento para as ETEs Melchior (12
etapa), Alagado, Brasilia Norte, Brasilia Sul e Sobradinho 2023 2023 2023
Ampliagéo e/ou melhorias no tratamento para a ETE Santa Maria 2024 2024 2024
Implantacdo e/ou melhorias no tratamento para a ETE Vale do 2025 2025 2025
Amanhecer
Implantagcdo da nova ETE Brazlandia 2025 2025 2025
Ampliagdo e/ou melhorias no tratamento para as ETEs Paranoa,
Planaltina, Recanto das Emas, S8o Sebastido (12 etapa) 2025 2025 2025
Transposi¢do ETE Riacho Fundo para bacia da ETE Melchior - 2027 2027
Ampliacéo e/ou melhorias no tratamento para a ETE S&o Sebastido 2030 2030 2030
(22 etapa)
Ampliacdo e/ou melhorias no tratamento para a ETE Melchior (32
etapa) - em funcéo do excedente da ETE Samambaia 2032 2032 2032
Fonte: GDF, 2017b.
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e Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas

Os sistemas de drenagem urbana no DF sédo de responsabilidade de diversos 6rgéos e
instituicoes, tais como: NOVACAP (responsavel pela operacdo e manutencdo da rede),
ADASA (regulacao e fiscalizacdo), DER-DF (responsavel pela drenagem pluvial de rodovias
do DF), entre outras instituicdes. O levantamento de informacfes obtidas desses e de outros
orgaos, no ambito da elaboracdo do PDSB, permitiu caracterizar a situacéo das areas urbanas
em termos de atendimento por sistemas de drenagem. Assim, grande parte da area urbana
possui sistema implantado (17,2%) ou parcialmente implantado (67,2%), enquanto as areas
com sistema ndo implantado ou em implantacdo somam 10,3% do perimetro urbano do DF.
Tem-se ainda 5,3% da area ocupada por condominios particulares, cuja rede de drenagem
ndo é de responsabilidade do 6érgdo publico. O diagndstico da situagcdo atual permitiu
identificar que os transtornos causados pelas chuvas fortes sdo decorrentes, dentre outros
fatores, da ineficiéncia dos servicos de operacdo e manutencdo do sistema.

Para o prognéstico, tendo por base as deficiéncias dos sistemas, foram identificadas ameacas
e, entdo, indicadas as prioridades, através do produto das relevancias e incertezas de cada
ameaca. As oportunidades também foram elencadas, mas cabe ressaltar que um dos pontos
mais importantes para a definicao dos cenarios futuros € a identificagdo das ameacgas criticas
de maior relevancia e de maior incerteza.

No cenario tendencial, o alcance da universalizacdo se dara através de medidas moderadas
e isoladas buscando acompanhar o crescimento populacional e urbano, de acordo com 0s
recursos disponibilizados, e das necessidades emergentes das obras nas areas de expansao
urbana. O cenario desejavel contempla o atingimento da universalizacao através de uma
utopia plausivel, ou seja, reflete a melhor previsdo possivel. Ja& o cenario possivel busca
alcancar as metas estabelecidas nos demais planos de abrangéncia local, regional e nacional,
levando em consideracéo a situacao atual e as dificuldades para a aplicacao de tais melhorias.

Com base nisso, foram definidos os programas, subprogramas e acdes para a drenagem e o
manejo de aguas pluviais urbanas do DF: Programa 1 - Hidrologia e Recursos Hidricos; Programa
2 - Acges no Lote; Programa 3 - Micro e Macrodrenagem; Programa 4 - Langcamento nos corpos
receptores; Programa 5 - Educacdao Ambiental; e Programa 6 - Gestao do Sistema. Apresenta-se
no Quadro i.13 as intervengbes propostas para o sistema de drenagem urbana que foram
classificadas como de alta prioridade, sendo que o indice de prioridade varia de 4 a 18.

Quadro i.13: Intervencdes propostas no PDSB para a drenagem urbana

Subprograma Prioridade Componentes Basicos
. . < Bacias de Detencdo/Retencéo (qualidade e quantidade) a Montante
4.3: Qualidade da Agua do 18 e Jusante, IQA dos Corpos Receptores. Doengas com Notificacdo

Sistema de Drenagem Compulséria (DNC), provocadas pelas Aguas Pluviais. Caca esgoto

Ampliagdo do atendimento para areas de regularizagdo - ARIS e

3.3 Obras de drenagem em 18

areas de regularizacdo ARINEs
2.1: Impermeabilizagdo do 16 Areas Permeaveis X Grau de Impermeabilizagio do Solo. Integracéo
Solo com SEGETH, PDOT, ZEE.

. . = Plano Operacional e de Manutengdo do Sistema. Interconexdes com
3.5: Operacdo e Manutencdo 16 Residuos Sélidos e Esgotos Sanitarios.
5.1: Plano de Educacéo 16 Plano de Educacio Ambiental Voltada para o Manejo das Aguas

Ambiental Pluviais Urbanas.
Melhorias no sistema de alerta & populagao quando houver risco da

6.5: Defesa Civil 16 S L
incidéncia de eventos climéticos adversos.
. I Definicdo do Modelo - Legislagdo Especifica. Plano de Gestdo de
6.7: Modelo Institucional 16 Acdes por Bacias (Gestdo Integrada das Aguas Urbanas).
6.8: Sustentabilidade 16 Implantacdo da cobranca de tarifa ou taxa de drenagem mediante
Econdmico-Financeira Analise de Disposi¢do a Pagar (DAP) dos usuarios do sistema.

Fonte: GDF, 2017b.
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e Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos

Os servicos de limpeza urbana séo de responsabilidade do Distrito Federal, que é o titular dos
servicos, cabendo a ele a gestdo, enquanto o Servico de Limpeza Urbana (SLU) é o
gerenciador/prestador dos servigos designado pelo titular, cabendo a este a prestacédo efetiva
dos servicos de limpeza urbana. Os residuos sélidos urbanos — subdivididos em residuos
domiciliares e residuos de limpeza urbana — séo coletados pela coleta convencional e
encaminhados ao Aterro Sanitario de Brasilia, ou sdo coletados pelos servicos de coleta
seletiva, os quais atendem parcialmente ao Distrito Federal, e encaminhados para a
reciclagem de residuos secos e dos residuos organicos. Parte dos residuos da coleta
convencional passa por triagem e também sdo encaminhados para reciclagem. O
atendimento dos servigcos de coleta domiciliar compreende 98% da populacgéo total do Distrito
Federal, enquanto os servicos de coleta seletiva atingem 51% da populacdo. Foram
elaborados ainda os diagnésticos dos residuos especiais e residuos de logistica reversa, cuja
responsabilidade de gerenciamento nao é do poder publico.

Para o progndstico, e posterior proposi¢cao de programas, os residuos foram divididos em
grupos com base na sua origem e responsabilidade atribuida ao seu gerenciamento. Em
termos de cenarios, no cenario desejavel, tem-se a melhor previsdo de implementacao das
acOes do PDSB e do PDGIRS. No cenério tendencial, tem-se a continuidade das praticas e
acles presentes, sem a implantacdo das propostas do PDSB e PDGIRS. J4 no cenario
possivel, se prevé que o PDSB e PDGIRS agirdo como instrumento indutor de acdes
planejadas e integradas entre si, correspondendo a uma condi¢cdo intermediaria entre 0s
cenarios desejavel e tendencial. O Quadro i.14 traz algumas das premissas utilizadas para o
estabelecimento dos cenérios futuros, em termos de atendimento dos servicos de coleta de
residuos e disposicao final.

Quadro i.14: Premissas utilizadas no PDSB para os cenarios futuros — manejo de residuos sélidos

Variavel Cenario Tendencial Cenario Possivel

Cenario Desejavel

Incremento gradativo de
areas ndo atendidas, com
tendéncia de
universalizacéo

Manutencéo do indice atual
de atendimento de 98% da
populacédo

Cobertura dos servigos dalindice de cobertura de 100%
coleta domiciliar da populacéo

Incremento gradativo de

Cobertura dos servicos de
coleta seletiva

Ampliacdo da Coleta seletiva
para todo o DF

Manutencéo do indice atual
de atendimento de 51% da
populacédo

areas nado atendidas, com
tendéncia de
universalizacédo

Disposicao Final de
rejeitos em Aterro
Sanitario

Viabilizar ou fomentar
implantacdo de Aterros
Sanitarios fora do DF para
atendimento das metas
previstas

Destinac¢ao final de rejeitos
exclusivamente no Aterro
Sanitario de Brasilia

Disposi¢ao final gradativa
de rejeitos em Aterros
sanitarios fora do DF

Fonte: GDF, 2017b.

Tendo por base as premissas estabelecidas, assim como as metas ao longo do horizonte de
planejamento, foram definidos 0s programas e subprogramas a serem implementados
visando atingir ais metas, os quais foram divididos segundo o tipo de residuos e a

responsabilidade de gerenciamento:

Residuos Sélidos Urbanos (RSU) - Responsabilidade Publica:

— 1.1. Programa para infraestrutura de tratamento e disposicéo final de residuos
— 1.2. Programa de gestédo global de Residuos Domiciliares

Residuos de Limpeza Urbana (RPU) e volumosos

— 2.1 Programa de gestao global dos Residuos de Limpeza Urbana
— 2.2 Programa de Estruturacéo dos Servicos de limpeza Urbana

saal o AAEnaRa.
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1.6 Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT)

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial — PDOT € o instrumento basico da politica urbana
e da orientacado dos agentes publicos e privados que atuam no territério do Distrito Federal.
Conforme o Art. 2° da Lei Complementar n° 803, de 25/04/2009 tem como “finalidade propiciar
o0 pleno desenvolvimento das func¢des sociais da propriedade urbana e rural e 0 uso
socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu territério, de forma a assegurar o bem-
estar de seus habitantes. ”

Os objetivos gerais do PDOT sao: melhorar a qualidade de vida da populagdo com a
diminuicdo das desigualdades socioespaciais; promover a participacdo da sociedade no
planejamento e gestdo das politicas de ordenamento territorial; ampliar oportunidades de
trabalho em vista da distribuicdo espacial da populacdo urbana e rural; promover a mobilidade
urbana e rural; ofertar imoveis residenciais compativeis com as demandas da sociedade;
otimizar e priorizar a ocupacao urbana em areas com infraestrutura implantada e em vazios
urbanos das areas consolidadas, respeitada a capacidade de suporte socioeconbémica e
ambiental do territério; valorizar e proteger o patriménio cultural e ambiental do Distrito
Federal; amparar o Conjunto Urbanistico do Plano Piloto de Brasilia como sitio urbano
tombado e Patriménio Cultural da Humanidade; promover o desenvolvimento territorial e
econdmico do Distrito Federal articulado ao desenvolvimento metropolitano e regional;
Valorizar a ordem fundiaria e urbanistica como funcéo publica, promovendo a regularizacao
fundiaria das terras urbanas e rurais, publicas e privadas, integrando a cidade legal; e
promover a integracao dos assentamentos informais passiveis de regularizagéao.

Diretrizes setoriais foram estabelecidas visando articular a politica de ordenamento territorial
com as politicas setoriais. A fim de promover um diagndstico e zoneamento combinado aos
objetivos, 0 PDOT destaca as seguintes esferas da gestéo do territorio: Patrimonio cultural,
Meio Ambiente; Sistema de transporte, sistema viario e de circulacdo e da mobilidade;
Saneamento ambiental e da energia; Desenvolvimento econémico; Urbanizacdo, uso e
ocupacao do solo; Habitacdo; Equipamentos Regionais; e Desenvolvimento do espaco.

O PDOT estd num processo continuo de atualizagdes, sendo a versdo mais recente a Lei
Complementar n° 854 de 2012, a qual revisa a Lei Complementar n°® 803 de 2009. A
organizacao do territério ocorre, a partir do Macrozoneamento, do Zoneamento e das
Estratégias de Ordenamento Territorial. O Macrozoneamento como elemento normativo divide
o Distrito Federal conforme aptiddes préprias as areas e os objetivos do Plano, predominando
atividades dos setores secundarios e terciarios na Macrozona Urbana e atividades do setor
primario na Macrozona Rural. JA na Macrozona de Protecdo Integral, destinado a
preservagdo, é permitido apenas uso indireto. No Quadro i.15 constam 0s respectivos
zoneamentos e suas caracteristicas quanto a seus usos e densidade demografica e a Figura
i.3 espacializa os mesmos em relacao as unidades hidrogréficas.
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Quadro i.15: Macrozonas e suas respectivas zonas.

Macrozoneamento

Macrozona Urbana

Zoneamento

Zona Urbana do
Conjunto Tombado

Caracteristicas

Comporta areas de média densidade, abrange Plano Piloto de Brasilia, a Vila
Planalto, o Cruzeiro, o Setor Octogonal, o Setor Sudoeste e a Candangolandia,
acrescida do Lago Paranoa. A ocupacéo e uso do solo devem orientar-se por valores
culturais e ambientais.

Zona Urbana de
Uso Controlado |

Com muito baixa densidade e regides pequenas variando de baixa a alta, constituida
pelo Lago Norte, Varjdo, Lago Sul, Vargem Bonita, Park Way, Setor Habitacional
Taquari, o setor de Mansdes Dom Bosco e o0 nucleo urbano do Paranoa. Inseridas
principalmente na APA do Lago Paranoa e na APA das bacias Gama e Cabeca de
Veado. Seus usos visam manter o uso habitacional de baixa densidade; proteger os
atributos naturais; implementar medidas de controle ambiental para protecao das
unidades de conservagdo; promover a valorizagdo dos atributos urbanisticos e
paisagisticos da zona; e respeitar a capacidade de suporte do lago Parano4, exigindo
o planejamento prévio da infraestrutura de saneamento ambiental.

Zona Urbana de
Uso Controlado 11

Variando entre baixa e média densidade, com regides menores de alta densidade.
Constituida principalmente pelo ndcleo urbano de Brazlandia, parte do nucleo
urbano de Ceilandia, pelo nucleo urbano de S&do Sebastido, por parte do nucleo
urbano de Planaltina, Fercal e pelas areas urbanas situadas no entorno do Parque
Nacional de Brasilia. Esta zona visa compatibilizar o uso urbano com a conservacéao
dos recursos naturais, promover a recuperacdo ambiental e a protecao dos recursos
hidricos. As &reas urbanas inseridas em Areas de Protecdo de Manancial — APMs —
também foram incluidas nesta zona, tendo em vista a protecao dos recursos hidricos
destinados ao abastecimento publico.

Zona Urbana
Consolidada

Alternando entre baixa a alta densidade demogréafica, compreende 0s nucleos
urbanos implantados ou em processo de implantagéo, tais como as localidades de
Sobradinho, Planaltina, Santa Maria, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo | e II,
Guara, SIA, SCIA, Nucleo Bandeirante, Taguatinga, Aguas Claras, Ceilandia e
Samambaia. Nesta Zona se deseja fomentar o desenvolvimento urbano com a
melhoria da infraestrutura e dos equipamentos publicos existentes, além de seu
aproveitamento para a localizagdo de polos e eixos de dinamizagéao.

Zona Urbana de
Expanséo e
Qualificagdo

Relacionada a assentamentos informais, esse zoneamento, deve ser estruturado
visando a regularizacio e conexdo com as outras areas. Constituida pelas regides
das Colbnias Agricolas Vicente Pires, Arniqueira, Vereda Grande, Vereda da Cruz e
Aguas Claras; pelo entorno de Sobradinho; pelas bordas de Ceilandia; pelo Setor
Habitacional Agua Quente; por areas ao longo da DF-280 (trecho entre Samambaia
e Agua Quente), da DF-001(trecho entre Recanto das Emas e Santa Maria), da BR-
040 (trecho préximo a Santa Maria) e da DF-140. As diretrizes especificas para esta
zona se traduzem em: integrar e conectar as localidades existentes; qualificar e
disciplinar a ocupacdo; promover a regularizacdo fundiaria; reverter danos
ambientais e recuperar areas degradadas; respeitar a capacidade de suporte dos
corpos hidricos receptores dos efluentes e planejar a infraestrutura de saneamento
ambiental.

Zona de
Contengéo Urbana

Sao zonas com gradiente decrescente para a ocupacdo, atuando como zona de
amortecimento entre uso rural e urbano com padres urbanos mais restritivos de
baixa densidade. O principal objetivo desta zona é conter a pressdo excessiva do
adensamento urbano sobre a zona rural e em areas ambientalmente protegidas,
assegurando a preservacao e manutengdo de suas caracteristicas naturais.

Macrozona Rural

Zona Rural de Uso
Diversificado

Localizado na Bacia Hidrogréafica do Rio Preto e a Bacia Hidrogréafica de Sdo Marcos
esta zona possui maior grau de atividade agricultura comercial que a Zona Rural de
Uso Controlado. Objetiva reforcar a vocacdo rural da regido, incentivando usos
intensivos e a verticalizagdo da producdo dentro de parametros que observem a
manutencdo da qualidade ambiental dos agro-ecossistemas.

Zona Rural de Uso
Controlado

A subdivisdo dessa zona, é dado pelas areas rurais inseridas nas bacias do rio Sdo
Bartolomeu, rio Maranh&o, rio Descoberto, rios Alagado e Santa Maria e Lago
Paranod. Objetiva compatibilizar o uso e ocupagdo do territério com a conservagéo
dos recursos naturais, a recuperagdo ambiental, a protecao dos recursos hidricos e
a valorizagéo dos atributos naturais.

Macrozona de
Protecéo Integral
(MPI1)

Composta pelas seguintes unidades de protecdo integral: Parque Nacional de
Brasilia; Estacdo Ecoldgica de Aguas Emendadas; Estacdo Ecoldgica do Jardim
Botanico de Brasilia; Reserva Ecolégica do IBGE; Reserva Ecolégica do Guard;
Reserva Bioldgica do Gama; Reserva Biol6gica da Contagem; Reserva Bioldgica do
Descoberto; Reserva Ecoldgica do lago Paranod; Estagdo Ecolégica da UnB Areas de
Relevante Interesse Ecoldgico dos corregos Capetinga e Taquara

Fonte: GDF, 2009 e GDF, 2012b.
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Figura i.3: Macrozonas e zonas do PDOT-DF. Fonte: GDF, 2009 e GDF, 2012b.

e Cenaérios territoriais para o Distrito Federal 2006-2010 e 2020-2030

A proposta de cenarios apresentada no PDOT é resultado da escolha de panoramas possiveis
de ocupacdo do territério. E apresentado apenas o Cenario Tendencial que analisa a
ocupacao do Distrito Federal como parte do processo histérico desse territorio, considerando
variaveis que regem a estrutura urbana. A prospecc¢do da ocupacao do territério foi prevista
sem que haja intervengdes ou medidas de controle diferentes das agfes atuais.

Foram selecionadas 56 subéareas no Distrito Federal e 6 subdreas nas cidades do entorno
(Planaltina, Aguas Lindas de Goias, Santo Anténio do Descoberto, Valparaiso de Goias,
Cidade Ocidental e Novo Gama), com limites definidos pelos setores censitarios do Censo de
2000. Foram reunidas para cada subarea caracteristicas geograficas e de renda semelhantes.
As subéreas comuns foram orientadas pelos corredores principais de transporte estabelecidos
no PDOT para o DF. Os 6 corredores principais estabeleceram um conjunto de subareas:
Area Central, Area Leste, Area Oeste, Area Norte, Area Sudoeste e Area Sul.

Os cenarios foram extraidos do estudo intitulado “Cenarios Territoriais e demograficos para o
Distrito Federal e Entorno imediato”, que também serviu de referéncia para o Programa de
Transportes Urbanos do DF. Foram apresentados cenarios demogréficos tendenciais urbanos
para o DF e municipios vizinhos para os anos de 2006, 2010, 2020 e 2030.

— Cenario Demografico Tendencial para 2006 e 2010

O Cenario tendencial de 2006 e 2010 estimou para o DF uma taxa de crescimento
populacional de 2% ao ano, o que resultou uma populacéo de 2,383 milhées no ano de 2006
e de 2,580 no ano de 2010. Para as cidades do entorno do DF estimou-se uma taxa de
crescimento anual de 3,7 ao ano. A populacdo de 2006 ficou em 595,6 mil habitantes e em
687,9 mil habitantes para o ano de 2010. De modo geral, o PDOT apontou que para esse
periodo ndo foram verificadas alteracdes significativas na distribuicéo espacial da populacgéo.
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— Cenario Demogréafico Tendencial para 2020 e 2030

Para o cenario tendencial de 2020 e 2030 foram realizadas projecdes demogréficas para o
Distrito Federal e municipios do entorno para esse periodo a partir dos resultados do Censo
de 2000. A area Central devera diminuir de 12% para 10% a sua populacao. O corredor Oeste
que compreende as subareas de Guard, Taguatinga, Ceilandia, Samambaia, Brazilandia e
Aguas Lindas de Goias, entre outras localidades, seguira sendo a area que concentrara a
maior parte da populagdo, cerca de 37%. A area Sul que compreende Gama, Santa Maria,
Novo Gama, Cidade Ocidental, Valparaiso de Goias, entre outras localidades, aponta em
torno de 18% de da populacao estimada para 2030. Na area Norte, onde estéo as subareas
de Sobradinho e Planaltina ficou estimada com 15% de concentragéo populacional. Enquanto
as areas Sudoeste, subareas de Nucleo Bandeirante, Riacho Fundo, Recanto das Emas,
Santo Anténio do Descoberto, e area Leste, subareas de Paranoa, ltapud, Sdo Sebastido,
indicam o aumento da populacédo de 10% para 11% e de 7% para 9%, respectivamente.

Deste modo, o Cenario Tendencial apontado no PDOT 2009/2012, indica a importancia de se
estabelecer novas diretrizes visando a ocupacao do territério. Esse cenario indicou que a
ocupacao espacial tendera a seguir o0 modelo de areas urbanas de baixa densidade
residencial, conservando areas de vazios urbanos entre o Plano Piloto e demais localidades
e aumento da periferizac@o para areas externas ao Distrito Federal.

Quadro i.16: Populacéo e taxas médias de crescimento anual para o Cenério Tendencial - Distrito Federal e Entorno
Imediato periodo de 2000 a 2030.

Populagéo Taxa de crescimento
I O I = B

2000 2.051.146 440.974 2.492.120

2004 2.283.154 562.154 2.845.308 2,72% 6,26% 3,37%
2006 2.383.624 613.530 2.997.154 2,18% 4,47% 2,63%
2010 2.580.676 703.426 3.284.102 2,01% 3,48% 2,31%
2020 2.957.904 920.429 3.878.333 1,37% 2,73% 1,68%
2030 3.250.854 1.082.768 4.333.622 0,95% 1,64% 1,12%

Fonte: GDF, 2009 e GDF, 2012b.

e Estratégias de Intervenc¢do do Territorio

As Estratégias de Ordenamento Territorial do PDOT visam a orientar politicas publicas,
projetos e investimentos futuros, a partir da definicdo de acBes em areas identificadas no
Plano. Foram propostas intervengdes de estruturacao do territério por meio dos seguintes
elementos: da rede estrutural de transporte coletivo como elemento articulador dos nucleos
urbanos e indutor do desenvolvimento econémico; da consolidacdo de novas centralidades
de forma a reduzir a segregacgédo socioespacial e a estabelecer relacdes com os municipios
vizinhos; pela revalorizacdo dos conjuntos urbanos do patriménio cultural do Distrito Federal;
pela construcdo do sistema de espacos livres que articulam as unidades de conservacgao; na
articulacdo dos parcelamentos residenciais por meio dos processos de regularizacdo; na
articulacdo das novas areas residenciais com 0s nucleos urbanos consolidados.

As intervencdes estdo materializadas nas seguintes estratégias de ordenamento territorial: a
dinamizacao de espacos urbanos, a revitalizacado de conjuntos urbanos, a estruturacao viaria,
a regularizacdo fundiaria, a oferta de areas habitacionais, a implantacdo de polos
multifuncionais e a integracdo ambiental do territorio.

— Estratégia de dinamizacéo de areas urbanas

As Areas de Dinamizacdo sdo espagos onde existem embrides de centros de atividades.
Consiste na configuracdo de novas centralidades que gerem o desenvolvimento urbano,
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econdmico e social e induzam o crescimento local e regional. Busca distribuir e incentivar a
instalacdo de atividades de maneira mais equilibrada pelo Distrito Federal, descentralizando
a oferta de empregos e a convergéncia de fluxos para o Plano Piloto.

— Estratégia de revitalizacdo de conjuntos urbanos

A revitalizacdo lida com a necessidade de fixar alguns elementos para a preservacado das
caracteristicas urbanas, necessidade de transformar e atribuir novos valores aos espacos
objeto de intervencao. Os espacos publicos desempenham importante papel na revitalizagao.
Sua revalorizagdo contribui para a articulagdo e estruturacdo do conjunto urbano.

— Estratégia de Estruturacdo Viaria

A estratégia de Estruturacao Viaria destina-se a melhoria da acessibilidade das &reas urbanas
consolidadas do Distrito Federal, de forma a aproveitar melhor a infraestrutura ja existente.
Tem como objetivo principal promover a articulagéo das areas residenciais dispersas com 0s
nacleos urbanos proximos. Dessa forma, como elementos fundamentais desta estratégia, esta
a criagdo de anéis de atividades e intervencdes viarias, que objetiva a integracdo de
localidades antes desconexas, ampliando as condicbes de acessibilidade e mobilidade,
devendo ser explorada em funcdo dos usos e da densidade habitacional, viabilizando o
transporte publico coletivo, melhoria e aproveitamento da infraestrutura urbana ja instalada.

— Estratégia de Regularizagdo Fundiaria

O principal objetivo desta estratégia é implementar as a¢des de regularizacdo fundiaria, de
modo a garantir o direito & moradia, ao pleno desenvolvimento das funcdes sociais da
propriedade urbana e ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. As Areas de
Regularizagéo correspondem a unidades territoriais que relinem assentamentos informais a
partir de critérios como proximidade, faixa de renda dos moradores e similaridade das
caracteristicas urbanas e ambientais. As ac¢des previstas nesta estratégia permitem um
tratamento integrado tendo como referéncia trés categorias a fim de se elaborar projetos de
regularizacéo fundiaria: Areas de Regularizacéo, Setores Habitacionais de Regularizacéo e
Parcelamentos Urbanos Isolados.

— Estratégia de oferta de Areas Habitacionais

A estratégia de oferta de areas habitacionais tem como objetivo atender a demanda
habitacional a partir de projetos e programas de iniciativa publica voltados a diferentes faixas
de renda. A demanda habitacional no horizonte de vigéncia do Plano foi estimada com base
na perspectiva de aumento populacional de cerca de 550 mil pessoas até 2020. Para atender
a tal demanda o Plano previu, além de areas prioritarias, uma reserva de terras urbanizaveis
que poderdo atender a demanda futura. A oferta de novas &reas habitacionais deve ser
implementada por meio da ocupagéo dos vazios intra-urbanos ou pela ocupacédo de areas
préximas aos ndcleos urbanos consolidados que oferecam servicos, comércios e
equipamentos comunitarios.

Dois tipos de intervencgédo foram criados, para novas areas habitacionais e para areas a serem
adensadas com projetos habitacionais. As areas com potencial para urbanizagéo futura foram
selecionadas com base em diagndstico considerando a legislacdo ambiental, articulagdo com
areas consolidadas, a proximidade com os principais corredores de transporte coletivo e a
tendéncia de urbanizacdo. As areas a serem adensadas foram destacadas entre aquelas cuja
indicacdo de adensamento ja constava nos atuais Planos Diretores Locais das Regides
Administrativas e que ainda ndo haviam sido ocupadas.

O PDOT localiza novas areas habitacionais prioritarias em relac@o a disponibilidade hidrica.

A maior parte das novas areas habitacionais propostas no PDOT sera abastecida pelo

Sistema Descoberto, amparado pelo Sistema Corumba IV, ainda em implementag&o. Assim,

o PDOT considerou um aumento estimado da populacdo com as novas areas habitacionais

previstas, de 539.000 habitantes, e uma populacdo passivel de ser absorvida de 758.979

habitantes, indicando um estoque para o0 atendimento futuro de 246.862 habitantes. Dados da
PRH Paranaiba
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CAESB de 2008 indicavam que o sistema Sobradinho/Planaltina teria disponibilidade para
atendimento de novos projetos habitacionais constantes na proposta de revisdo do plano de
2012. E o sistema Torto-Santa Maria seria auxiliado por nova captacdo no Bananal para
abastecer, por exemplo, o Setor Noroeste. Além disso, 0 PDOT indica como prioritério para o
adensamento as areas com infraestrutura instalada, optando por formas de ocupacéo mais
compacta, que apresentam um menor consumo de agua e menor geragdo de esgotos. O
PDOT apresentou os dados de disponibilidade hidrica, vazao captada e populagéo passivel
de ser absorvida por sistema a partir do ano de 2011, conforme Quadro i.17.

Quadro i.17: Disponibilidade hidrica, vazdo captada e populacéo passivel de ser absorvida por sistema a partir de

2011.

Sistemas para 2011

Disponibilidade
Hidrica (L/s)

Vazao
Captada
(QSAUES)

Vazéo
Captada
(L/s)

Ociosidade
do Sistema

Capacidade de Suporte
(pop. passivel de ser
absorvida pelo sistema)
com perda de 25%

Tort(?r{ f’ei’”rzz('\)’;a”a 2100 4.637.082 2147 0 0
Brazlandia 190 269.407 125 65 24.356
S&o Sebastido 220 324.229 150 70 24.844
Rio Descoberto 5.100 10.594.112 4.905 195 43.469
Corumba IV 2.100 0 0 2.100 467.359
Bananal 500 0 0 500 55.066
Sobradinho/Planaltina 1.000 1.509.801 699 301 78.938
Paranoa 700 0 0 700 155.786
TOTAL 11.910 17.334.631 8.025 3.885 758.979
Desc"bertlc\’//cor“mbé 7.200 10.594.112 4.905 2.295 510.828
Sa‘iﬂzﬁgi‘?ﬁ% Soznta 920 324.229 150 770 180.630
Tiarrt‘;‘j‘B'\gﬁg% 2.600 4.637.082 2.147 500 55.066

Fonte: GDF, 2009 e GDF, 2012b.

Dessa maneira, 0 PDOT recomenda que 0 uso e a ocupacao do solo das areas habitacionais
prioritarias a serem implantadas devem ser integradas com areas consolidadas de forma a
articular a nova area com o entorno imediato, seja nucleo urbano consolidado ou em
consolidacdo. Buscando reduzir a segregacdo socioespacial crescente no Distrito Federal, as
novas areas habitacionais deverao buscar a mescla de tipologias residenciais, com énfase na
habitacao coletiva e na oferta de unidades imobiliarias voltadas a diferentes faixas de renda.
O Quadro i.18 e o Quadro i.19 apresentam os parametros de area, populacdo estimada e
faixa de renda para as Areas Habitacionais Prioritarias e para as Areas a serem Adensadas.
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Quadro i.18: Parametros para Areas Habitacionais — novas Areas Habitacionais Prioritarias

Novas Areas Habitacionais Prioritarias INCERGED) P?Eégft' ng(r?dge
Eép:gzao do Guara — QEs 38, 44, 48, 50, 54, Guara 96,17 9.500 Baixa e Média
i&"pf‘f’lds‘? f;“;h(; ;;”gg';s_ %5‘ 296} Sf‘ 10,/ Riacho Fundo 134,45 40.000 Baixa
Setor Meireles - area do GDF Santa Maria 196,33 68.000 Baixa e Média
Setor Nacional Sdo Sebastido 145,74 1.813 Baixa
Setor Crixa S&o Sebastido 159,70 6.678 Baixa
Setor Habitacional Mangueiral S&o Sebastido 200,11 27.000 Média
Expanséo do Setor Habitacional Mangueiral S&o Sebastido 190,00 26.000 Baixa e Média
Quadras 900 do Recanto das Emas Recanto das Emas 58,77 5.678 Baixa
Setor Habitacional ADE Oeste Samambaia 59,99 8.930 Baixa
Setor Habitacional Taquari etapa 2 Lago Norte 261,52 6.266 Média
Setor Habitacional Taquari etapa 3 Lago Norte 208,45 1.200 Média
Bairro Jardins Itapod 270,00 40120 Baixa
Setor Habitacional Dom Bosco Lago Sul 334,00 7.000 Média e Alta
Setor Habitacional Joquei Clube SCIA 268,60 40.000 Média e Alta
Setor Habitacional Vargem da Bencéo Recanto das Emas 267,00 20.000 Variada
Setor Habitacional TASA Guara 34,00 10.533 Variada
Populacédo Total Novas Areas 318.718

Fonte: GDF, 2009 e GDF, 2012b.

Quadro i.19: Parametros para Areas Habitacionais — novas Areas a serem adensadas

EG0210-R-DRH-RT4-02-02

Areas a serem Adensadas INCEXGED) P?Eégft' F:Z(r? d(;e

Setor Residencial Leste — Quadras 21A e 22A Planaltina 11,64 1.032 Baixa
Expansdo do Setor Residencial Oeste — Quadras I, J, K| Planaltina 23,26 3.747 Baixa
Etapa 2 do Riacho Fundo Il — Quadras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |Riacho Fundo| 63,39 6.185 Baixa
Setor Noroeste Brasilia 525,00 40.000 Média e Alta
Zr?zefc; lir2b7an|st|co Especial das Quadras QR 103 a 115 Samambaia 11,31 5470 Baixa
e e oS eremidades e entre 0s CoNJuNtos 025 raguatinga |10,357143 | 1.450 Media
Laterais da Avenida MN3 em Ceilandia Ceilandia 31,79 8.828 Média
Subcentro Leste em Samambaia Samambaia 118,35 38.871 Baixa
Subcentro Oeste em Samambaia Samambaia 24,40 12.200 Baixa
Area Adjacente ao Bairro Aguas Claras Aguas Claras| 75,00 16.500 Média
Expanséo do Paranoa Paranoa 150,00 14.746 Baixa e Média
Adensamento de Sobradinho Sobradinho 2,40 1.000 Média
Adensamento do Gama Gama 2,00 1.000 Média
Etapa 4 — Riacho Fundo Riacho Fundo| 129,00 24.350 Média
Populagéo Total Adensada 175.379

Fonte: GDF, 2009 e GDF, 2012b.

O Quadro 3.20 apresenta os parametros de area para as Novas Areas Habitacionais
consideradas no PDOT, porém néo consideradas Prioritarias ou a serem Adensadas.
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Quadro i.20: Parametros para Areas Habitacionais — novas Areas - PDOT (2012)

Areas a serem Adensadas INCERGED) P?Eégit' Fgg(: dge
Jardim Botanico - Etapa 3 S&o Sebastido 135,68 - -
Novas Areas no Interior do SH Nova Colina Sobradinho 100,33 - -
Recanto das Emas - qd 117 e 118 Recanto das Emas| 36,61 - -
Area do DER Sobradinho 11 158,66 - -
Quadras 9/ 11/ 13 e 15 - Riacho Fundo | Riacho Fundo 8,05 - -
QONR-6 Ceilandia 28,59 - -
Expanséo do Itapoa Sobradinho 11 245,67 - -
Setor Taquari - etapa 2 Lago Norte 1342,67 - Média
Cana do Reino - Area 2 Taguatinga 22,77 - -
Cana do Reino - Area 1 Taguatinga 9,28 - -
Novas Areas no Interior do SH Agua Quente Recanto das Emas| 374,40 - -
Novas Areas no Interior do SH Mestre D'armas Planaltina 553,87 - -
Setor Habitacional Regido dos Lagos Sobradinho 11 611,95 - -
Setor Habitacional Sdo Bartolomeu Jardim Botéanico 415,05 - -

Fonte: Adaptado de GDF, 2012b.
— Estratégia de Implantagéo de Polos Multifuncionais

A estratégia de implantacdo de Polos Multifuncionais tem o objetivo de fomentar o
desenvolvimento de subcentralidades no territdrio vinculadas a acessibilidade decorrente da
Rede Estrutural de Transporte Coletivo. Os Polos Multifuncionais serdo implantados em um
raio de 600m dos terminais de integracdo da Rede Estrutural de Transporte Coletivo. Os Polos
Multifuncionais deverdo abrigar espacos para oferta de emprego, comércio e servigos, lazer,
esporte, cultura e moradia para diferentes faixas de renda. A implantagdo dos Polos
Multifuncionais esta condicionada a implantacdo prévia da Rede Estrutural de Transporte
Coletivo. A selecdo de areas para as intervencdes destes polos foi feita em funcdo do
potencial de crescimento demonstrado nas localidades.

— Estratégia de Integracdo Ambiental do Territorio

A estratégia de integracao ambiental do territério segundo o PDOT traz o conceito de conexao
de ecossistemas, que € a ligacao entre sistemas naturais preservados ou pouco antropizados.
A conexdo ecoldgica responde a necessidade de manutencédo dos aspectos funcionais dos
ecossistemas, de estabelecimento de fluxo bibtico e génico e de outros aspectos de qualidade
ambiental. O Plano aponta que os sistemas naturais vém sofrendo uma fragmentacao e
isolamento que ocorre pela expansdo das ocupacdes urbanas e rurais e pela expansdo do
sistema viario. O problema esta em identificar 0s espagos com vocacdo para a conexao
ecolégica e em definir uma estratégia a fim de estabelecer as diretrizes adequados para
orientar politicas e a¢cbes de protecdo, recuperacdo e uso adequado dessas areas.

A fim de contribuir para a manutencdo da qualidade de vida urbana e rural a estratégia de
integracdo ambiental do territério sugere o tratamento interligado entre os espagos com
aptidao para a fungéo socioambiental de conexdo de ecossistemas. Os conectores ambientais
sdo por¢cbes do territério dispostas linearmente que mantém ambientes preservados, tais
como fragmentos de vegetacédo nativa, ou estrutura fisica e ambiental propria, tal como vales
fluviais. A configuracdo de um conector exige a adog¢éo de procedimentos de gestéo integrada
e articulada destes espacos, bem como realizacdo de intervenc¢des que destaquem a funcéo
socioambiental para qual estes espacos estdo destinados, tais como a institucionalizacéo de
outras areas legalmente protegidas e a implantacéo de parques urbanos.

Na presente estratégia estao definidas entre outras a¢fes: integracao e articulacao da gestao
das unidades de conservacao e demais &areas protegidas; criacdo de parques lineares com a
finalidade de interligar unidades e areas protegidas, jA constituidas; recuperacdo e
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manutencdo das Areas de Preservacdo Permanente ao longo dos cursos d'agua
compreendidos em conectores localizados em ambiéncia rural ou urbana; articulacdo com as
instituic6es federais responsaveis por areas vocacionadas para a funcdo de conexdo entre
ecossistemas, com a finalidade de protecdo e manutencdo destes espacos; incentivo ao
desenvolvimento de atividades compativeis com a prote¢cdo do meio ambiente, tais como
ecoturismo, agroecologia, entre outras; realizacao de pesquisas e estudos acerca da biota
local e fluxo génico, que a configuracdo de conexao entre ecossistemas propicia.

Foram estabelecidas as conexdes mais evidentes e com maior possibilidade de gestéo integrada,
entre ecossistemas no territorio do Distrito Federal. Privilegiou-se, de fato, a potencialidade que
0s espacos oferecem em termos da funcéo socioambiental de conexao de ecossistemas.

i.7 Plano de Enfrentamento da Crise Hidrica

O Distrito Federal, ao longo dos anos, vem sofrendo os efeitos das mudancas climaticas e
degradacdo do meio ambiente, consequéncias do desmatamento predatério da vegetacao
tipica do Cerrado, de captacbes clandestinas de &gua, das ocupacdes irregulares que
ocasionaram a impermeabilizacdo do solo e do assoreamento de mananciais e nascentes.

Durante os ultimos anos tem-se observado que os indices de precipitacdo no Distrito Federal
mantiveram-se abaixo da média (estiagem), contribuindo para diminuicdo dos niveis dos
reservatorios, tanto do Descoberto quanto o de Santa Maria. Assim, o Plano de Enfrentamento
da Crise Hidrica foi elaborado com o objetivo de indicar as estratégias e acdes a serem
adotadas pelo GDF para o enfrentamento da crise hidrica, que teve inicio em 2016. O plano
foi dividido nas areas de fiscalizacao, infraestrutura, educacdo, comunicacgao, regulagéo e
socioeconomia, abordadas de forma sucinta a seguir.

e Fiscalizacéo

A fiscalizagéo tem como principal premissa orientar e conscientizar 0s usuarios de recursos
hidricos do Distrito Federal, com o objetivo de prevenir condutas ilicitas e indesejaveis. Para
isso, as agOes de fiscalizagéo consideram a legislacdo que disciplina o uso desses recursos,
os acordos firmados entre os 6rgaos fiscalizadores e a situa¢ao os usuarios da area urbana e
rural do Distrito Federal. O Quadro i.21 apresenta 0s objetivos, assim como suas respectivas
descricbes para esta dimenséo.

Quadro i.21: A¢des para a Area de Fiscalizagéo. Fonte: Plano Integrado de Enfrentamento & Crise Hidrica.

OBJETIVO DESCRIGAO

Fiscalizar atividades licenciaveis na
bacia do Descoberto

Fiscalizar a existéncia e conformidade de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental,
inclusive parcelamento de solo, nas propriedades rurais.

Fiscalizar areas de preservagdo
permanente

Fiscalizar a manutencéo das APP’s e canais de irrigacao na bacia do Descoberto. O IBRAM
mantera um banco de dados com areas que receberam autorizacao para supressao vegetal
e um banco de dados com as areas de florestas plantadas com espécies exoéticas; bem
como utilizara os dados do SICAR para a Fiscalizacdo de APP’s.

Fiscalizar uso de recursos hidricos

Fiscalizar o uso de recursos hidricos na bacia do Descoberto.

Policiamento ostensivo fluvial, de
mananciais e ambiental

Criar/atualizar constantemente os dados cartograficos por micro bacias, contendo a
extensdo, elevacdo da area, delimitacdo da APP e coordenadas de edificacGes.

Restabelecer a sua condi¢éo original,
as areas rurais que foram parceladas
irregularmente, para fins urbanos

Desconstituicdo dos parcelamentos irregulares do solo, em areas rurais e APP, nas
unidades hidrograficas do Rodeador, Alto Descoberto e Ribeirdo das Pedras

Redugdo do numero de postos de
combustiveis e lava a jato
funcionando irregularmente no DF.

Fiscalizar os estabelecimentos comerciais que exercem atividade econémica de postos de
combustiveis e lava a jato em todo o Distrito Federal.

Redugdo do numero de empresas
perfuracdo de pogos funcionando
irregularmente

Fiscalizar os estabelecimentos comerciais que exercem atividade econémica de perfuragdo
de pocos em todo o Distrito Federal.

Aumentar a eficacia da fiscalizagdo

Alcancar o efeito esperado na fiscalizacdo de recursos na bacia do Descoberto

Aumentar a eficiéncia da fiscalizagéo

Otimizar o consumo do recurso, assegurando que, com a utilizacdo da quantidade minima
possivel, se consiga a funcéo, tarefa, processo ou servico na qual é utilizada.

Aumentar a efetividade da

fiscalizacdo

Otimizar o consumo do recurso, assegurando que, com a utilizagdo da quantidade minima
possivel de 4gua, se consiga a funcgéo, tarefa, processo ou servico na qual é utilizada.

Fonte: GDF, 2017c.
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e Infraestrutura

No que se refere a infraestrutura, pode-se afirmar, segundo este plano, que as obras
fundamentais a robustez do sistema hidrico do Distrito Federal ja estdo em desenvolvimento.
Cabe ressaltar que as acdes emergenciais implantadas ou previstas para o curto prazo se
ddo, na maioria, pela presenca de infraestrutura significativa instalada no ambito distrital. O
Quadro i.22 apresenta os objetivos, assim como suas respectivas descricbes para esta
dimensao.

Quadro i.22: Acdes para a Area de Infraestrutura. Fonte: Plano Integrado de Enfrentamento & Crise Hidrica.

DESCRICAO

Executar a¢des de Revitalizagdo nos Sistemas Publicos de Abastecimento de
Agua para Irrigacdo na bacia do Descoberto, com a proposi¢cdo de melhoria da
eficiéncia na conducdo e distribuicdo de &gua aos usuérios, incluindo a
adequacao e/ou recuperacgdo das estruturas hidraulicas existentes.

Eliminagdo de perdas por|lncentivar e fomentar a utilizacdo de tecnologias apropriadas voltadas a
infiltracdo nos reservatérios de|conservacdo e a preservagao de agua para o irrigante, com redugdo de consumo
agua para irrigacao para producéo pela eliminagdo da perda por infiltragdo nos reservatorios.
Recuperar o Canal do Rodeador |Reduzir a retirada atual do canal de 420L por segundo, para 250.

Controle da erosdo e transporte de sedimentos devido a precipitacdo pluvial
Adequar estradas rurais sobre os leitos das estradas rurais ndo pavimentadas, diminuindo o processo
erosivo e 0 assoreamento dos corpos hidricos da bacia.

Implantar praticas mecanicas de conservagdo de agua e solos em areas de
producéo agricola.

Converter irrigacdo convencional|Conversdo de irrigacdo por aspersdo convencional para micro aspersdo ou
por sistemas poupadores gotejamento (irrigagdo localizada), que sé@o sistemas poupadores de agua
Incentivar e fomentar a utilizagdo de tecnologias voltadas ao manejo correto da
irrigacdo, visando a economia de agua, energia, insumos e mao de obra, sem
prejuizo na producgao e produtividade de frutas e hortalicas

Incentivar o correto manejo da|lncentivar e fomentar a elaboracédo e pactuacdo junto ao agricultor do plano de

OBJETIVO

Eficiéncia na distribuicdo de agua

Implantar terraceamento agricola

Incentivar o correto manejo da
irrigacéo

irrigacéo manejo da irrigacdo, com vistas a melhor eficiéncia dos sistemas.

Recuperar nascentes e outras|A¢des para promocdo da Recuperagdo da totalidade das Nascentes do Alto Rio
areas de preservacao|Descoberto, ao longo dos corregos tributarios do Lago do Descoberto e outras
permanente areas de preservagdo permanente.

Implantacdo do Subsistema Lago|lmplantagdo de captacdo flutuante no Lago Paranod, estacédo de tratamento de
Norte agua compacta (ETA membrana), Elevatdria de agua tratada.

Interligac@o dos Sistemas Torto /|Instalacdo de elevatéria de agua tratada. Adequacéo na saida do reservatoério e
Santa Maria ao Descoberto (com|instalagdo de um conjunto de bombas que fard a adugdo para o Guard e
a adutora existente) Taguatinga.

Instalacdo de valvulas, comportas, tubos e controladores para adequagdo da
cota de utilizagdo do volume morto. Instalacdo de flutuantes ou utilizagdo da
descarga de fundo.

Adequagdes na Captagdo do
Descoberto

Aquisicdo e instalacdo de
hidrémetros nos pogcos e
captagdes superficiais

Fonte: GDF, 2017c.

Verificar a quantidades e especificar os hidrémetros que serdo instalados em
pocos e captagdes superficiais.

e Educacéao

As acdes de educacdo tém como principal objetivo enfatizar novas praticas para o consumo
consciente, reducdo de desperdicios da agua e gestdo ambiental. A escassez dos recursos
hidricos € um tema que se agrava e, como tal, enseja do governo e de cada cidaddo a adocao
de novas posturas diante da situag&o critica em que o DF se encontra.

As acdes integradas previstas para educacédo visam alertar e promover a compreensdo sobre
a situacdo emergencial existente e o conjunto de condutas que podem atenuar 0 consumo
inconsciente de agua. O Quadro i.23 apresenta 0s objetivos, assim como suas respectivas
descri¢cdes para esta dimenséao.
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Quadro i.23: Acdes para a Area de Educacéo. Fonte: Plano Integrado de Enfrentamento a Crise Hidrica.

OBJETIVO DESCRICAO |

Sensibilizar e informar estudantes e
professores com rela¢@o ao uso e
conservacgao dos recursos hidricos

Producéo de kits de modelos, maquetes e experimentos cientificos com a
teméatica agua, qualificacdo de espacos de educagéo ambiental cientifica
para atendimentos de grupos e capacitacdo de professores para o uso
dos kits em sala de aula.

Sensibilizar e informar estudantes e
professores com relag@o ao uso e
conservagdo dos recursos hidricos

Producéo de kits de modelos, maquetes e experimentos cientificos com a
temética agua, qualificacdo de espacos de educagéo ambiental cientifica
para atendimentos de grupos e capacitacédo de professores para o0 uso
dos kits em sala de aula.

Sensibilizar e informar estudantes e
professores com relag@o ao uso e
conservagdo dos recursos hidricos

Producéo de kits de modelos, maquetes e experimentos cientificos com a
teméatica agua, qualificacdo de espacos de educagdo ambiental cientifica
para atendimentos de grupos e capacitacdo de professores para o uso
dos kits em sala de aula.

Oferecer o conhecimento e vivéncia
dos processos do Ciclo do
Saneamento (tratamento de agua e
esgoto) com énfase na atual situagédo
hidrica do DF para a populacéo.

Visitas as unidades operacionais da Caesb (Estacdes de Tratamento de
Agua e Esgoto).

Certificar representantes das escolas
da rede publica e privada da Regional
de Ensino de Brazlandia para que
atuem como multiplicadores.

Capacitacao sobre a crise hidrica do DF com énfase na Bacia do
Descoberto com duragéo de 24h (3 encontros/2017). Certificacdo do
projeto Mensageiros da Agua - Brazlandia

Capacitar produtores rurais da Bacia
do Descoberto na tematica
Saneamento Rural com énfase na
crise hidrica do DF.

Capacitacao sobre a crise hidrica do DF com énfase na Bacia do
Descoberto com duragdo de 16h (uma turma). Certificacdo do projeto
Produtor Amigo da Agua - Brazlandia

Educacéo cientifica para sensibilizacdo
sobre a crise hidrica

Distribuicdo de 100 kits de modelos, maquetes e experimentos cientificos
para escolas, capacitacdo de 350 professores (atendimento indireto de
14000 estudantes) e atendimento direto a 5000 estudantes em espagos

de divulgacao cientifica nos parques.

Fonte: GDF, 2017c.

e Comunicacéao

Os meios de comunicacdo sao ferramentas essenciais para informar adequadamente a
populacdo sobre a crise hidrica e conscientizar a sociedade sobre o uso responsavel dos
recursos em situacdo de escassez. O Quadro i.24 apresenta o objetivo, assim como sua
respectiva descricdo para esta dimensao.

Quadro i.24: Acdes para a Area de Comunicacdo. Fonte: Plano Integrado de Enfrentamento a Crise Hidrica.

DESCRICAO
Apresenta-se baseada em trés eixos: informacéo, conscientizacdo e educacéo,
tendo este Ultimo a possibilidade de mudangas nos padrdes de comportamento
da populacdo na sua relacdo com a agua.

OBJETIVO

Divulgar a Campanha
Emergencial para a Crise Hidrica

Fonte: GDF, 2017c.

o Regulacéao

A Regulacdo tem foco na gestdo sustentdvel dos recursos hidricos, com énfase na
normatizacdo dos usos das aguas e em sua competéncia afeta, bem como na promocéao e
implantagdo das politicas publicas que versem sobre o tema, sem, contudo, deixar de apoia-
las quando de sua aplicacdo. Deve-se ter presente a necessidade, cada vez mais premente,
de preservar a qualidade e a quantidade dos recursos hidricos, mediante a ado¢ao de um
conjunto de mecanismos reguladores. O Quadro i.25 apresenta 0s objetivos, assim como suas
respectivas descrigcdes para esta dimenséo.
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Quadro i.25: Acdes para a Area de Regulagéo. Fonte: Plano Integrado de Enfrentamento a Crise Hidrica.

OBJETIVO | DESCRICAO |
Controlar a captacdo no|Limitar a vazdo média mensal de captacdo da CAESB no reservatério do
reservatério do Descoberto Descoberto.
Limitar a vazdo média mensal de captacdo da CAESB no reservatério do
Controlar a captacdo no|Descoberto, sendo que o uso da vazdo autorizada s6 poderd ser
reservatorio de Santa Maria operacionalizado em casos excepcionais, em que o volume de agua do Ribeirdo
do Torto ndo atenda & demanda de abastecimento.

Fonte: GDF, 2017c.

e Socioeconomia

O Distrito Federal constitui em um polo de migracao nacional e regional. No entanto, desde a
criacdo de Brasilia, as cidades distritais tém tido dificuldades em acompanhar e dar respostas
a tempo e adequadamente a pressdo pela expanséo urbana. A histérica expansédo urbana
desordenada tem levado a impactos cada vez mais graves a quantidade e qualidade das
aguas no DF, contribuindo ativamente para a atual crise hidrica. O Quadro i.26 apresenta 0s
objetivos, assim como suas respectivas descri¢cdes para esta dimenséao.

Quadro i.26: Acdes para a Area de Socioeconomia. Fonte: Plano Integrado de Enfrentamento & Crise Hidrica.

OBJETIVO | DESCRICAO |
As acOes em curso evoluem de uma gestéo por Bacias Hidrogréficas para a
Enfrentamento da atual crise hidrica|gestdo mais solidaria de um estoque Unico de aguas, com
corresponsabilidade pelo uso racional e responsavel das aguas.

A reativacio da adutora Descoberto-Santa Maria/Torto possibilita a reverséo
do fluxo de aguas do Santa Maria que atualmente abastece populagdes dos
Investimentos no Plano em curso  |ambientes urbanos mais estruturados, para assegurar abastecimento das
populagdes do eixo oeste do DF, de forma mais solidaria e comprometida
com o Bem-Estar Humano de todos.

Fonte: GDF, 2017c.

1.8 Plano Estratégico Distrito Federal 2019-2060

O Plano Estratégico do Distrito Federal (PEDF) 2019-2060 engloba um conjunto de iniciativas,
metas e ac¢des que projetam a cidade até o seu centenario. Estruturado a partir da 6tica de
entregas de resultados para a sociedade, o plano estd dividido em oito eixos tematicos:
Gestdo e Estratégia, Saude, Seguranca, Educacdo, Desenvolvimento Econdmico,
Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente.

As etapas fundamentais estabelecidas no processo de estruturacdo do Plano e as
metodologias empregadas foram:

a) Planejamento: determinar o que é importante para definir as acdes estratégicas;

b) Indicadores finalisticos: perspectiva de se orientar os resultados-chave por indices que
trazem a viséo do resultado finalistico;

c) Metodologias adaptadas a realidade do Distrito Federal: método Must Win Battles
(MWB) ou “Batalhas que Precisam ser Vencidas”, define as aspiracdes de médio e
curto prazos para a organizacdo. O método Objectives and Key Results (OKR), em
traducdo livre, “Objetivos e Resultados-Chave”, visa unir um objetivo que traz
prioridade e engajamento, a uma meta, que sinaliza a performance ideal.

a) Estruturacdo dos focos temporais: definicdo de horizontes, para o horizonte temporal
mais proximo, a analise se deu de forma detalhada, e para cenarios futuros o plano se
pautou na definicdo de horizontes tendenciais, com a possibilidade de serem
revisados;

b) Planejamento estratégico: o documento constando os esforcos do governo para
realizacdo de seus objetivos estratégicos.

O PEDF est4 dividido em quatro etapas temporais. A primeira etapa, de curto prazo (2019)
visa as entregas imediatas. A segunda etapa, de médio prazo (2020 — 2023) consiste no
estabelecimento das batalhas e resultados-chave. Para as Ultimas etapas dos horizontes de
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longo prazo, o Plano foi pautado por tendéncias que auxiliaréo sua revisdo na medida em que
as incertezas forem diminuindo. De 2024 a 2030 visa o alinhamento dos eixos tematicos com
a Agenda 2030 e Obijetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS). De 2031 a 2060 visam o
estabelecimento das tendéncias de futuro, que auxiliardo na definicdo das iniciativas de curto
e médio prazos e contribuirdo para o acompanhamento do cenario de longo prazo.

Restringiu-se para cada eixo temético o nimero de cinco a nove tendéncias que ampararam
na definicdo das iniciativas de curto e médio prazos e contribuirdo para o acompanhamento
do cenario de longo prazo. Abaixo encontram-se listados os 8 eixos tematicos e seus
respectivos blocos teméticos que estruturam as batalhas e seu resultados. Descritos abaixo
no Quadro i.27 e Quadro i.28.

Quadro i.27: Quantidade de Batalhas e Resultados-chave distribuidos por Eixes Tematicos.

8 Eixos Tematicos | 32 Batalhas* | 115 Resultados-chave \
Gestdo e Estratégia 05 21
Salde 04 06
Seguranca 04 10
Educacéo 02 05
Desenvolvimento Econbémico 03 14
Desenvolvimento Social 04 17
Desenvolvimento Territorial 06 29
Meio Ambiente 05 13

* H4 uma batalha que pertence a dois eixos
Fonte: adaptado de GDF (2019)

Quadro i.28: Eixos Tematicos e respectivos blocos tematicos que compde o Plano Estratégico do Distrito Federal
2019-2060.

Eixos Tematicos | Blocos Tematicos

Garantir a sustentabilidade fiscal de longo prazo do DF

Aumentar a produtividade e a qualificacio da Forca de Trabalho

O Estado mais proximo do cidadao

Ser referéncia no combate a corrupgdo e na promogéo da integridade publica

Fortalecer a coordenacéo de a¢des de governo de forma eficaz, responséavel, transparente e inclusiva
Garantir que a populagao tenha acesso ao medicamento certo na hora certa

Garantir o acesso aos servigos de salde para a populagéo

Promover a salde e prevenir o adoecimento da populagdo

Implantar a satde digital no Distrito Federal

Fortalecer a governanga e inteligéncia na Seguranca Publica

Preservar a incolumidade das pessoas e do patriménio

Aumentar a sensagéo de seguranga por meio de enfrentamento qualificado da criminalidade
Racionalizar o sistema prisional com énfase na ressocializacdo

Ter uma Educacédo de Exceléncia

Garantir o0 acesso e a permanéncia do estudante da rede publica

Melhorar o posicionamento no ranking de competitividade dos estados

Ser a principal referéncia para atracdo de turistas, investimentos e negécios

Reduzir o desemprego para abaixo da média nacional

Prevenir vulnerabilidades para garantir o direito do jovem a juventude

Proteger os direitos fundamentais do cidaddo e da familia

Promover a reducdo das desigualdades com a geragéo de renda

O Estado mais préximo do cidadao

Inovar a Politica de Planejamento Territorial do DF

Ter maior efetividade com a regularizacdo e os novos parcelamentos em éareas definidas pelo
ordenamento territorial

Inovar no combate ao déficit habitacional

Garantir infraestrutura de gqualidade para a populagdo do DF

Aumentar em 17% o nimero de usudrios do transporte publico

Ser a Unidade da Federacéo referéncia em relaco ao uso do espaco e de equipamentos publicos
Garantir o Saneamento Sustentavel no DF

Ser referéncia em conservagéo e qualidade ambiental

Ser modelo de eficiéncia no licenciamento ambiental

Ser referéncia nacional na gestao da agua

. Consolidar a matriz de energia limpa como base do futuro do Distrito Federal

Fonte: adaptado de GDF, 2019

Gestéo e
Estratégia

Saude

Seguranga

Educacéo

Desenvolvimento
Econdmico

Desenvolvimento
Social
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Desenvolvimento
Territorial

Meio Ambiente
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O Eixo do meio ambiente é o eixo teméatico do Plano Estratégico do Distrito Federal que possui
relacdo direta com a gestéo dos recursos hidricos, foco principal do presente Plano de Bacia,
sintese a seguir.

e FEixo Meio Ambiente

Um dos principais desafios ambientais apontados pelo Plano Estratégico é o de superar 0s
impactos gerados pelo crescimento populacional e pela expansado urbana desordenada no
Distrito Federal. Cerca de 22% dos domicilios estdo localizados em territérios nédo
regularizados (CODEPLAN, 2018), causando impacto direto no saneamento basico, devido a
pocos artesianos irregulares, ligagdes clandestinas na rede de 4gua e esgoto, vazamentos na
rede de distribuicdo, fossas negras e deposicao inadequada de residuos sélidos domésticos.
O Plano destaca que a otimizacdo do gerenciamento dos recursos disponiveis s6 sera
possivel a partir da modernizacdo de mecanismos que viabilizem o monitoramento do
saneamento basico nas areas urbanas irregulares. A intensificacdo das atividades
econdmicas nos setores agropecudrio, industrial e de servigcos no Distrito Federal gera forte
presséo sobre 0s recursos naturais, com tendéncia a se intensificar no futuro.

Um dos grandes desafios do Distrito Federal diz respeito a drenagem de aguas pluviais
devido, sobretudo, ao subdimensionamento da rede. As localidades de maior risco de
alagamentos encontram-se nas regibes administrativas: Aguas Claras, Candangolandia,
Ceilandia, Fercal, Guara, Nucleo Bandeirante, Park Way, Planaltina, Plano Piloto, Recanto
das Emas, Sobradinho Il, Taguatinga e Vicente Pires. Na teméatica dos gestao dos residuos
solidos, destaca-se o inicio da operacdo do Aterro Sanitério de Brasilia (ASB), e o fechamento
do maior lixdo da América Latina.

Com a finalidade de garantir o alinhamento das a¢Bes governamentais até 2030 com 0s
Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS), definidos pela ONU, o Plano Estratégico
do Distrito Federal apresentou os objetivos vinculados ao Eixo Meio Ambiente e suas
respectivas metas, descritos a seguir:

e ODS6-Assegurar adisponibilidade e gestédo sustentavel da dgua e saneamento
paratodas e todos

— 6.1 Até 2030, alcancar 0 acesso universal e equitativo a agua potavel e segura para
todos;

— 6.2 Até 2030, alcancar 0 acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos
para todos, e acabar com a defecacdo a céu aberto, com especial atencdo para as
necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situacao de vulnerabilidade;

— 6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da &gua, reduzindo a polui¢do, eliminando
despejo e minimizando a liberacdo de produtos quimicos e materiais perigosos,
reduzindo a metade a propor¢cdo de aguas residuais ndo tratadas e aumentando
substancialmente a reciclagem e reutilizacdo segura globalmente;

— 6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiéncia do uso da agua em todos os
setores e assegurar retiradas sustentaveis e o abastecimento de agua doce para
enfrentar a escassez de agua, e reduzir substancialmente o nimero de pessoas que
sofrem com a escassez de agua;

— 6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a agua, incluindo
montanhas, florestas, zonas Umidas, rios, aquiferos e lagos;

— 6.7 Apoiar e fortalecer a participagéo das comunidades locais, para melhorar a gestao
da agua e do saneamento;
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e ODS 12 - Assegurar padrbes de producao e de consumo sustentaveis
— 12.2 Até 2030, alcancar a gestao sustentavel e o uso eficiente dos recursos naturais;

— 12.4 Até 2020, alcancar o manejo ambientalmente saudavel dos produtos quimicos
e todos os residuos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com 0s
marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberacdo destes
para o ar, 4gua e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saude
humana e o meio ambiente;

— 125 Até 2030, reduzir substancialmente a geracdo de residuos por meio da
prevencéo, reducéo, reciclagem e reuso;

e ODS 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentavel dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma sustentavel as florestas, combater a desertificacao,
deter e reverter a degradacédo da terra e deter a perda de biodiversidade

— 15.1 Até 2020, assegurar a conservagdo, recuperacdo e uso sustentavel de
ecossistemas terrestres e de agua doce interiores e seus servi¢cos, em especial
florestas, zonas Umidas, montanhas e terras aridas;

— 15.2 Até 2020, promover a implementacao da gestdo sustentavel de todos os tipos
de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar
substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente;

— 15.3 Até 2030, combater a desertificacdo, restaurar a terra e o solo degradado,
incluindo terrenos afetados pela desertificagéo, secas e inundacdes, e lutar para
alcancar um mundo neutro em termos de degradacédo do solo;

— 15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradacéao de habitat
naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extin¢cao de
espécies ameacadas.

No Quadro i.29 abaixo encontram-se as principais Batalhas vinculadas a tematica da gestéo
ambiental e dos recursos hidricos, bem como os resultados esperados e iniciativas a serem
tomadas.

Quadro i.29: Principais batalhas, resultados-chave e iniciativas a serem tomadas para o Eixo Tematico do Meio
Ambiente.

Batalha 1: Garantir o saneamento sustentavel no Distrito Federal
Resultado-Chave Iniciativas

Ampliar de 89% para 92% o0 acesso da
populacdo ao esgotamento sanitario, com
coleta e tratamento

« Implantagéo do sistema de Esgotamento Sanitario no Bernardo Sayédo
* Expanséo dos sistemas de esgotamento sanitéario

» Concluséo e implantacéo de sistemas produtores de agua
Incrementar em 30% a capacidade instalada |- Corumba (12 etapa)
de tratamento de agua - Subsistema Gama

- Paranod (12 etapa)
* Implementacao do Plano Distrital de Saneamento Basico em seu componente
Reduzir em 30% os pontos criticos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas.

alagamento Areas prioritarias: Vicente Pires, Sol Nascente, Bernardo Sayo, Taguatinga, Asa
Sul e Asa Norte.
Realizacdo de campanhas educativas e publicitarias de massa sobre a separagédo
efetiva e o descarte ambientalmente adequado de residuos pela populacéo
« Implantagdo do Projeto Citinova — Planejamento
Integrado e Tecnologias Inovadoras para Cidades
Sustentaveis
Aumentar em 100% a taxa de recuperacdo de [ Expansdo da cobertura da coleta seletiva de residuos sélidos em todas as

residuos reciclaveis Regides Administrativas
* Consolidagdo da Rede de Papa Entulho - Local de recebimento de pequenos
volumes de residuos da construcéo civil, méveis e reciclaveis
* Implantagédo de uma Central de Comercializagdo de
Residuos Sélidos Reciclaveis
* Promocédo de acbes para o enfrentamento aos passivos do Lixdo da Estrutural
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Resultado-Chave Iniciativas
* Recomposicéo da vegetacao nativa em areas protegidas
Recompor em 500 hectares a cobertura * Ampliacdo da arborizacdo por meio do plantio de arvores de espécies nativas
vegetal arborea e arbustiva — 800 mil mudas |e frutiferas em areas publicas urbanas
* Reducdo da area queimada anualmente por incéndios florestais

» Definicéo das poligonais das Unidades de Conservagao ainda ndo-demarcadas
» Criagdo de aplicativo para divulgacao dos atrativos naturais e das atividades
desenvolvidas nos parques e areas preservadas
* Implementacao do Plano de Manejo da Estacao Ecol6gica do Jardim Botanico
de Brasilia

Resultado-Chave Iniciativas
Reduzir em 50% o tempo de andlise pelo

6rgéo licenciador

Consolidar 100% das Unidades de
Conservacgao (UC)

* Modernizacéo do quadro normativo do licenciamento ambiental

Batalha 4: Ser referéncia nacional na gestédo da agua
Resultado-Chave Iniciativas

Triplicar a protecdo de nascentes em bacias

hidrogréficas prioritarias * Ampliacao do "Programa Adote uma Nascente

* Pactuagdo e implementacdo de metas de reducédo de consumo nos edificios
Aumentar em 100% o monitoramento do  |ocupados por 6rgéos publicos

consumo de agua nos setores urbano e rural | Revitalizacdo, tratamento e reuso da 4gua que abastece os lagos do Zooldgico

e Instalagcdo de medidores de volume captado de &gua e monitoramento das

areas irrigadas rurais

Batalha 4: Ser referéncia nacional na gestéo da agua \
Resultado-Chave Iniciativas

» Definicdo do programa de medidas para a efetivacdo do enquadramento dos
corpos hidricos no DF

» Ampliag&o do Programa de Manejo da Agua e do Solo

« Implantagéo da cobranca pelo uso de recursos hidricos no DF

« Aprimoramento do sistema de informag6es sobre recursos hidricos do Distrito
Federal

» Elaboracdo do Plano de Recursos Hidricos das Bacias do Rio Paranaiba, do Rio
Maranh&o e do Rio Preto no DF

» Integracdo do Sistema de InformacgGes sobre Recursos

Hidricos (SRH) ao Sistema Distrital de Informacdes Ambientais (SISDIA)

Aumentar em 100% o nGmero de
instrumentos de gestao de recursos hidricos
implementados nas bacias hidrogréaficas

Fonte: adaptado de GDF (2019)

1.9 Plano Diretor de Agricultura Irrigada para o Distrito Federal

O processo de elaboracdo do Plano Diretor de Agricultura Irrigada para o Distrito Federal
(PDAI/DF) partiu de principios gerais que orientam a atividade nas suas dimensdes técnica-
ambiental, juridica e institucional, dentre os quais sao destacados os que seguem:

— Observancia da legislagdo ambiental da politica nacional de irrigacdo, da politica
nacional e distrital de recursos hidricos, do plano distrital de recursos hidricos e do
zoneamento ecoldgico e econdmico do Distrito Federal;

— Utilizacao racional dos solos e 4gua destinados a prética da irrigacao agricola, com
prioridade para o maior beneficio socioeconémico e ambiental,

— Preferéncia por técnicas de irrigacao agricola de menor consumo de agua por area
irrigada;

— Adocao do conceito de imovel rural “produtor de agua”; integracao e articulagao das
acOes do setor publico na promocéo da agricultura irrigada, nas diferentes instancias
de governo;

— Promocéo da integracdo entre as iniciativas e agdes dos setores publicos e privados;
— Gestao participativa dos projetos de irrigacdo e de agricultura irrigada.

O Relatério de Cenarios do Plano Diretor de Agricultura Irrigada foi elaborado a partir dos
dados coletados para o Relatério de Diagnéstico, os quais foram interpretados e
complementados com informagdes relativas as tendéncias de evolucdo da agricultura, das
areas irrigadas e dos recursos hidricos no territério do Distrito Federal.
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De acordo com as necessidades hidricas levantadas foram elaborados cenérios para a
agricultura irrigada no DF com o objetivo de avaliar sua evolucdo de forma tendencial visando
melhorar a eficiéncia da irrigacado e ampliar a oferta hidrica. Os periodos de andlise definidos
foram de curto, médio e longo prazo. Os resultados do PDAI/DF permitem a definicdo de
programas e o estabelecimento de acGes para ampliar a agricultura irrigada no DF tendo por
base o aumento da eficiéncia de uso da agua e a ampliacdo da oferta hidrica.

O PDAI/DF destaca que o rapido crescimento populacional no DF gerou uma maior demanda
de 4gua para o consumo humano, de alimentos, bem como um maior impulso ao uso da
irrigacédo. O periodo de maior demanda de agua para a irrigagdo coincide com o de menor
disponibilidade hidrica, que ocorre de maio a setembro, o que amplia os riscos de ocorréncia
de conflitos pelo uso da agua. Dessa forma, o PDAI/DF destacou como fatores negativos a
baixa disponibilidade hidrica nos periodos de elevada demanda da irrigacdo, as elevadas
demandas para abastecimento urbano.

Outro problema apontado, ocorre em fun¢ao das disponibilidades hidricas do rio Descoberto,
a montante da barragem, e do rio Paranod pois encontram-se praticamente todas
comprometidas com as demandas urbanas. Por outro lado, as potencialidades hidricas do
alto rio S&o Bartolomeu, rio Preto e alto rio Samambaia, justamente onde esta a maior parte
das lavouras irrigadas do DF, apresentam elevado grau de ativacdo. A pequena participacao
das frutas e hortalicas na producéo irrigada local e o baixo nivel de gestdo dos recursos
hidricos consumidos se constituem em obstaculos a serem vencidos.

O Distrito Federal esta situado numa regido onde a agricultura irrigada é muito desenvolvida
e o grau de desenvolvimento depende esfor¢cos adequados para aumentar a eficiéncia do uso
da agua, aumentar a oferta hidrica e substituir parte das lavouras de graos por sistemas de
irrigacao mais eficientes (pivds ou aspersao convencional) em lavouras de alta produtividade
e alto valor de mercado, por exemplo, fruteiras e hortigranjeiros irrigadas por microirrigagao.
Esta substituicdo permite, através do incremento do grau de eficiéncia de uso da agua,
aumentar a area irrigada e, ao mesmo tempo, do grau de rentabilidade da agricultura do DF.

O PDAI/DF indicou também que o foco da agricultura irrigada do DF deverd ser o atendimento
do mercado local, procurando suprir a demanda de produtos de maior valor que atualmente
sdo importados de outras regides produtoras. Dessa forma, as avaliagBes dos cenarios
sugeriram que a area irrigada no DF, que atualmente é da ordem de 18.400 ha, podera evoluir
sob duas condicionantes gerais:

— na hipétese da agricultura irrigada utilizar apenas as disponibilidades correspondentes
as vazodes de referéncia (Q7,10) e estar associada a aumentos vegetativos de eficiéncia
de uso da agua (aproximadamente 0,5% a.a.), caracterizando uma expanséo horizontal,
a area irrigada de forma tecnicamente adequada a longo prazo ndo podera exceder a
8.340 ha, havendo disponibilidade hidrica para ampliar em cerca de 19.900 ha,
notadamente fora das bacias do rio Preto e alto rio Samambaia; e

— na hipotese de haver uma expansdo vertical da agricultura irrigada, através do
incremento de disponibilidade hidrica nas bacias do rio Preto e alto rio Samambaia ao
nivel de 50% de Qmi, associado a fortes estimulos para aumento da eficiéncia de
irrigacao (1,14% a.a.) em todo o DF, inclusive com a substituicdo de reas cultivadas com
gréos por lavouras com hortaligas ou frutas, resultando em menores demandas hidricas
por hectare, sera possivel irrigar 19.986ha a longo prazo além de apresentar saldo hidrico
para mais 25.620 ha.

De maneira geral, os cendrios avaliados apontaram que o grau de eficiéncia de uso da agua
nas lavouras do DF é apenas satisfatorio, sendo comum a utilizacdo de equipamentos (pivos
de irrigacdo) em locais com disponibilidades hidricas insuficientes a fim de atender as
demandas em periodos de seca prolongada.

1.9.1 Cenario Tendencial

No Cenario Tendencial considerou-se que haverd aumento da eficiéncia de irrigacéo,
utilizacdo de equipamentos mais eficientes para aplicacdo da agua, uso de equipamentos
= RB!—!Earanalb
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para controle da umidade do solo bem como uso de técnicas adequadas de cultivo e de uso
geral dos recursos hidricos, de forma que a taxa de consumo (vazéo especifica) diminuira
gradualmente. Atualmente esta taxa € de aproximadamente 0,83 L/s/ha e, para efeito de
estimativa da vazéo especifica ao longo do periodo de 25 anos de andlise (2015 até 2040)
considerou-se que esta vazao reduzird a uma taxa média de 0,50% ao ano, resultando nos
seguintes valores:

— acurto prazo (ano 2020): 0,81 L/s/ha;
— amédio prazo (ano 2030): 0,77 L/s/ha;
— alongo prazo (ano 2040): 0,73 L/s/ha.

Embora a escassez regional de 4gua nos periodos sem chuvas, em diversas sub-bacias a
Q710 € suficiente com folga para o atendimento das demandas existentes, ndo sendo
necessaria a construcéo de barragens para armazenamento de agua. E o caso das trés UAH
do Rio Corumbd4, das quatro UAH situadas a jusante da barragem do Descoberto, das UAH
do Rio Sao Bartolomeu (com excec¢do do Rio Pipiripau, Alto Rio S&o Bartolomeu) e das seis
UAH do Rio Maranhao. Por fim, nas UAH da bacia do Rio Preto e nas UAH do Alto Rio
Samambaia, totalizando 8 sub-bacias, as demandas pela irrigacdo séo elevadas, por vezes
excedendo a disponibilidade representada pela Q7,10. Em algumas destas UAH as demandas
da irrigacdo poderdo crescer a uma taxa de 1,14% a.a. até alcancar o limite definido pelo
saldo das disponibilidades hidricas.

Para a elaboracdo do balanco hidrico no Cenario Tendencial foram admitidas as seguintes
premissas:

— as demandas hidricas atuais para atendimento das populagdes rurais, rebanhos, e
indUstrias séo aquelas definidas pelo PGIRH/DF para cada periodo analisado;

— as demandas urbanas serdao mantidas nos mesmos niveis definidos no Diagndstico
uma vez que os futuros incrementos deste tipo de demanda deverao ser atendidos
por fontes externas (Rio Corumba, por exemplo);

— as demandas hidricas atuais (ano 2015) para irrigacdo sao aquelas obtidas no
decorrer deste PDRH/DF a partir das areas irrigadas por pivds e por outros métodos,
utilizando-se uma necessidade hidrica de 0,83 L/s/ha durante o periodo de maxima
demanda;

— as vazdes médias de longo termo (Qmi) e as vazdes Q7,10 em cada UAH sdo aquelas
indicadas no PGIRH/DF;

— nas UAH onde a disponibilidade hidrica é insuficiente para atender as demandas
hidricas (irrigacéo e as outras) determinou-se as areas passiveis de irrigacao a partir
do saldo da disponibilidade depois de descontada a vazéo ecolégica e as demais
demandas prioritarias.

Depois de definidas as demandas para irrigacdo possiveis de serem atendidas pelas
disponibilidades e somadas as demandas dos demais tipos de usos ao longo do periodo de
analise, foram determinados os valores do indice de Utilizag&o das Disponibilidades (IUD)
pelas demandas totais. Este indice representa o grau de utilizacdo das disponibilidades
hidricas pela soma de todas as demandas, em cada UAH.

1.9.2 Cenario Desejado

Para o Cenario Desejado da agricultura irrigada do Distrito Federal foi avaliado o
comportamento das disponibilidades e demandas hidricas em decorréncia da ampliagdo da
area irrigada a uma taxa de 1,14% ao ano, aliada a aumentos de oferta hidrica e a redugéo
das taxas de consumo (L/s/ha). Além da caracterizacdo das disponibilidades e demandas
hidricas em cada UAH Distrito Federal, foram realizados balancos hidricos para cada
horizonte de avaliagé@o (curto, médio e longo prazo).
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Para avaliar as demandas hidricas no Cenario Desejado o PDAI/DF levou em conta que 0
crescimento das areas irrigadas ocorrera, de forma geral, nas mesmas taxas verificadas nos
altimos anos no Distrito Federal. Conforme indicado no Cenério Tendencial, a irrigagdo no
Distrito Federal tem evoluido a uma taxa média de 1,14% ao ano. Admitiu-se que esta taxa
se mantera ao longo do periodo de analise (2015 a 2040).

Assim, para o Cenario Desejado o Plano considerou que havera um aumento adicional de
eficiéncia de irrigacdo da ordem de 0,5% a.a. em decorréncia da implementacdo de programas
de estimulo ao uso racional da agua pela irrigacdo. Com isso, a taxa de aumento de eficiéncia
passara de 0,5% a.a. para 1,0% a.a. induzindo a uma diminui¢cdo gradual do consumo de
agua até se aproximar de 0,60 L/s/ha num horizonte de longo prazo. Atualmente esta taxa é
de aproximadamente 0,83 L/s/ha e, por este critério, sofrerd uma reducdo da ordem de 25%
ao longo do periodo 2015-2040. Para efeito de estimativa da vaz&o especifica ao longo do
periodo de 25 anos de andlise considerou-se que alcangara os seguintes valores:

— acurto prazo (até 2020): 0,79 L/s/ha;
— amédio prazo (2020 a 2030): 0,71 L/s /ha;
— alongo prazo (2030 a 2040): 0,62 L/s/ha.
Quanto as disponibilidades hidricas para este Cenario Desejado sao de dois tipos:
— vazdes de referéncia (Qv,10);
— vazdes “regularizadas” que correspondem as vazdes laminadas pelos reservatorios.

As regides que indicam os maiores saldos de disponibilidades hidricas naturais (Q7,10) Sao
aquelas que a agricultura irrigada ndo é muito intensa, como é o caso das bacias do Rio
Corumba, Rio Maranhéo, Rio Descoberto (a jusante da barragem) e Rio Sao Bartolomeu (a
jusante da foz do Rio Pipiripau). Nestes locais é possivel expandir significativamente a
agricultura irrigada sem necessidade de armazenamento de agua mesmo que, demande
infraestruturas de porte significativo para distribuicdo. Para cada horizonte de analise deste
Cenério Desejado aliado as melhorias nos graus de eficiéncia de irrigacéo ao longo do periodo
de analise, foram determinados os novos valores do indice de Utilizac&o das Disponibilidades
(IUD) pelas demandas totais dos diversos tipos de consumos.

Os balancos hidricos realizados para o Cenario Desejado indicaram que a area atualmente
beneficiada com irrigacao (18.400 ha) s6 sera atingida com grau adequado de atendimento
no longo prazo, mediante incremento de disponibilidades nas UAH da bacia do rio Preto e alto
rio Samambaia até um nivel proximo a 50% de Qm: aliado a aumentos significativos de
eficiéncia de irrigacdo e supondo que a taxa de crescimento da area irrigada da ordem de
1,14% a.a. O PDAI/DF aponta ser inviavel a agricultura irrigada tendo como Unica fonte hidrica
a vazao de referéncia Q710 nas bacias do Rio Preto, Alto Rio Samambaia, Alto Séao
Bartolomeu, Rio Pipiripau e Alto Rio Descoberto, uma vez que, ja acontecem déficits hidricos.
Assim, como alternativa o PDAI/DF assinala a necessidade da utilizacdo de reservatorios para
aumentar e regularizar a oferta hidrica.

O PDAI/DF destaca a importancia de salientar que o aumento da eficiéncia de irrigacdo vem
ocorrendo de forma gradual (“vegetativa”) a uma taxa estimada em 0,5% ao ano através do
uso de equipamentos e de técnicas mais adequados. Um incremento adicional de eficiéncia
de irrigacdo da ordem de 0,5% ao ano, conforme indicado no Cenario Desejado, demandara
programas especificos de incentivo de uso de equipamentos mais eficientes aliado a
otimizacdo de uso do bindbmio solo-agua. Entende-se por uso eficiente do sistema solo-agua
a utilizacao de técnicas adequadas de preparo do solo, de protecdo contra a eroséo hidrica,
de protecdo da vegetacdo nos talvegues e margens dos cursos de agua de forma a resultar
na méaxima retencao da dgua nos terrenos cultivados e minimizar o escoamento superficial.

| 231



EG0210-R-DRH-RT4-02-02

& Adasa ) ) Engeplus

ANEXO Il -CENARIOS BRASIL 2035

232



EG0210-R-DRH-RT4-02-02

('Adasa | Gp Engeplus

engenharia & consultoria Lida.

ANEXO Il - CENARIOS BRASIL 2035

Esta é uma resenha do estudo Cenarios Brasil 2035 (IPEA e ASSECOR, 2017), que
estabelece cenérios para o desenvolvimento do Brasil tendo como referéncia o periodo de 20
anos a partir do inicio do trabalho (2015), sendo concebido e realizado para servir de subsidio
a formulacéo de estratégias de longo prazo que cologuem o pais em uma boa posicdo no
novo mundo que se desenha para o futuro.

O estudo é fruto da parceria entre a Associacdo Nacional dos Servidores da Carreira de
Planejamento e Orcamento (Assecor) e o Ipea, contando com a participacdo de mais 28
instituicdes e com a colaboracao de aproximadamente 880 especialistas e representantes dos
diversos setores da sociedade. A elaboracdo do estudo contou com a producdo de
documentos e andlises e com discussfes em 20 eventos entre mar¢co e dezembro de 2016
que incluiam oficinas tematicas, pesquisas com atores e uma consulta nacional com
metodologia Delthi que envolveu 640 participantes.

A formulacdo dos cenarios apresentados teve como orientagdo a questao: Que caminho o
Brasil podera trilhar até 2035, para que tenhamos um pais desenvolvido, com uma sociedade
mais livre, justa e solidaria até 2100?

Seguindo metodologia que combinava referéncias e ferramentas de diversas fontes, os
cenarios para o Brasil em 2035 foram construidos a partir da integracéo dos aspectos sociais
com os econdmicos vinculados ao desenvolvimento do Brasil, tendo como resultado geral da
analise a concluséo de que o pais conta com possibilidades de incrementar seu crescimento
dependendo de sua capacidade de superar determinados gargalos que se configuram como
obst4culos a insercao do Brasil no cenério econémico mundial, com énfase social ou énfase
econdmica.

No eixo econdmico, apenas um cenario aponta para uma situacéo de estagnacdo econémica,
embora os demais cenarios indiguem grandes dificuldades para um ritmo de crescimento mais
acelerado, tendo em vista a situacdo do pais em diversas dimensdes. Preocupa nestes
resultados gerais que precisamente esse cenario de estagnacdo econdémica com consequente
retrocesso na condicéo social da populacao seja apontado como o tendencial e que, embora
considerados possiveis, 0s cenarios de crescimento mais acelerado se apresentam com
grandes dificuldades para serem construidos, requerendo um periodo de retomada do
crescimento da economia (no curto prazo) e aimplementacéo de diversas reformas estruturais
que possibilitem um desenvolvimento mais compativel com o potencial econdmico do pais.
Ou seja, seguindo as tendéncias estabelecidas a partir do cenario que se apresentava a
época, 0s cenarios futuros apontam para grandes dificuldades de desenvolvimento
econdmico, social e territorial brasileiro.

Do ponto de vista social, segundo eixo estruturante basico dos cenérios Brasil 2035 (IPEA,
ASSECOR, 2017), no cenério tendencial sdo indicadas possibilidades consistentes de
aumento da fragmentac&o social e mesmo a deflagracéo de conflitos sociais mais intensos.
Como possivel resposta a esse cenario tendencial de estagnacdo da economia e
fragmentacdo social, seus desdobramentos podem se direcionar a médio prazo para um
processo de reorganizacdo socioecondmica, com énfase mais social ou mais econémica de
retomada do crescimento.

Assim, embora seja vislumbrado como cenério tendencial 0 que aponta para um processo de
estagnacdo econdmica mais prolongada, os demais cenarios admitem diferentes
possibilidades de maior desenvolvimento econdmico e crescimento da atividade produtiva,
ainda que sujeito a flutuacdes conforme a conjuntura internacional mais ou menos favoravel
e a capacidade efetiva de implementagcdo de reformas estruturais no pais, ou ainda, o
estabelecimento de um novo processo de pactuacado dos agentes econémicos, politicos e
institucionais no Brasil.

Na dimensao politico-institucional é reconhecida a grande dificuldade de constru¢cdo de um
planejamento de futuro eficaz, ou seja, que possa ser implementado tendo como respaldo
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uma relacéo federativa mais consistente, resultando em uma situagédo de grande disperséo e
ineficacia das a¢cBes governamentais, desarticulacdo entre os niveis de governo municipal,
das unidades da federacao e da Unido, bem como decisfes tomadas burocraticamente e sem
perspectiva de médio ou longo prazo. Somente um cenario admite maior protagonismo da
sociedade, enquanto o cenario tendencial de estagnacao e os cenarios de viés econémico ou
social identificam a necessidade de uma lideranca politica governamental que consiga
direcionar o pais a um caminho alternativo & estagnacio. E considerado ainda, diante da
fragilidade das instituicdes no periodo de estagnacdo econémica e retrocesso social que se
fortaleca uma lideranca com perfil populista e messianico, prometendo alteracées no cenario
nacional incompativeis com a regulacao constitucional e acirrando o ambiente de conflito
social.

As restricdes econdmicas e sociais do cenario tendencial se traduzem, na dimensao territorial,
em um processo de acirramento das desigualdades regionais, em problemas de
desenvolvimento regional e no que se convencionou chamar de “questdo urbana”, envolvendo
infraestrutura de servicos e equipamentos publicos de atendimento a populacdo. Na dimenséo
territorial, os cenarios desenhados pelo estudo fazem diversas referéncias a crises hidricas,
relacionadas com mudancgas climaticas e ambientais, que deverdo se suceder com maior
frequéncia e intensidade, bem como pondera sobre 0 aumento da pressao por recursos
hidricos como fator estruturante dos cenarios de crescimento, representando limitacdes
objetivas ao desenvolvimento de atividades produtivas e afetando negativamente a qualidade
de vida das populag6es urbanas nas metrépoles regionais.

Outro tema tratado pelo estudo com relagéo transversal com as dimensdes social, econdmica,
politico-institucional e territorial, além da agua e do meio ambiente, é a tecnologia. E
reconhecido o papel da tecnologia na dependéncia econbmica do Brasil de mercados
internacionais, assumindo um papel subalterno pouco competitivo e limitador do crescimento
do mercado nacional. Com investimento publico limitado em ciéncia e tecnologia e com ritmo
reduzido de crescimento da produtividade do trabalho por conta da escassa qualidade do
ensino formal, o Brasil ndo tem conseguido participar dos setores mais dinamicos da
economia mundial, mantendo sua economia em grande medida baseada na producdo de
commodities, muitas delas agropecuérias e minerais, e numa industria tradicional. Destacado
papel é dado, também para as chamadas TICs, tecnologias de informa¢do e comunicacéo,
da qual o Brasil aproveita apenas parcialmente e na condi¢cdo subalterna, sob o dominio
tecnoldgico e industrial externo. O resultado é que Brasil € um dos paises mais conectados
do mundo, porém, em contetdos de entretenimento e redes sociais, com pouca participagao,
relativamente a outros paises, em conteudos culturais.

A seguir é apresentada uma leitura dos cenarios Brasil 2035 (IPEA, ASSECOR, 2017)
construidos pelo estudo. Antes, porém, cabe ressaltar que o conceito de cenarios adotado
pelo trabalho foi o de representar as possibilidades de futuro através da construcdo de
histérias a respeito do futuro, em formato ladico e com personagens ficticios, orientacédo
metodoldgica que busca evitar a confusdo com uma previsao, uma antecipacdo do futuro. A
resenha a seguir, entretanto, abstrai esse componente ludico, sugerindo a leitura do
documento diretamente, e focando sobre os aspectos considerados mais relevantes
apontados pelos resultados obtidos.

Descricédo dos Cenérios

Ao todo foram identificadas pelos cenarios Brasil 2035 (IPEA, ASSECOR, 2017) dezoito
Tendéncias, consideradas principais estruturantes do futuro no Brasil:

1. Manutencdo das mudancas demograficas impactando as politicas publicas
(Dimenséao Social).

2. Aumento dos anos de escolaridade da populacdo com avan¢os modestos em
qualidade, com empoderamento dos atores sociais (Dimenséo Social).

3. A permanéncia da insuficiéncia de investimentos em infraestrutura social e
econbmica (Dimensbes Social e Econémica).
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4. A manutencdo dos altos niveis de criminalidade e da sensacdo de inseguranga
(Dimensao Social).

5. Manutenc¢do da transi¢éo epidemioldgica e do paradigma de cura para o cuidado,
com aumento da demanda por uso continuo de servigcos de salde (Dimensao
Social e Cena Saude no Brasil em 2035).

6. Aumento da razdo de dependéncia na populacdo brasileira (Dimensao
Econdmica).

7. Manutencao do setor de servicos como principal setor de ocupacdo no mercado
de trabalho (Dimensao Econémica).

8. Manutencéo do gap tecnolégico brasileiro em relagdo aos paises desenvolvidos
(Dimenséo Econbmica).

9. Manutencdo do alto peso das commodities na pauta exportadora brasileira
(Dimenséo Econdmica).

10. Crescente financeirizagdo da economia e da concentragdo bancéria (Dimensao
Econbmica).

11. Bioeconomia como vetor de crescimento e de dinamizacdo da economia
(Dimenséo Econdmica).

12. Crescimento da demanda por energia, com ampliacdo das iniciativas de eficiéncia
energética (Dimensédo Econbmica).

13. As tecnologias da informacéo e comunicagéo (TICs) continuardo modificando o
comportamento humano e a natureza do trabalho (Dimens&o Econdmica).

14. Reducdo lenta das desigualdades sociais e territoriais, que se manteréo elevadas
(Dimenséao Territorial).

15. Aumento das tensfes nacionais e internacionais pelo uso e conservacdo de
recursos naturais (Dimensao Territorial).

16. Aumento da pressao sobre os recursos hidricos em seus usos multiplos (com
diferentes impactos nas regides) (Dimensao Territorial).

17. Aumento da urbanizacdo sem atengcdo apropriada as questbes ambientais
(Dimenséao Territorial).

18. Aumento da participacdo e fiscalizacdo social pressionando a gestdo publica
(Dimensao Politico-institucional).

Dentre essas tendéncias, um aspecto ainda ndo comentado é o de que a manutencao das
mudancas demograficas esta impactando as politicas publicas como uma megatendéncia.
Segundo proje¢Oes apresentadas no estudo “o aumento da populacdo foi expressivo entre
1950 e 2010, mas deve tornar-se mais lento entre 2010 e 2045, iniciando o decréscimo”, ou
seja, quando a populacéo passara a diminuir nacionalmente.

E prevista a manutencdo da queda da taxa de fecundidade da populagdo, levando a
estagnacao do crescimento populacional no Brasil até 2035. Entre 1970 e 2010, o Brasil sofreu
gqueda da taxa de fecundidade de 64%: a taxa de fecundidade que era de 5,02 filhos por
mulher em idade fértil em 1970, passou para 4,07 em 1980 e 1,83 em 2010. No mundo, em
2010, a média da taxa de fecundidade era de 2,45.

Em relacdo a mortalidade, o Brasil serd durante o século XXI um dos quatro paises com o
envelhecimento populacional mais rapido do mundo. O percentual de idosos na populacao
total, que representava 7,4%, em 2013, devera ser de 26,8% em 2060. Em 2040, o Brasil
devera entrar na fase culminante do seu indice de envelhecimento, quando a populacédo de
mais de 65 anos de idade devera ser superior a populacao entre 0 e 14 anos.

Outra mudanca demografica que deve persistir até 2035 refere-se a reducao do tamanho das
familias e aos novos arranjos familiares, que resultam na diminuicdo no niumero de pessoas
por domicilio, ao mesmo tempo em que ha aumento do numero de domicilios. O Censo
Demografico 2010 do IBGE indicou que a populacdo brasileira cresceu 12,5% entre 2000 e
2010, enquanto o numero de domicilios particulares aumentou em 25% no mesmo periodo.
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Ao processo de inversdo da piramide etaria se soma o intenso processo de urbanizacao.
Desde a década de 1980, o Brasil consolidou-se como um pais urbano e metropolitano, com
84% da populagéo brasileira residindo em cidades em 2010, sendo que pouco menos da
metade (47%) dessa populacdo residia nas regibes metropolitanas do pais. Porém, os
investimentos em infraestrutura social ndo acompanharam essa urbanizacdo acelerada.
Atualmente, grande parte das cidades brasileiras enfrenta problemas relativos a urbanizacao
desordenada, tais como: crescente poluigdo, déficit habitacional e de saneamento bésico,
congestionamentos e acidentes de transito, além da baixa qualidade e eficacia dos
transportes publicos, apesar do alto custo e com impactos sociais e ambientais negativos.
Apesar dos avancos e do aumento dos investimentos publicos, a infraestrutura social
permanece precaria. Esse contexto alimenta a megatendéncia de permanéncia da
insuficiéncia de investimentos em infraestrutura social até 2035, entre elas a infraestrutura de
saneamento.

O abastecimento de 4gua e os usos produtivos da agua sédo impactados por este crescimento
da populacéo e pelo processo de urbanizacdo. Com o crescimento das cidades brasileiras e
o fortalecimento da agricultura de commaodities, aumentou muito o consumo de agua no pais.
Desde fins dos anos 1980, a populacao brasileira tem retirado mais de seus reservatorios
naturais de recursos hidricos, sem ampliar as infraestruturas locais para transporte e
tratamento. Permanecem, portanto, problemas de infraestrutura, que afetam a distribuicdo e
continuardo a fazé-lo, enquanto a demanda por agua cresce no Brasil e no mundo. Ou seja,
até 2035, se mantém a tendéncia de aumento da demanda por agua, considerando que,
mesmo havendo decréscimo populacional, persistirdo problemas estruturais tanto na
captacdo e distribuicdo de recursos hidricos quanto no tratamento de esgoto e destinacdo de
residuos sélidos.

Quanto ao saneamento basico, é possivel identificar melhoria recente nos investimentos das
cidades na area, tendo 64% das cidades brasileiras aumentado seus gastos em valores
proximos a 29%. Porém, este investimento ainda est4 muito abaixo da demanda nacional,
mantendo o pais na 112 colocacdo no ranking latino-americano de saneamento basico.
Segundo o Instituto Trata Brasil (ITB, 2015), mantido constante esse padréo de investimento,
o Brasil deve demorar aproximadamente cem anos para universalizar a coleta e o tratamento
de esgoto, permanecendo como incerteza se, até 2035, o saneamento basico atingira 90%
das areas urbanas.

Na dimensao territorial, € previsto o aumento da pressao sobre 0s recursos hidricos em seus
usos multiplos. Historicamente, a regido Nordeste é reconhecida como a que sofre com a
deficiéncia hidrica, porém, outras regides do pais também estdo sujeitas a crises hidricas,
como ficou demonstrado em eventos recentes em relacdo as regides metropolitanas de Sao
Paulo, Rio de Janeiro e Brasilia. Nas areas rurais sao registrados conflitos por agua. Ao longo
de dez anos, os conflitos hidricos no campo aumentaram quase 80%, relacionados ao uso e
preservacdo da agua, criacdo de barragens e acudes ou apropriacdo particular da agua,
situacdo que tende a se agravar caso se tornem mais frequentes e mais longos os periodos
de seca, conforme preveem algumas modelagens climaticas.

Os avancos na producéo agricola em suas novas fronteiras, que exigem mais irrigacéo, a
urbanizacéo acelerada que amplia a demanda por saneamento, a matriz energética brasileira
com significativa participacao e potencial hidroelétrico, concorrendo com a navegacao fluvial,
além de outros exemplos, como o0 abastecimento industrial, bem como os setores de pesca e
aquicultura e os de recreacao e lazer, representam um amplo escopo de interesses e pressées
sobre os recursos hidricos, muitos deles conflitantes entre si, reforcando a megatendéncia
mundial do aumento da pressao sobre o0s recursos hidricos em seus usos multiplos.

No estudo Cenéarios Brasil 2035 (IPEA, ASSECOR, 2017), a gestado dos recursos hidricos que
garanta agua em quantidade e qualidade para os diversos usos é destacada, assim como a
formacéo de comités de bacia e seu papel como decisores sobre 0 uso da 4gua e mediadores
em possiveis conflitos. Contudo, embora seja reconhecido aumento no esforco para
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aperfeicoamento da gestéo de recursos hidricos, séo reconhecidas também dificuldades no
sistema como um todo se planejar e efetivar este planejamento.

De maneira geral os planos de recursos hidricos em todos 0s niveis no
Brasil sdo mal coordenados e raramente colocados em pratica. Mesmo
ndo ignorando os avancgos da gestéo hidrica no Brasil, fica claro que néo
sera simples estabelecer uma gestao eficiente, dado que a legislacao esta
guase completando vinte anos e ainda ndao tem sua implementacéo de
forma satisfatoria.

Na dimensao politico-institucional, de maneira mais geral, o0 aumento da participacdo e
fiscalizacdo social pressionando a gestédo publica € uma megatendéncia que se intensificou a
partir da Constituicdo Federal (CF) de 1988. Desde entdo, aumentaram 0s mecanismos de
participacdo, tanto de carater institucional quanto difuso, com crescimento do numero de
organizacdes privadas ndo governamentais e de canais de comunicacao institucionais do
governo, como conferéncias, ouvidorias e conselhos de politicas publicas.

Contudo, a eficacia da participacdo social também tem se mostrado limitada e para as
préximas décadas, ndo se sabe se o Estado brasileiro serd capaz de atender a crescente
demanda por participacao social, considerando o contexto de avango da difusdo tecnoldgica
e da efetividade de seus mecanismos participativos.

Tendo em vista a sintese apresentada das tendéncias e das expectativas de evolug¢do dos
cenarios futuros, a seguir é apresentada uma descricdo dos cenarios Brasil 2035 (IPEA,
ASSECOR, 2017) com o objetivo de destacar para cada cenario a forma como sao
considerados os aspectos mais gerais da analise que foi feita no estudo que lhes deu origem,
bem como destacar aspectos que tem relacdo direta com os recursos hidricos e suas
demandas. Foram elaborados quatro cendrios, assim sintetizados em relacdo aos seus
respectivos conceitos centrais, lembrando o objetivo geral da cenariza¢do para 2035 que é
identificar a situacdo do Brasil em relacdo a um cenario de mais longo prazo em 2100.

O cenario Vai levando destaca:

(...) a permanéncia da cultura curto-prazista no pais, com o Estado agindo
reativamente, respondendo a pressGes emergenciais, e com a sociedade ainda
bastante fragmentada, permanecendo a economia fortemente baseada na
exportacdo de commodities.

No cenario Crescer é o lema foi mostrada;

(...) a possibilidade de ocorréncia de conflitos no territério brasileiro em fungéo do
aumento das tensdes sociais, ja que o crescimento econdmico se tornou a
prioridade dos governos brasileiros, mas o resgate da divida social foi relegado a
segundo plano.

No cenario Novo pacto social:

destacam-se os investimentos adotados para o enfrentamento da divida social
como prioridade dos sucessivos governos brasileiros, porém com uma visao ainda
voltada para o passado.

Por fim, no cenério Construcao:

€ apresentado o avanco lento, porém consistente e sustentado da sociedade e da
economia brasileiras, por meio do planejamento e de investimentos em areas
consideradas chave para o seu progresso, além de serem destacados 0s pontos
em que o pais necessita avancar.
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Na analise destes cenarios foram identificados os riscos e as oportunidades que cada um
apresenta para o desenvolvimento do Brasil, apontando aspectos positivos e negativos de
cada uma das visbes relatadas, destacando os chamados possiveis “cisnes negros”, que
podem alterar ainda mais o curso dos acontecimentos de forma inusitada, contribuindo para
a construcdo de planos de contingéncia complementares aos sugeridos pelos cenarios,
proporcionando maior preparo para um futuro multiplo e incerto. De maneira geral, portanto,
0S quatro cenarios sdo marcados por diferentes graus de conflito e/ou cooperacdo na
sociedade e entre esta e 0s governos.

O cenario Vai levando apresenta uma sociedade em conflito, que ndo conseguiu superar as
diferencas extremas verificadas nas disputas politicas atuais, refletida em uma sociedade civil
fragmentada, nos quais 0s sucessivos governos, sem um planejamento de longo prazo, ndo
conseguem conduzir a sociedade para acordos minimos. A gravidade desses conflitos é
descrita da seguinte forma: “O cenario acena com a possibilidade de deflagracdo de um
conflito social extremado, proximo a guerra civil, ao fim do periodo” (IPEA, ASSECOR, 2017).

Partindo da intensificacdo do conflito social no curto prazo, o cenario Novo pacto social sugere
a reversao desta tendéncia somente apés a deflagracdo mais extremada, com a formacéao de
verdadeiros campos de batalha por volta de 2019. Isso teria colocado “0 combate as
desigualdades como marca maior do Estado brasileiro, que voltou suas ac¢des com foco
especial nas areas de salde e educacao™.

O terceiro cenario € denominado Crescer € o lema, sendo assim descrito:

Em outro cenario, essa nova pactuacao social vai sendo postergada pelos efeitos
positivos de um crescimento econémico robusto no curto prazo, ainda que
concentrador da renda e riqueza nacionais. A geracdo de emprego e mao de obra
qualificada voltada para alguns setores adia a construcdo de reformas necessarias.
Os custos ambientais e sociais no cenario Crescer é o lema ficam em segundo
plano, mas sao fatores sensiveis de inquietacao social.

Nesse cenario, 0 Brasil ndo consegue oferecer servigos basicos a maioria da populagéo e a
violéncia emerge, incluindo crimes de 4dio e vinculados a discriminagéo social com mulheres,
negros e minorias.

De certa forma, os trés primeiros cenarios podem ser considerados variacdes de uma
estrutura produtiva tendencial em relagdo a situagdo atual, em uma perspectiva de
estagnacao ou com perspectiva de crescimento, seja em um enfoque mais econémico ou um
enfoque de atendimento das necessidades da populacdo através de politicas sociais.
Efetivamente alternativo em relagédo ao cenario atual e também ao histérico de organizacdo
da sociedade brasileira, apenas, é o cenario Construcao:

(...) que concilia desenvolvimento social e estruturagdo de uma economia mais
inovadora no pais, parte de um grande acordo nacional entre os trés Poderes do
setor publico nos trés niveis da Federacéo, partidos politicos e sociedade civil
organizada, com destaque para as organizacdes empresariais.

Tratar-se-ia, o cenario Construcao, de um efetivo e inédito processo de constru¢do social, um
grande acordo que propiciasse um sistema de planejamento que concilie longo, médio e curto
prazo. De certa forma, é para este cenario que o ambiente normativo de gestdo de recursos
hidricos aponta quando estabelece que a gestdo deve ser compartilhada, participativa e
descentralizada. Porém, é reconhecido no cendrio Construg¢éo que ha o risco “de os acordos
nao gerarem investimentos publicos e privados efetivamente coordenados e, assim, ndo se
obterem os resultados almejados”.

1 Pelo menos em relacdo a data, esse cendrio ndo esta se realizando.
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Este ultimo cenario se diferencia, também, pela mudanc¢a do regime de governo no Brasil, que
passaria a ser parlamentarista, enquanto em todos os anteriores, a lideran¢a nacional, para o
bem ou para o mal, por assim dizer, estaria concentrada em presidentes com perfil
representativo de um outro dos focos em cada cendrio. Ou seja, nestes cenarios, o
desenvolvimento institucional € menor, uma vez que ndo ha um processo de integracdo mais
eficiente entre os principais agentes institucionais governamentais.

Na dimensé&o politico-institucional, no que diz respeito mais diretamente aos processos de
planejamento, a questdo do arranjo federativo brasileiro?> acaba condicionando diferentes
perspectivas. No cenario Vai levando o arranjo federativo disfuncional atual perdura, com
estados e municipios sem condigcbes de levar adiante politicas publicas sob suas
responsabilidades, além de refor¢car ainda mais a fragmentacéo politico-administrativa com
pressado para criacdo de mais estados e municipios.

Nos cenarios Construcdo e Crescer € o lema, mudancas no sistema de planejamento
permitem maior articulacdo e coordenacédo entre a Unido e os demais entes federados, tais
como consoércios intermunicipais, que sdo apontados como apostas para o futuro.

A melhoria da administracdo publica, no cenario Novo pacto social, embora deixe areas
importantes para o desenvolvimento econdmico em segundo plano, obtém algum avango nas
areas sociais (educacdo e saude principalmente), ndo pela reforma do planejamento ou
arranjo federativo, mas por uma “relativa melhora na burocracia governamental”.

Na dimenséo econbmica, o alto grau de dependéncia do Brasil dos mercados econdémicos e
financeiros internacionais, continua sendo o grande risco para o desenvolvimento do Brasil,
especialmente no mercado de commodities, nos produtos de alta tecnologia e no
financiamento de longo prazo, tornando o pais mais vulneravel a flutuacdes e crises
internacionais.

A dimensao territorial é considerada transversal a varias politicas, destacando-se em trés
temas: “a questdo ambiental, na qual a gestdo da agua é sensivel; em segundo lugar, a
questédo urbana; e, em terceiro, o desenvolvimento regional” (grifo n0sso).

No cenario mais tendencial, Vai levando, as quedas nos niveis dos reservatérios se
traduziram em medidas de racionamento compulsério tanto de agua quanto de
energia. Mudancas climaticas estio entre as causas dos problemas. Agua potavel
se tornou mais cara e objeto de tenséo e atencdo das poténcias internacionais na
regido. O mar se converteu na nova fronteira de producéo de alimentos e agua
potavel.

No cenéario Crescer é o lema:

(...) a situacdo da agua nas regides metropolitanas, notadamente em Sao Paulo,
Rio de Janeiro e Brasilia, também é apontada como critica. Isso porque também
ndo foi dada prioridade as questdes de infraestrutura urbana, como abastecimento
de agua e rede de coleta e tratamento de esgoto.

2 No estudo (IPEA, ASSECOR, 2017) o arranjo federativo representa a necessidade de articulacdo
entre os niveis de governo (federal, das unidades da federacdo e municipal) e entre as diferentes
instancias de governo, especialmente o federal, no ambito dos trés poderes.
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No cenério Novo pacto social:

(...) a infraestrutura urbana recebe atencdo especial dos governos. Saneamento e
moradia sdo temas destacados. O desenvolvimento sustentavel é uma grande
marca com a qual o pais se apresenta no cenario internacional e é o Unico que

destaca o atingimento das metas, pelo Brasil, dos Objetivos do Desenvolvimento

Sustentavel (ODS) para 2030. Todavia, também revela uma crise hidrica que gerou
a institucionalizacdo de um érgéo voltado as emergéncias ambientais.

Mesmo no cenario mais positivo, Construcdo, ha destague para a crise hidrica.

A partir dela, os comités de bacia ganham protagonismo nas outorgas e solucfes
de conflitos de uso da agua. Houve investimentos publicos para estruturar sistemas
de captacao de agua de chuva em prédios publicos e reducéo de perdas na
captacao e distribuicdo/abastecimento. Ademais, revela aumento dos impactos
associados as mudancas do clima, apesar dos investimentos em adaptacao e
mitigacao, e coloca a questédo das tensdes internacionais em torno dos recursos
naturais, em que a regido amazoénica e a Amazonia Azul, bem como os recursos
hidricos, sao fontes de cobica internacional.

Ou seja, a0 mesmo tempo em que sdo grandes oportunidades para o desenvolvimento do
Brasil, as questbes ambientais e especialmente hidricas podem se tornar um grande risco,
sendo citada a possibilidade de “presséo internacional pela universalizacdo dos recursos
hidricos, bem como pelo ndo cumprimento de compromissos ambientais assumidos pelo
Brasil”.

No campo dos impactos ambientais, se destaca a referéncia as pressées do agronegdcio, a
possibilidade do Brasil se consolidar como lider no consumo de agrotéxicos e a flexibilizacédo
da legislacdo ambiental, o que poderia ser mitigado pela pesquisa e o desenvolvimento de
avancos tecnoldgicos nesta area.

A questdo urbana tem destague nos cenarios de maior desenvolvimento social (Novo pacto
social e Construcao), entre elas mobilidade urbana, habitacdo e saneamento, para 0s quais
sdo previstos investimentos, enquanto nos outros cenarios, sdo destacadas a violéncia urbana
e a perda de qualidade de vida nas metrdpoles.

Como nao poderia deixar de ser por sua importancia, a dimensao econémica € um dos eixos
centrais dos cenarios construidos.

Mais do que o ritmo de crescimento, a questdo principal posta é quanto o Brasil vai
conseguir desenvolver uma economia mais inovadora ou se mantera dependente
dos setores tradicionais. O grau de priorizacdo do crescimento econdmico versus

uma aposta mais direta nas politicas sociais é outra clivagem que aparece de forma

bastante clara nos cenarios propostos.

No cenério Vai levando, o ambiente é de estagnacdo econémica, mantendo a lideranga dos
setores tradicionais da economia, preservando o papel do pais como forte exportador de
commodities agricolas e minerais e registrando retrocesso nas politicas sociais.

No cenario Novo pacto social, o crescimento esta concentrado em politicas sociais que
resgatem a divida social brasileira, que se aprofundou no inicio do periodo de cenarizagédo. O
impacto dessa diretriz possibilita crescimento em relacao ao cenario anterior, aumentando a
participacdo do Brasil no comércio internacional e o fortalecimento da industria, “mas com
baixa inovacdo, com crescente gap tecnoldgico com relacdo aos paises desenvolvidos”. O
ambiente de negdcios ainda é hostil, principalmente para as pequenas e médias empresas, e
0 custo Brasil perdura como um problema a ser enfrentado.

Contrastando com o cenario anterior, a aposta principal do cenario Crescer é o lema é no
crescimento econémico, com investimentos em &reas prioritarias, elevagéo do PIB, diminui¢do
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dos custos da producéo, taxas de investimento maiores e redugdo da taxa de juros nominais.
Investimentos em infraestrutura resultariam em diversificacdo da matriz de transporte e
energia, embora com custos ambientais. Haveria, também, aumento da vantagem competitiva
do pais em setores com efeito multiplicador enquanto geradores de conhecimento cientifico e
tecnoldgico e alta capacidade de agregar valor, tais como bioeconomia, farmacos, industria
da saude, tecnologias de informacéo e comunicacdes e a base industrial de defesa.

Esses setores também s&do destacados no cenario Construcdo. A diferenca estd em um
sistema de planejamento robustecido e uma sociedade mais inovadora, aproximando a
economia brasileira da média dos paises de economia madura, abrindo espaco para o
crescimento do investimento produtivo. O Brasil permaneceria como grande exportador de
commodities, acrescido da ampliacdo do contetdo tecnoldgico da produgdo nacional e um
ambiente de negécios melhor.

Na realidade, adicionar valor agregado aos nossos recursos naturais, que sao
abundantes, apresenta-se como grande oportunidade para o desenvolvimento. A
exploracao da Amazénia Azul é outra grande oportunidade, inclusive, para o
suprimento de agua potavel, além de alimentos e minerais.

Na dimenséao social, € considerado evidente para o estudo o ambiente de retrocesso social,
no cenario Vai levando, e de estagnacao social, no cenario Crescer é o lema. O cenério Novo
pacto social apresenta um resgate social importante, principalmente nas areas de saulde,
educacdo e infraestrutura urbana. Porém, apenas o cenario Constru¢cado consegue conjugar
desenvolvimento social com evolucdo para uma economia mais inovadora.

Ao longo do exercicio de cenarizacdo, foram identificados os chamados “cisnes negros”,
eventos inesperados e de consequéncias imprevisiveis que podem afetar todos os cenarios.
Entre os cisnes negros mencionados pelo estudo estdo eventuais epidemias ou a obtencgéo
de curas para doencas como Aids e cancer, conflitos bélicos internacionais ou conflitos e
guerra civil no ambito nacional, incluindo a ascensado ao poder de lideres oportunistas,
beneficiando-se da fragmentacao e fragilidade da organizacédo politica e social do cenario
tendencial. Elementos voltados a disseminagdo e utilizacdo das TICs (tecnologias de
informacédo e comunicacao) também merecem destaque como precursores de cisnes negros
de grandes proporc¢oes.

Com interesse especial, contudo, entre 0s cisnes negros € mencionada a reducdo das
soberanias nacionais com “a consolida¢éo do conceito de patrimdnio mundial, principalmente
no tocante aos recursos naturais, o que poderia justificar, por exemplo, a internacionalizacéo
da Amazénia como um cisne negro de grande impacto para o Brasil".

Além disso:

A crise hidrica também € um fator que aparece nos cenarios descritos, mas sua
dimenséo é incalculavel. Ja observamos restricdes hidricas no Brasil onde antes
nao ocorriam, como Sao Paulo, Rio de Janeiro e Brasilia. Entretanto, o cisne negro
seria uma ocorréncia sistémica, incluindo uma grande seca ha Amazonia, o0 que
geraria grande impacto na economia e repercussdes imprevisiveis para a
organizacao da sociedade brasileira e mesmo mundial (grifo nosso).
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I, ANEXO Il — RESULTADOS DO BALANCO HIDRICO
QUANTITATIVO
1ii.1 Disponibilidade Hidrica nos Cenéarios Formulados
Quadro iii.1: Disponibilidade Hidrica - Vazéo Qg — Cenario Tendencial
Quadro iii.2: Disponibilidade --Hidrica vazdo Qmmm-- Cenario Tendencial
Quadro iii.3: Disponibilidade Hidrica-- vazdo Qg --Cena de Contingéncia

Quadro iii.4: Disponibilidade Hidrica —vazao Qmmm-- Cenario Tendencial
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Quadro iii.1; Disponibilidade Hidrica - Vazéo Qe — Cenério Tendencial

Unidade Hidrografica (UH) ‘ Qo0 Jan | Qg0 Fev‘ Qoo Mar | Qoo Abr | Qoo Mai ‘ Qg0 Jun ‘ Qoo Jul | Qg0 AgO ‘ Qg0 Set| Qoo Out ‘ Qo0 Nov ‘ Qoo Dez
5-Baixo Rio Descoberto 1,48 1,41 0,98 0,67 0,38 0,29 0,16 0,11 0,11 0,13 0,35 0,93
10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior) 0,93 0,82 1,01 0,68 0,39 0,29 0,19 0,10 0,06 0,08 0,26 0,41
16-Ribeirdo das Pedras 0,94 1,08 1,38 1,32 1,08 0,91 0,76 0,61 0,50 0,45 0,52 0,72
BH Rio Descoberto |19-Ribeirdo Engenho das Lajes 1,15 1,21 1,30 1,23 0,91 0,60 0,35 0,21 0,13 0,11 0,23 0,70
26-Ribeirdo Rodeador 0,88 0,99 1,10 0,82 0,50 0,31 0,22 0,17 0,15 0,17 0,29 0,60
33-Rio Descoberto 4,45 4,07 4,13 4,33 5,00 5,38 5,55 5,57 5,57 5,57 5,49 5,06
36-Rio Melchior 2,58 2,66 2,86 2,40 2,00 1,77 1,59 1,45 1,32 1,38 2,01 2,49
25-Ribeiréo Ponte Alta 2,88 3,32 3,69 3,52 2,59 1,89 1,44 1,10 0,87 0,75 0,76 1,83
BH Rio Corumba  |32-Rio Alagado 2 3,44 3,82 3,97 3,03 1,61 1,17 0,98 0,91 0,85 0,83 1,42 2,03
39-Rio Santa Maria 3 1,90 1,99 2,21 1,92 1,13 0,82 0,69 0,63 0,58 0,59 1,16 1,51
7-Cérrego Bananal 1,23 1,31 1,44 1,32 1,13 0,97 0,85 0,76 0,67 0,68 0,90 1,03
9-Lago Paranoa 1,51 1,51 1,51 1,51 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 1,51 1,51
BH Rio Paranod 13-Riacho Fundo 2,42 2,51 2,35 2,14 1,91 1,61 1,43 1,27 1,16 1,20 1,58 1,83
17-Ribeirdo do Gama 0,93 0,87 1,04 0,85 0,71 0,57 0,47 0,40 0,34 0,34 0,53 0,62
18-Ribeirdo do Torto 1,66 1,53 1,78 1,53 0,89 0,57 0,40 0,32 0,29 0,30 0,52 0,96
4-Alto Rio S&o Bartolomeu 1,09 1,07 1,11 0,94 0,78 0,65 0,57 0,51 0,48 0,45 0,71 0,93
6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu 3,95 4,13 4,32 2,80 1,65 1,01 0,45 0,69 0,58 1,38 3,40 3,21
11-Médio Rio Sao Bartolomeu 1,67 1,63 1,68 1,36 1,08 0,84 0,75 0,64 0,59 0,48 0,70 1,05
14-Ribeirdo Cachoeirinha 0,74 0,83 1,00 0,79 0,53 0,35 0,24 0,17 0,12 0,12 0,25 0,44
23-Ribeirdo Maria Pereira 0,71 0,70 0,81 0,74 0,58 0,50 0,46 0,42 0,40 0,42 0,67 0,75
BH Rio Sdo Bartolomeu |24-Ribeirdo Papuda 0,66 0,68 0,76 0,71 0,62 0,52 0,45 0,37 0,33 0,31 0,42 0,52
27-Ribeirdo Saia Velha 2,28 2,35 2,53 2,27 2,01 1,74 1,50 1,30 1,18 1,20 1,52 2,17
29-Ribeirdo Santana 1,11 1,04 1,26 1,09 0,79 0,60 0,46 0,36 0,29 0,27 0,42 0,66
30-Ribeirdo Sobradinho 1,23 1,25 1,46 1,24 1,06 0,82 0,70 0,63 0,56 0,58 0,71 0,88
31-Ribeirdo Taboca 0,30 0,33 0,36 0,32 0,23 0,18 0,14 0,11 0,09 0,09 0,12 0,16
38-Rio Pipiripau 1,31 1,41 1,64 1,47 1,19 0,94 0,71 0,55 0,45 0,42 0,58 0,98
BH Rio Sdo Marcos 1-Alto Rio Samambaia 1,50 0,98 0,93 0,77 0,27 0,12 0,06 0,03 0,02 0,02 0,30 1,16
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5-Baixo Rio Descoberto 1,71 1,54 1,37 0,98 0,32 0,23 0,18 0,14 013 0,20 0,77 2,13

,%A%I?;"Ig':; Rio Descoberto (até Rio | 4 qg 1,14 1,03 0,76 0,42 0,31 0,22 0,15 0,12 0,18 0,52 1,50

BH Rio 16-Ribeirdo das Pedras 1,46 1,71 1,74 1,59 1,27 1,08 0,90 0,73 0,60 0,56 0,71 1,21

Descoberto |19-Ribeirdo Engenho das Lajes 1,59 1,65 1,51 1,43 1,07 0,73 0,45 0,26 0,18 0,23 0,52 1,27

26-Ribeirdo Rodeador 1,36 1,40 1,39 1,28 0,76 0,53 0,36 0,27 0,23 0,25 0,57 1,14

33-Rio Descoberto 5,01 4,45 4,07 4,13 4,33 5,00 5,38 5,55 5,57 5,57 5,57 5,49

36-Rio Melchior 3,23 3,21 3,15 2,73 2,18 1,03 1,73 1,57 1,50 1,61 2,47 3,27

25-Ribeirao Ponte Alta 4,13 4,54 4,55 4,30 3,15 2,33 1,76 1,34 1,10 0,97 1,00 3,41

C?r-'usjgé 32-Rio Alagado 2 7,33 7,37 6,14 4,47 1,88 1,20 1,00 0,01 0,93 0,97 3,12 7,26

39-Rio Santa Maria 3 3,68 4,06 3,53 2,83 1,36 0,01 0,76 0,68 0,69 0,78 1,67 3,74

7-Cérrego Bananal 1,57 1,72 1,80 1,80 1,59 1,39 1,21 1,06 0,04 0,01 1,07 1,33

9-Lago Paranod 1,51 1,51 1,51 1,51 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 1,51 1,51

PZTaEic())é 13-Riacho Fundo 2,90 2,77 2,81 2,60 2,38 2,10 1,84 1,64 1,53 1,61 1,92 2,24

17-Ribeirdo do Gama 1,21 1,29 1,42 1,39 1,14 0,95 0,79 0,67 0,58 0,53 0,66 0,97

18-Ribeiréo do Torto 2,35 2,45 2,34 2,30 1,37 0,93 0,64 0,45 0,41 0,44 0,90 1,80

4-Alto Rio Sao Bartolomeu 1,39 1,56 1,63 1,61 1,42 1,24 1,10 0,97 0,87 0,82 0,90 1,13

6-Baixo Rio Sao Bartolomeu 4,74 5,62 5,54 3,65 2,29 1,34 0,42 1,07 1,09 1,50 2,97 5,32

11-Médio Rio Sao Bartolomeu 1,31 1,43 1,43 1,17 1,00 0,76 0,57 0,46 0,35 0,34 0,63 1,13

14-Ribeirdo Cachoeirinha 1,24 1,32 1,29 1,26 0,88 0,61 0,41 0,28 0,21 0,18 0,44 0,97

23-Ribeirdo Maria Pereira 1,22 1,29 1,33 1,34 1,17 1,06 0,96 0,88 0,83 0,80 0,90 1,11

g:rtiz?)riiﬂ 24-Ribeirdo Papuda 0,73 0,76 0,83 0,81 0,74 0,66 0,56 0,46 0,40 0,37 0,52 0,68

27-Ribeirao Saia Velha 3,03 3,18 3,13 2,65 2,31 2,07 1,80 1,58 1,45 1,45 2,32 3,27

29-Ribeirdo Santana 1,86 1,86 1,86 1,84 1,33 0,98 0,73 0,56 0,45 0,40 0,80 1,50

30-Ribeirdo Sobradinho 1,42 1,57 1,73 1,72 1,48 1,30 1,11 0,95 0,82 0,75 0,01 1,19

31-Ribeirdo Taboca 0,46 0,54 0,56 0,57 0,44 0,34 0,26 0,20 0,16 0,14 0,22 0,36

38-Rio Pipiripau 2,03 2,38 2,37 2,34 1,88 1,53 1,25 0,99 0,87 0,77 1,02 1,66

mgg"s S8 11 Alto Rio Samambaia 2,25 2,21 1,96 1,43 0,44 0,26 0,12 0,06 0,07 0,18 0,75 2,23
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Quadro iii.3: Disponibilidade Hidrica-- vazdo Qso --Cena de Contingéncia

Unidade Hidrografica (UH) | Qoo Jan| Qoo Fev | Qoo Mar | Qoo Abr | Qoo Mai | Qoo Jun | Qoo Jul | Qeo Ago | Qeo Set| Qoo Out| Qoo Nov | Quo Dez |

5-Baixo Rio Descoberto 1,03 0,99 0,69 0,47 0,26 0,20 0,12 0,08 0,08 0,09 0,24 0,65

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior) 0,65 0,57 0,70 0,47 0,27 0,20 0,13 0,07 0,04 0,05 0,18 0,29

16-Ribeirdo das Pedras 0,66 0,76 0,96 0,92 0,76 0,64 0,53 0,43 0,35 0,32 0,36 0,51

BH Rio Descoberto  |19-Ribeirdo Engenho das Lajes 0,81 0,85 0,91 0,86 0,64 0,42 0,25 0,14 0,09 0,08 0,16 0,49

26-Ribeirdo Rodeador 0,61 0,69 0,77 0,57 0,35 0,22 0,15 0,12 0,10 0,12 0,20 0,42

33-Rio Descoberto 1 3,11 2,85 2,89 3,03 3,50 3,76 3,88 3,90 3,90 3,90 3,85 3,54

36-Rio Melchior 1,81 1,86 2,00 1,68 1,40 1,24 1,11 1,02 0,93 0,97 1,40 1,74

25-Ribeirdo Ponte Alta 2,02 2,32 2,59 2,46 1,81 1,32 1,01 0,77 0,61 0,52 0,53 1,28

BH Rio Corumba  |32-Rio Alagado 2 2,41 2,67 2,78 2,12 1,13 0,82 0,69 0,64 0,59 0,58 1,00 1,42

39-Rio Santa Maria 3 1,33 1,39 1,55 1,34 0,79 0,58 0,48 0,44 0,41 0,41 0,81 1,06

7-Corrego Bananal 0,86 0,92 1,01 0,92 0,79 0,68 0,60 0,53 0,47 0,48 0,63 0,72

9-Lago Paranoa 1,06 1,06 1,06 1,06 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,06 1,06

BH Rio Paranod 13-Riacho Fundo 1,70 1,76 1,65 1,50 1,33 1,13 1,00 0,89 0,81 0,84 1,11 1,28

17-Ribeirdo do Gama 0,65 0,61 0,73 0,59 0,50 0,40 0,33 0,28 0,24 0,24 0,37 0,44

18-Ribeirdo do Torto 1,16 1,07 1,25 1,07 0,62 0,40 0,28 0,23 0,20 0,21 0,37 0,68

4-Alto Rio Sdo Bartolomeu 0,76 0,75 0,78 0,66 0,54 0,45 0,40 0,36 0,33 0,31 0,50 0,65

6-Baixo Rio S&o Bartolomeu 2,77 2,89 3,02 1,96 1,16 0,71 0,32 0,48 0,41 0,96 2,38 2,25

11-Médio Rio S&o Bartolomeu 1,17 1,14 1,17 0,95 0,76 0,59 0,52 0,45 0,41 0,34 0,49 0,74

14-Ribeirdo Cachoeirinha 0,52 0,58 0,70 0,56 0,37 0,24 0,17 0,12 0,09 0,08 0,17 0,31

23-Ribeirdio Maria Pereira 0,50 0,49 0,57 0,52 0,41 0,35 0,32 0,29 0,28 0,29 0,47 0,53

BH Rio S#o Bartolomeu |24-Ribeirdo Papuda 0,46 0,47 0,53 0,50 0,44 0,36 0,32 0,26 0,23 0,22 0,30 0,36

27-Ribeirdo Saia Velha 1,59 1,64 1,77 1,59 1,41 1,21 1,05 0,91 0,83 0,84 1,06 1,52

29-Ribeirdo Santana 0,78 0,73 0,88 0,76 0,55 0,42 0,32 0,25 0,20 0,19 0,29 0,46

30-Ribeirdo Sobradinho 0,86 0,87 1,02 0,87 0,74 0,58 0,49 0,44 0,39 0,41 0,50 0,62

31-Ribeirdo Taboca 0,21 0,23 0,25 0,22 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,08 0,11

38-Rio Pipiripau 0,92 0,98 1,15 1,03 0,83 0,66 0,50 0,39 0,31 0,29 0,40 0,69

BH Rio S&do Marcos 1-Alto Rio Samambaia 1,05 0,69 0,65 0,54 0,19 0,09 0,04 0,02 0,01 0,02 0,21 0,81
- PRH Paranaiba
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Quadro iii.4: Disponibilidade Hidrica -vazdo Qmmm-- Cenério Tendencial

5-Baixo Rio Descoberto 1,20 1,08 0,96 0,69 0,23 0,16 0,13 0,10 0,09 0,14 0,54 1,49

b%m:g':)’ Rio Descoberto (ate Rio 0,75 0,80 0,72 0,54 0,29 022 016 0,10 0,08 0,12 0,36 1,05

BH Rio | 16-Ribeirdo das Pedras 1,02 1,19 1,22 1,12 0,89 0,76 0,63 0,51 0,42 0,39 0,50 0,85

Descoberto |19-Ribeirdo Engenho das Lajes 1,11 1,16 1,06 1,00 0,75 0,51 0,31 0,18 0,13 0,16 0,36 0,89

26-Ribeirdo Rodeador 0,95 0,98 0,97 0,89 0,53 0,37 0,25 0,19 0,16 0,18 0,40 0,80

33-Rio Descoberto * 3,51 3,11 2,85 2,89 3,03 3,50 3,76 3,88 3,90 3,90 3,90 3,85

36-Rio Melchior 2,26 2,24 2,20 1,91 1,52 1,35 1,21 1,10 1,05 1,13 1,73 2,29

~ |25-Ribeirdo Ponte Alta 2,89 3,18 3,18 3,01 2,21 1,63 1,23 0,94 0,77 0,68 0,70 2,39

C?)':'ui'gé 32-Rio Alagado 2 5,13 5,16 4,30 3,13 1,32 0,84 0,70 0,63 0,65 0,68 2,19 5,08

39-Rio Santa Maria 3 2,57 2,84 2,47 1,98 0,95 0,64 0,53 0,48 0,48 0,55 1,17 2,62

7-Cérrego Bananal 1,10 1,20 1,26 1,26 1,11 0,97 0,85 0,74 0,66 0,64 0,75 0,93

~ |o-Lago Paranoa 1,06 1,06 1,06 1,06 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,06 1,06

Pz':ai'c‘)’é 13-Riacho Fundo 2,03 1,94 1,97 1,88 1,67 1,47 1,29 1,15 1,07 1,13 1,34 1,57

17-Ribeirdo do Gama 0,85 0,90 0,99 0,97 0,80 0,67 0,56 0,47 0,41 0,37 0,46 0,68

18-Ribeirao do Torto 1,64 1,71 1,64 1,61 0,96 0,65 0,44 0,32 0,28 0,31 0,63 1,26

4-Alto Rio Sao Bartolomeu 0,97 1,09 1,14 1,13 0,99 0,87 0,77 0,68 0,61 0,57 0,63 0,79

6-Baixo Rio S0 Bartolomeu 3,32 3,93 3,88 2,56 1,61 0,94 0,29 0,75 0,77 1,05 2,08 3,72

11-Médio Rio S&o Bartolomeu 0,92 1,00 1,00 0,82 0,70 0,53 0,40 0,33 0,24 0,24 0,44 0,79

14-Ribeirdo Cachoeirinha 0,87 0,93 0,90 0,88 0,62 0,42 0,29 0,20 0,14 0,12 0,31 0,68

~_ |23-Ribeirao Maria Pereira 0,85 0,90 0,93 0,94 0,82 0,74 0,67 0,62 0,58 0,56 0,63 0,78

g;ti'l‘;nﬁzz 24-Ribeirdo Papuda 0,51 0,53 0,58 0,57 0,52 0,46 0,39 0,32 0,28 0,26 0,36 0,47

27-Ribeirdo Saia Velha 2,12 2,23 2,19 1,86 1,62 1,45 1,26 1,11 1,02 1,01 1,62 2,29

29-Ribeirdo Santana 1,30 1,30 1,30 1,29 0,93 0,69 0,51 0,39 0,31 0,28 0,56 1,05

30-Ribeiro Sobradinho 0,99 1,10 1,21 1,20 1,03 0,91 0,78 0,66 0,58 0,52 0,64 0,83

31-Ribeirdo Taboca 0,32 0,38 0,39 0,40 0,31 0,24 0,18 0,14 0,11 0,10 0,16 0,25

38-Rio Pipiripau 1,42 1,66 1,66 1,64 1,32 1,07 0,87 0,70 0,61 0,54 0,72 1,16

,E\’Airs(')os S8 11 _Alto Rio Samambaia 1,58 1,55 1,37 1,00 0,30 0,18 0,08 0,05 0,05 0,12 0,52 1,56
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Quadro iii.5: Projecéo das demandas para fins de Abastecimento Humano

5-Baixo Rio Descoberto 3,0 5,9 17,0 25,9 2,1 63 | 17,0 25,4 0,6 7,0 17,0 24,6
10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior)] 4,0 109,5 0,0 113,5 33 | 117,7 | 0,0 121,1 1,5 | 130,7 0,0 132,3
) 16-Ribeirdo das Pedras 2,7 0,0 0,0 2,7 1,8 0,0 0,0 1,8 0,6 0,0 0,0 0,6
DeE::oEfrto 19-Ribeirdo Engenho das Lajes 3,1 5,6 0,0 8,8 2,6 6,0 0,0 8,7 1,2 6,5 0,0 7,8
26-Ribeirdo Rodeador 3,2 0,0 0,0 3,2 2,3 0,0 0,0 2,3 0,8 0,0 0,0 0,8
33-Rio Descoberto 15,6 4.785,4 9,4 48104 | 131 | 51246 | 94 | 51471 | 60 | 55763 | 94 | 5.591,7
36-Rio Melchior 4,7 0,0 0,0 4,7 3,3 0,0 0,0 3,3 1,0 0,0 0,0 1,0
 |25-Ribeiréo Ponte Alta 9,9 110,3 0,0 120,2 82 | 1182 | 0,0 1264 | 3,7 | 1283 0,0 132,0
cirumé 32-Rio Alagado 10,3 95,1 0,0 105,4 10,3 | 101,1 | 0,0 1114 | 6,7 | 1093 0,0 116,0
39-Rio Santa Maria 1,1 335,3 0,0 336,5 09 | 3606 | 0,0 3615 | 04 | 4004 0,0 400,8
7-Cérrego Bananal 0,3 524,3 0,0 524.6 03 | 5404 | 0,0 540,7 | 0,2 | 5585 0,0 558,7
~ |9-Lago Paranoa 0,8 637,1 24,6 662,5 06 | 6566 | 246 | 6819 | 02 | 6786 | 246 | 7035
Pi':aﬁ';’é 13-Riacho Fundo 9,7 0,0 2,4 12,1 9,2 0,0 2,4 11,6 5,4 0,0 2,4 7.8
17-Ribeirdo do Gama 4,2 27,2 0,0 31,5 4,0 292 | 0,0 33,2 23 | 317 0,0 34,0
18-Ribeirdo do Torto 2,5 1.540,8 0,0 1.543,3 20 | 158,21 | 00 | 1.500,1 | 0,8 | 1.641,3 | 0,0 | 1.642,0
4-Alto Rio S&o Bartolomeu 1,6 297,2 36,2 334,9 1,0 | 3522 | 36,2 | 3893 | 03 | 4441 | 362 | 4805
6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu 5,0 0,0 0,0 5,0 3,8 0,0 0,0 3,8 1,5 0,0 0,0 1,5
11-Médio Rio Sao Bartolomeu 3,1 37,8 0,0 40,9 2,3 44,8 0,0 47,2 0,9 56,5 0,0 57,4
14-Ribeirdo Cachoeirinha 0,8 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,2
. __ |23-Ribeirdo Maria Pereira 1,6 22,3 0,0 23,9 1,2 24,0 0,0 25,2 0,5 26,6 0,0 27,1
g;g’l‘érﬁzz 24-Ribeirdo Papuda 6,1 0,0 364,4 370,5 4,6 0,0 |516,0| 5206 | 1,7 00 | 8772 | 8789
27-Ribeirdo Saia Velha 1,9 378,1 0,0 380,0 1,4 | 406,55 | 0,0 | 407,9 06 | 4514 0,0 452,0
29-Ribeirdo Santana 53 0,0 8,6 13,9 4,1 00 | 12,2 16,3 1,6 0,0 20,8 22,3
30-Ribeirdo Sobradinho 1,6 59,1 102,5 163,2 1,0 700 |1025| 1735 | 0,3 | 883 | 102,55 | 191,1
31-Ribeirdo Taboca 0,2 0,0 8,4 8,6 0,1 0,0 8,4 8,5 0,0 0,0 8,4 8,4
38-Rio Pipiripau 2,0 237,8 11,1 250,9 15 | 2818 | 11,1 | 2944 | 06 | 3554 | 111 | 367,1
BHME'&;SS&O 1-Alto Rio Samambaia 0,5 0,0 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2
Total 105,08 9.208,7 584,6 9.898,4 | 86,3 | 9.828,1 | 739,8 | 10.654,1 | 39,6 | 10.691,1 | 1.109,6 | 11.840,2
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. 2025 2030 2040
Unidade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hidrogr Irriga | Irriga|Irriga| Irriga| Irriga| Irriga | Irriga | Irriga| Irriga | Irriga| Irriga | Irriga | Irriga | Irriga | Irriga|Irriga| Irriga | Irriga| Irriga | Irriga | Irriga| Irriga | Irriga | Irriga | Irriga | Irriga | Irriga |Irriga|lrriga| Irriga | Irriga | Irriga | Irriga | Irriga| Irriga | Irriga| Irriga | Irriga
(UH). Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun Jul Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual | Jan | Fev [ Mar | Abr | Mai | Jun Jul Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual | Jan [ Fev | Mar | Abr | Mai | Jun Jul Ago | Set | Out | Nov
(L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s)
g;iiggeﬁg 3,23 3,31 3,31 3,32 3,60 3,27 3,21 3,14 3,08 3,07 3,07 3,13 3,26 3,40 3,49 3,48 3,50 3,80 3,45 3,38 3,31 3,24 3,23 3,24 3,30 3,44 3,75 3,85 3,84 3,86 4,18 3,80 3,73 3,65 3,57 3,56 3,57 3,64 3,79
10-Médio
Rio
Descoberto | 0,97 0,12 | 0,12 0,12 0,12 1,32 1,68 1,71 1,71 1,71 1,62 1,32 0,12 1,03 0,13 | 0,13 0,13 0,13 1,39 1,77 1,80 1,80 1,80 1,71 1,39 0,13 1,13 0,14 | 0,14 0,14 0,14 1,53 1,95 1,99 1,99 1,99 1,88 1,54 0,14
g (até Rlo
g Melchior)
§ ](;I?i_sRIIDbe?:Il:gg 84,59 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 94,33 | 79,10 | 66,87 | 63,87 | 59,87 | 75,10 99,33 84,59 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 94,33 | 79,10 | 66,87 | 63,87 | 59,87 75,10 | 99,33 84,59 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 9533 | 94,33 | 79,10 | 66,87 | 63,87 | 59,87 | 75,10 | 99,33
J9)
O | 19-Ribeirdo
.09: Engenho 0,72 0,78 0,78 0,79 0,79 0,73 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66 0,68 0,71 0,76 0,83 0,82 0,83 0,83 0,77 0,74 0,72 0,71 0,71 0,70 0,71 0,74 0,84 0,91 0,91 0,92 0,91 0,84 0,82 0,80 0,79 0,78 0,77 0,79 0,82
- das Lajes
@ zs(;zt)ae(;:)aro 561,59 | 605,02 | 605,02 | 609,01 | 614,49 | 602,97 | 565,49 | 537,92 | 518,39 | 507,04 | 492,23 | 516,48 | 565,02 | 561,59 | 605,02 | 605,02 | 609,01 | 614,49 | 602,97 | 565,49 | 537,92 | 518,39 | 507,04 | 492,23 | 516,48 | 565,02 | 561,59 | 605,02 | 605,02 | 609,01 | 614,49 | 602,97 | 565,49 | 537,92 | 518,39 | 507,04 | 492,23 | 516,48 | 565,02
Dees‘ig)ifrto 99,15 | 71,02 | 73,64 | 80,41 | 104,76 | 127,73 | 126,42 | 129,13 | 137,69 | 131,31 | 88,06 | 57,34 | 62,35 | 99,15 | 71,02 | 73,64 | 80,41 | 104,76 | 127,73 | 126,42 | 129,13 | 137,69 | 131,31 | 88,06 | 57,34 | 62,35 | 99,15 | 71,02 | 73,64 | 80,41 | 104,76 | 127,73 | 126,42 | 129,13 | 137,69 | 131,31 | 88,06 | 57,34 | 62,35
jg;’;:gr 25,26 28,97 | 28,88 | 29,46 | 31,14 | 25,79 | 25,03 | 23,72 | 22,55 | 22,44 | 20,22 | 21,30 23,59 26,62 30,54 | 30,44 | 31,05 | 32,82 | 27,18 | 26,38 | 25,00 | 23,77 | 23,65 | 21,31 22,44 24,86 29,34 33,66 | 33,55 | 34,23 | 36,17 | 29,96 | 29,08 | 27,56 | 26,20 | 26,07 | 23,49 | 24,74 | 27,41
@ ZP%EES?&:?: 41,13 36,97 | 39,83 | 42,98 | 43,07 | 46,68 | 50,28 | 48,97 | 43,93 | 37,83 | 33,66 | 3521 34,15 43,35 38,96 | 41,97 | 4530 | 4539 | 49,20 | 52,99 | 51,61 | 46,29 | 39,87 | 35,48 | 37,10 | 35,99 47,78 42,95 | 46,27 | 49,93 | 50,03 | 54,24 | 58,42 | 56,89 | 51,03 | 43,95 | 39,11 | 40,90 | 39,67
o Q9
g g Aslig_liljoo 3,97 4,64 4,57 4,72 4,50 4,05 3,83 3,61 3,39 3,32 3,39 3,61 3,98 4,18 4,89 4,82 4,97 4,74 4,27 4,04 3,81 3,58 3,50 3,58 3,81 4,20 4,61 5,39 5,31 5,48 5,22 4,71 4,45 4,20 3,94 3,86 3,94 4,20 4,62
c
m o -
© Sar?tga-RNIIZria 4,44 0,92 0,98 0,97 3,93 7,10 6,79 7,84 9,72 9,06 4,12 0,97 0,92 4,68 0,96 1,03 1,02 4,14 7,48 7,16 8,27 10,25 9,55 4,34 1,02 0,96 5,16 1,06 1,14 1,12 4,56 8,25 7,89 9,11 11,30 | 10,53 4,79 1,12 1,06
7é(;?1!:§|0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
@
% F)ga;:'aarlg;a 24,09 16,47 | 16,61 | 16,89 19,71 | 30,14 | 32,42 | 33,35 | 40,71 | 34,03 | 17,47 15,27 16,05 25,39 17,35 | 17,51 | 17,80 | 20,77 | 31,76 | 34,17 | 35,15 | 42,90 | 35,86 | 18,42 16,10 16,91 27,99 19,13 | 19,30 | 19,62 | 22,90 | 35,01 | 37,67 | 38,75 | 47,29 | 39,53 | 20,30 17,75 | 18,64
S
5 —
o 13':5::;:0 58,92 59,30 | 59,36 | 61,05 | 61,29 | 61,23 | 61,00 | 59,29 | 58,14 | 55,55 | 55,60 | 55,90 59,34 62,10 62,50 | 62,56 | 64,34 | 64,59 | 64,54 | 64,28 | 62,49 | 61,27 | 58,55 | 58,60 58,91 62,54 68,45 68,89 | 68,96 | 70,92 | 71,20 | 71,14 | 70,86 | 68,88 | 67,54 | 64,54 | 64,59 | 64,94 | 68,94
o
'ﬂ-: ni o~
T 1(710Réb:r:’zgo 87,98 |109,38 | 114,24 | 114,24 | 114,33 | 97,58 | 82,44 | 73,81 | 61,74 | 59,26 | 58,27 | 72,89 97,63 92,73 | 115,27 | 120,40 | 120,40 | 120,50 | 102,84 | 86,88 | 77,79 | 65,07 | 62,45 | 61,42 76,82 | 102,89 | 102,22 | 127,07 | 132,72 | 132,72 | 132,83 | 113,36 | 95,78 | 85,75 | 71,72 | 68,85 | 67,70 | 84,69 | 113,42
o
1%?;?::{20 1,88 1,40 1,46 1,47 2,22 2,13 2,22 2,29 2,32 2,35 1,77 1,44 1,44 1,98 1,48 1,54 1,55 2,34 2,24 2,34 2,41 2,45 2,48 1,86 1,52 151 2,18 1,63 1,70 1,70 2,57 2,47 2,58 2,66 2,70 2,73 2,06 1,68 1,67
4-Alto Rio
Séo 69,38 35,40 | 37,74 | 46,03 | 64,31 | 102,32 | 102,24 | 100,85 | 99,87 | 99,38 | 61,08 | 47,20 36,11 69,38 35,40 | 37,74 | 46,03 | 64,31 | 102,32 | 102,24 | 100,85 | 99,87 | 99,38 | 61,08 | 47,20 | 36,11 69,38 35,40 | 37,74 | 46,03 | 64,31 | 102,32 | 102,24 | 100,85 | 99,87 | 99,38 | 61,08 | 47,20 | 36,11
Bartolomeu
6-Baixo Rio
Sé&o 116,02 | 41,42 | 44,31 | 84,84 | 151,52 | 166,21 | 161,99 | 224,08 | 211,11 | 118,21 | 81,16 | 66,79 | 40,57 | 122,27 | 43,65 | 46,70 | 89,41 | 159,69 | 175,17 | 170,72 | 236,16 | 222,49 | 124,59 | 85,54 | 70,39 | 42,75 | 134,78 | 48,12 | 51,47 | 98,56 | 176,04 | 193,10 | 188,19 | 260,33 | 245,26 | 137,34 | 94,29 | 77,60 | 47,13
Bartolomeu
11-Médio
Rio Séo 88,26 90,08 | 94,63 | 96,75 | 97,13 | 93,42 | 89,72 | 86,23 | 83,39 | 81,47 | 80,34 | 80,38 85,52 93,01 94,94 | 99,73 | 101,97 | 102,37 | 98,46 | 94,56 | 90,88 | 87,88 | 85,86 | 84,68 | 84,71 | 90,13 | 102,53 | 104,65 | 109,94 | 112,40 | 112,84 | 108,54 | 104,24 | 100,18 | 96,88 | 94,65 | 93,34 | 93,38 | 99,35
5 Bartolomeu
© | 14-Ribeirdo
g Cachoeirinh | 12,94 10,66 | 10,70 | 10,71 16,44 | 15,74 | 14,44 | 13,55 | 12,35 | 12,00 | 12,48 15,95 10,30 13,64 11,23 | 11,27 | 11,29 | 17,33 | 16,59 | 15,22 | 14,28 | 13,02 | 12,65 | 13,15 16,82 10,86 15,04 12,38 | 12,43 | 12,45 | 19,10 | 18,28 | 16,78 | 15,74 | 14,35 | 13,94 | 14,49 18,54 | 11,97
S a
& | 23-Ribeirdo
cg Maria 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
B Pereira
h% 246:;)?16(;?0 24,30 25,06 | 25,09 | 25,06 | 25,12 | 25,06 | 25,12 | 25,06 | 25,09 | 25,09 | 25,09 15,62 25,09 25,61 26,41 | 26,44 | 26,41 | 26,48 | 26,41 | 26,48 | 26,41 | 26,44 | 26,44 | 26,44 | 16,46 26,44 28,23 29,12 | 29,15 | 29,12 | 29,19 | 29,12 | 29,19 | 29,12 | 29,15 | 29,15 | 29,15 18,15 | 29,15
T oA
o0 ZSZizI?/eellﬁao 114,86 | 55,82 | 78,29 | 61,76 | 156,32 | 163,39 | 141,01 | 197,15 | 248,06 | 118,53 | 53,98 | 48,19 55,83 | 121,06 | 58,83 | 82,51 | 65,09 | 164,75 | 172,20 | 148,62 | 207,79 | 261,44 | 124,92 | 56,89 | 50,79 | 58,84 | 133,44 | 64,85 | 90,96 | 71,75 | 181,60 | 189,83 | 163,83 | 229,05 | 288,19 | 137,71 | 62,71 | 55,99 | 64,86
293_;:?;'::0 108,07 | 19,46 | 17,61 | 12,72 | 45,59 | 186,91 | 203,67 | 224,53 | 231,10 | 240,84 | 87,62 14,64 12,12 | 113,89 | 20,51 | 18,56 | 13,41 | 48,05 | 196,99 | 214,65 | 236,64 | 243,56 | 253,83 | 92,35 15,43 12,77 | 125,55 | 22,61 | 20,46 | 14,78 | 52,96 | 217,15 | 236,61 | 260,85 | 268,48 | 279,80 | 101,80 | 17,01 | 14,08
22;)?:2;:22 8,40 8,12 8,88 6,72 6,72 26,23 6,72 6,72 6,12 6,09 5,70 6,03 6,74 8,85 8,56 9,36 7,08 7,08 27,64 7,08 7,08 6,45 6,42 6,01 6,35 7,11 9,76 9,43 10,32 7,80 7,80 30,47 7,80 7,80 7,10 7,07 6,63 7,00 7,83
311__2;?:(!?0 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
P?pal;::‘[;lgu 310,20 | 319,43 | 325,92 | 327,24 | 343,02 | 336,98 | 325,27 | 312,04 | 297,02 | 273,25 | 267,27 | 287,45 | 307,54 | 310,20 | 319,43 | 325,92 | 327,24 | 343,02 | 336,98 | 325,27 | 312,04 | 297,02 | 273,25 | 267,27 | 287,45 | 307,54 | 310,20 | 319,43 | 325,92 | 327,24 | 343,02 | 336,98 | 325,27 | 312,04 | 297,02 | 273,25 | 267,27 | 287,45 | 307,54
b
o8 1-Alto Ri
-BQ:E Sa_mar:lb:i)a 1042,43 | 565,94 | 611,31 | 720,85 [1067,81|1571,94|1376,04(1589,34 | 1684,55 |1387,47 | 946,04 | 492,67 | 495,15 | 1098,64 | 596,46 | 644,27 | 759,73 [1125,39|1656,71|1450,24 (1675,04|1775,39 |1462,29 | 997,05 | 519,24 | 521,86 | 1211,07 | 657,50 | 710,20 | 837,47 | 1240,55|1826,25|1598,65|1846,46| 1957,07|1611,93|1099,09 | 572,38 | 575,26
IE
o
P;I?atsla::l’)iHISF 2893,15 (2205,39(2298,96 | 2453,80 | 3073,60 | 3794,61 | 3502,44 [3784,49| 3869,93 | 3294,22 | 2461,16 | 1935,94 | 2043,21 | 2988,50 (2263,59(2361,58| 2523,68 | 3173,45 | 3931,01 | 3625,86 |3926,07 | 4018,23 | 3413,90 | 2541,65 | 1987,30 | 2095,68 | 3179,21 |2379,98|2486,83| 2663,43 | 3373,16 | 4203,80 | 3872,70|4209,23| 4314,83 | 3653,27 | 2702,64 | 2090,02 | 2200,60
RH Paranaiba
A D | STRITO FEDERAL
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Quadro iii.7: Projecdo das demandas subterraneas para fins de lrrigacéo

Unidade 2025 2030 2040
Hidrogréafica | Irriga |Irriga|lrriga| Irriga|lrriga|Irriga|lrriga|lrriga| Irriga [ Irriga|lrriga|Irriga| Irriga | Irriga |Irriga|lrriga| Irriga|Irrigaflrriga|lIrriga(lrriga| Irriga |Irriga|lrriga| Irriga | Irriga| Irriga |lrriga|lrriga| Irriga|lrriga|Irriga| Irriga|lrriga| Irriga | Irriga| Irriga] Irriga
(UH) Anual | Jan | Fev [ Mar | Abr | Mai | Jun Jul Ago Set | Out | Nov | Dez | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr [ Mai | Jun Jul Ago Set | Out | Nov | Dez | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun Jul Ago Set | Out | Nov
(L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s)
g-eBs.?:I())(kt))erto Rio 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
10-Médio Rio
Descoberto (até|2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16

o Rio Melchior)

2 .

g égé};{;t;elrao das 29,34 28,93 (28,51 (28,93 |29,98 |29,98 (29,98 (29,98 |29,98 (29,98 (29,44 |28,53 (27,85 [29,34 |28,93 |28,51 |28,93 (29,98 (29,98 |29,98 (29,98 (29,98 29,98 |29,44 |28,53 (27,85 (29,34 28,93 |28,51 (28,93 |29,98 |29,98 |29,98 (29,98 [29,98 (29,98 |29,44 (28,53 (27,85

o

@ |19-Ribeirdo

8 Engenho das|1,49 1,47 1,47 1,47 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,47 1,47 1,57 1,55 1,55 1,55 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,55 1,55 1,73 1,71 1,71 1,71 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,71 1,71

o |Lajes

% |26-Ribeirao

% Rodeador 41,81 38,21 |38,61 |39,39 |43,42 |44,25 |45,14 |45,06 |45,06 |45,14 |41,19 (39,08 |37,18 (41,81 (38,21 (38,61 (39,39 (43,42 |44,25 |45,14 |45,06 |45,06 (4514 (41,19 |39,08 (37,18 (41,81 (38,21 (38,61 (39,39 (43,42 |44,25 |45,14 |45,06 |45,06 |45,14 (41,19 |39,08 |37,18
:l;s(;_s'?:g)berto 79,91 77,89 |77,93 |78,52 (80,09 |81,31 (81,79 (81,90 (81,90 (81,91 (79,74 |78,16 |77,74 (79,91 |77,89 |77,93 |78,52 (80,09 |81,31 (81,79 (81,90 (81,90 (81,91 |79,74 (78,16 (77,74 |79,91 |77,89 |77,93 |78,52 (80,09 (81,31 (81,79 (81,90 (81,90 (81,91 |79,74 |78,16 |77,74
36-Rio Melchior |7,51 718 |7,20 7,20 |7,74 |7,74 |7,74 |7,74 |7,74 (7,74 (7,74 |7,20 |7,20 7,92 757 |759 |7,59 |8,16 |8,16 (8,16 (8,16 (8,16 8,16 (8,16 |7,59 7,59 8,73 8,35 (837 (837 899 (899 (899 899 (8,99 8,99 (899 (837 (837
gg::lebf\:;go 16,07 13,59 (13,61 |13,85 (17,74 |17,76 |17,76 |17,76 |17,76 |17,76 |17,76 |13,85 (13,61 |16,94 14,33 (14,34 |14,60 |18,70 (18,72 (18,72 (18,72 (18,72 (18,72 |18,72 (14,60 |14,34 |18,67 15,79 (15,81 [16,09 (20,61 (20,64 |20,64 |20,64 |20,64 |20,64 (20,64 |16,09 |15,81

o8

g:: S 32-Rio Alagado 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 3,00 3,00 |3,00 |3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31

m o

© |39-Rio Santa
Maria 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,64 0,64 0,64 |0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 |0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
é_acr:gr::?o 7,95 3,29 3,30 3,31 10,71 (11,11 (11,11 |11,11 |11,11 (11,11 (11,10 |4,83 3,30 8,38 3,47 3,48 |3,49 11,29 |11,71 (11,71 (11,71 |11,71 (11,71 |11,70 (5,09 3,48 9,24 3,83 3,83 3,85 12,44 |12,91 |12,91 |[12,91 |12,91 (12,91 (12,90 (5,61 3,83

«

9 |9-Lago Paranoa (67,79 47,70 (48,00 (48,28 |79,67 (82,50 |82,49 |82,86 (82,97 (82,10 (80,57 (48,27 |48,02 |71,44 |50,27 |50,59 |50,88 (83,97 (86,94 (86,93 (87,33 (87,45 (86,52 |84,92 (50,87 |50,61 |78,75 |55,42 |55,77 |56,09 |92,56 |95,84 |9583 (96,27 (96,40 |95,38 (93,61 (56,08 |55,78

% 13-Riacho Fundo (31,75 26,19 |26,19 |26,60 |35,39 |35,71 (35,73 |35,73 |35,88 |3590 (35,30 (26,19 |26,19 (33,46 (27,61 |27,61 |28,03 (37,30 (37,64 |37,66 |37,66 (37,82 (37,83 (37,20 |27,61 |27,61 (36,89 (30,43 (30,43 (30,90 (41,11 (41,49 |41,52 |41,52 |41,69 |41,70 (41,01 |30,43 |30,43

x 17-Ribeirdo  do

% Gama 11,19 7,61 7,62 7,64 13,51 |13,50 (13,52 |13,50 |13,51 |13,52 |13,19 |7,62 9,55 11,80 (8,02 8,03 8,06 14,24 |14,23 (14,25 |14,23 |14,24 |14,25 |13,90 |8,03 10,07 |13,00 (8,84 (8,85 8,88 15,70 |15,69 (15,71 |15,69 |15,70 |15,71 |15,33 |8,85 11,10
#g;lt?(;belrao do 36,24 (33,82 (33,87 (34,08 (37,42 (37,84 |37,92 (38,39 (38,40 (38,05 (37,53 |33,77 (33,83 |38,20 |35,65 |35,69 (3592 |39,44 |39,88 (39,96 |40,46 |40,47 |40,10 |39,55 |35,59 (35,65 |42,11 |39,30 |39,35 |39,59 |43,47 |43,96 (44,05 |44,60 |44,61 |44,20 |43,60 |39,23 (39,30
g;ﬁg)olon?;z Sdo 11,58 11,20 |11,38 (11,38 (11,75 (11,75 |11,75 (11,75 (11,75 |11,75 |11,75 (11,38 (11,38 |11,58 11,20 |11,38 (11,38 (11,75 (11,75 |11,75 (11,75 (11,75 |11,75 |11,75 |11,38 (11,38 |[11,58 11,20 (11,38 (11,38 (11,75 (11,75 (11,75 |11,75 |11,75 |11,75 (11,75 |11,38 |11,38
6-Baixo Rio S&o
Bartolomeu 5,95 589 |[589 (589 |6,00 (6,00 (6,00 |6,00 (6,00 6,00 |6,00 (589 (589 6,27 6,21 6,21 (6,21 (6,32 (6,32 6,32 (6,32 (6,32 6,32 (6,32 [621 6,21 6,91 6,84 (6,84 (6,84 (6,97 (6,97 (697 (6,97 (6,97 6,97 (6,97 6,84 6,84
é;gM;::ti)lomgjlo 33,75 33,67 |33,88 |33,73 |33,78 |33,73 (33,78 |33,73 |33,73 |33,78 |33,73 (33,78 |33,73 (3557 (3549 (3571 [3554 (3560 (3554 |3560 (3554 (3554 (3560 (3554 [3560 (3554 (39,21 (39,12 (39,37 (39,18 (39,24 (39,18 |39,24 (39,18 |39,18 (39,24 (39,18 |39,24 |39,18

5 é:;ﬁf;:i%a 9,66 9,65 9,65 9,65 9,66 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,66 9,65 9,65 10,18 10,17 |10,17 |10,17 (10,19 |10,19 (10,19 |10,19 |10,19 |10,19 (10,19 |10,17 (10,17 |11,22 11,21 (11,21 |11,21 (11,23 (11,23 |11,23 (11,23 |11,23 |11,23 (11,23 |11,21 |11,21

9]

£ P

% ﬁ/lir?;bs:erra;?ra 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

£

© [

”g §4 R'ge'rao 856 (8,47 (847 (847 (862 (862 (8,62 (862 (862 (862 (862 (847 (847 (902 (892 (892 (892 (9,08 (9,08 (908 (9,08 (908 (9,08 (9,08 (892 (892 (994 (9,84 (9,84 9,84 (10,01 (10,01 (10,01 (10,01 (10,01 [10,01 [10,01 (9,84 (9,84

@ ij:ibaeiréo Saia

g Velha 5,86 510 |50 |510 |6,40 |6,40 6,40 [6,40 (6,40 6,44 16,36 |[515 (5,10 6,18 538 |538 |538 (6,74 |6,74 |6,74 |6,74 |6,74 [6,79 |6,70 [543 (538 (6,81 593 |593 |593 (7,43 |7,43 |7,43 |7,43 |7,43 7,49 |7,38 |598 |5,93

T .

@ gg;&:ﬁ;‘rao 11,84 11,65 (11,65 |11,65 (11,97 |11,97 (11,97 |11,97 |11,97 |11,97 |11,97 (11,65 (11,65 |12,48 12,28 |12,28 |12,28 (12,62 |12,62 (12,62 |12,62 |12,62 (12,62 (12,62 |12,28 (12,28 |13,75 13,53 [13,53 [13,53 (13,91 (13,91 |13,91 (13,91 |13,91 |13,91 (13,91 |13,53 |13,53
ggﬁ:ﬁﬁ:ﬁg 11,61 11,15 (11,15 |11,15 (11,93 |11,93 (11,93 |11,93 |11,93 |11,93 |11,93 (11,15 (11,15 |12,23 11,76 |11,76 |11,76 (12,57 |12,57 (12,57 |12,57 |12,57 |12,57 |12,57 |11,76 (11,76 |13,48 12,96 (12,96 [12,96 (13,86 (13,86 |13,86 (13,86 |13,86 |13,86 (13,86 |12,96 |12,96
?_;;)IR;?:Irao 2,23 1,99 2,01 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 1,99 1,93 2,35 2,10 |2,12 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,10 2,04 2,59 2,32 2,34 |2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,32 2,25
38-Rio Pipiripau (21,84 |21,77 |21,97 (21,77 |21,89 |21,83 (21,89 (21,83 |21,83 (21,89 (21,83 (21,83 (21,77 (21,84 |21,77 |21,97 |21,77 (21,89 (21,83 |21,89 (21,83 (21,83 |21,89 |21,83 |21,83 (21,77 (21,84 |21,77 |21,97 |21,77 |21,89 |21,83 |21,89 (21,83 (21,83 (21,89 (21,83 21,83 (21,77

2

o8 1-Alt Ri

3 % Sam;)mbaia 10 0,00 0,00 (0,00 (0,00 |0,00 (0,00 (0,00 0,00 (0,00 0,00 0,00 (0,00 |0,00 0,00 0,00 (0,00 (0,00 |0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 [0,00 (0,00 (0,00 (0,00 [0,00 0,00 (0,00 (0,00 |0,00 |0,00 (0,00 [0,00 (0,00 0,00 |0,00 |0,00 (0,00

I E

o0

P;?ats;igj# 462,09 |414,62 |415,65 418,59 |489,67 |495,60 (497,19 |497,95 |498,22 (497,26 (487,41 |418,09 |414,84 |477,06 |427,38 (428,44 |431,45 (505,99 (512,13 |513,73 (514,52 (514,81 |513,79 |503,78 |430,98 (427,72 507,00 |452,90 454,03 |457,19 538,62 |545,18 |546,80 (547,68 |548,00 (546,86 |536,51 (456,77 (453,49
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Quadro iii.8: Projecéo das demandas para fins de Mineracéo

Unidade Hidrografica (UH)

ETGEERA N (W)

Demanda 2030 (L/s)

P

Engeplus

engenharia e consultoria Lida.

Demanda 2040 (L/s)

Superficial Subterranea Superficial Subterranea Superficial Subterranea

5-Baixo Rio Descoberto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16-Ribeirdo das Pedras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BH Rio Descoberto 19-Ribeirdo Engenho das Lajes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26-Ribeirdo Rodeador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33-Rio Descoberto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36-Rio Melchior 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4

25-Ribeirdo Ponte Alta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BH Rio Corumba 32-Rio Alagado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39-Rio Santa Maria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7-Cérrego Bananal 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,2 1,2

9-Lago Paranoa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BH Rio Paranoa 13-Riacho Fundo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17-Ribeirdo do Gama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18-Ribeirdo do Torto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-Alto Rio Sdo Bartolomeu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6-Baixo Rio S&o Bartolomeu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11-Médio Rio S&o Bartolomeu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14-Ribeirdo Cachoeirinha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23-Ribeirdo Maria Pereira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BH Rio Sao Bartolomeu 24-Ribeirdo Papuda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27-Ribeirdo Saia Velha 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,7 1,7

29-Ribeirdo Santana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30-Ribeirdo Sobradinho 0,0 1,4 1,4 0,0 1,5 15 0,0 1,7 1,7

31-Ribeirdo Taboca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38-Rio Pipiripau 8,3 0,0 8,3 8,8 0,0 8,8 9,7 0,0 9,7

BH Rio Sao Marcos 1-Alto Rio Samambaia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total PRH-Paranaiba-DF 8,7 3,9 12,6 9,2 4,1 13,3 10,1 4,5 14,6

’
A D IBT [ |Pr§rs naaelnba

252



EG0210-R-DRH-RT4-02-02

Foderal

&.Adasa P Engeplus

engenharia e consultoria Lida.

Quadro.iii.9: Projecéo das demandas para fins de Aquicultura

Demanda Atual (L/s) Demanda 2025 (L/s) Demanda 2030 (L/s) Demanda 2040 (L/s)
Unidade Hidrografica (UH)
Superficial | Subterranea | Total [Superficial | Subterranea Superficial| Subterranea Superficial | Subterranea
5-Baixo Rio Descoberto 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,62
10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior) 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2
16-Ribeirdo das Pedras 19,4 6,3 25,7 20,5 6,7 27,2 21,6 7,1 28,6 23,8 7,8 31,6
BH Rio Descoberto |19-Ribeirdo Engenho das Lajes 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3
26-Ribeirdo Rodeador 51 2,4 7.5 54 2,5 7,9 5,7 2,6 8,3 6,3 2,9 9,2
33-Rio Descoberto 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 0.4 0,3 0,7 0,4 0,3 0,7
36-Rio Melchior 1,6 0,9 2,6 1,7 1,0 2,7 1,8 1,0 2,8 2,0 1,1 3,1
25-Ribeirdo Ponte Alta 42,8 0,7 43,5 45,2 0,8 46,0 47,6 0,8 48,4 52,5 0,9 53,4
BH Rio Corumba  |32-Rio Alagado 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3
39-Rio Santa Maria 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
7-Cérrego Bananal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9-Lago Paranoéa 9,8 0,0 9,8 10,4 0,0 10,4 11,0 0,0 11,0 12,1 0,0 12,1
BH Rio Paranoa 13-Riacho Fundo 37,8 0,9 38,7 39,9 1,0 40,9 42,0 1,0 43,1 46,3 1,1 47,4
17-Ribeirdo do Gama 0,3 0,8 1,1 0,3 0,8 1,1 0,3 0,9 1,2 0,3 0,9 1,3
18-Ribeirdo do Torto 0,0 2,3 2,3 0,0 2,4 2,4 0,0 2,5 2,5 0,0 2,8 2,8
4-Alto Rio S&o Bartolomeu 34,4 0,0 34,4 36,3 0,1 36,4 38,3 0,1 38,3 42,2 0,1 42,2
6-Baixo Rio S&o Bartolomeu 12,1 0,1 12,1 12,7 0,1 12,8 13,4 0,1 13,5 14,8 0,1 14,9
11-Médio Rio S&o Bartolomeu 16,3 0,1 16,4 17,2 0,1 17,3 18,1 0,1 18,3 20,0 0,2 20,1
14-Ribeirdo Cachoeirinha 3,0 0,1 3,0 3,1 0,1 3,2 3,3 0,1 3,4 3,6 0,1 3,7
23-Ribeirdo Maria Pereira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BH Rio Sdo 24-Ribeirdo Papuda 13,2 0,0 13,2 14,0 0,0 14,0 14,7 0,0 14,7 16,2 0,0 16,2
Bartolomeu
27-Ribeirdo Saia Velha 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5
29-Ribeirdo Santana 2,1 0,0 2,1 2,2 0,0 2,2 2,3 0,0 2,3 2,6 0,0 2,6
30-Ribeirdo Sobradinho 16,4 0,0 16,4 17,3 0,0 17,3 18,3 0,0 18,3 20,1 0,0 20,1
31-Ribeirdo Taboca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38-Rio Pipiripau 11,2 0,6 11,8 11,8 0,6 12,4 12,5 0,6 13,1 13,7 0,7 14,5
BH Rio Sdo Marcos |1-Alto Rio Samambaia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total PRH-Paranaiba-DF 227,0 15,7 242,7 239,9 16,6 256,5 252,8 17,5 270,3 278,6 19,3 297,9
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&.Adasa P Engeplus

engenharia e consultoria Lida.

Quadro iii.10: Projecéo das demandas para fins de Criacdo Animal

Demanda 2025 (L/s) Demanda 2030 (L/s) Demanda 2040 (L/s)
Unidade Hidrogréfica (UH)
Superficial Subterranea Superficial Subterranea Superficial | Subterranea | Total
5-Baixo Rio Descoberto 5,9 1,0 6,9 6,2 1,1 7,3 6,9 1,2 8,1
10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior) 9,6 1,7 11,4 10,2 1,8 12,0 11,2 2,0 13,2
16-Ribeirdo das Pedras 5,7 1,0 6,7 6,0 1,1 7,1 6,6 1,2 7,8
BH Rio Descoberto 19-Ribeirdo Engenho das Lajes 4,6 0,8 5,4 4,8 0,9 5,7 53 0,9 6,3
26-Ribeirdo Rodeador 7,1 1,3 8,4 7,5 1,3 8,8 8,3 1,5 9,7
33-Rio Descoberto 13,6 2,4 16,0 14,3 2,5 16,8 15,8 2,8 18,6
36-Rio Melchior 13,2 2,3 15,5 13,9 2,5 16,4 15,3 2,7 18,0
25-Ribeirdo Ponte Alta 16,3 2,9 19,2 17,2 3,0 20,2 19,0 3,3 22,3
BH Rio Corumba 32-Rio Alagado 10,9 1,9 12,9 11,5 2,0 13,5 12,7 2,2 14,9
39-Rio Santa Maria 3,9 0,7 4,6 4,1 0,7 4,9 4,6 0,8 54
7-Cérrego Bananal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9-Lago Paranoa 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1 0,6 0,5 0,1 0,6
BH Rio Paranoa 13-Riacho Fundo 1,7 0,3 2,0 1,8 0,3 2,1 1,9 0,3 2,3
17-Ribeirdo do Gama 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1 0,6 0,5 0,1 0,6
18-Ribeirdo do Torto 1,1 0,2 1,3 1,2 0,2 1,4 1,3 0,2 1,5
4-Alto Rio Sdo Bartolomeu 6,7 1,2 7,9 7,1 1,2 8,3 7.8 1,4 9,1
6-Baixo Rio S&o Bartolomeu 12,9 2,3 15,2 13,6 2,4 16,0 15,0 2,6 17,6
11-Médio Rio S&o Bartolomeu 7.8 1,4 9,2 8,2 1,4 9,7 9,1 1,6 10,6
14-Ribeirdo Cachoeirinha 8,7 1,5 10,2 9,1 1,6 10,8 10,1 1,8 11,9
23-Ribeiréo Maria Pereira 3,2 0,6 3,8 3,4 0,6 4,0 3,8 0,7 4,4
BH Rio Sdo Bartolomeu |24-Ribeirdo Papuda 3,7 0,7 4,4 3,9 0,7 4,6 4,3 0,8 51
27-Ribeirdo Saia Velha 3,9 0,7 4,6 4,1 0,7 4,9 4,6 0,8 54
29-Ribeirdo Santana 12,3 2,2 14,5 13,0 2,3 15,3 14,3 2,5 16,8
30-Ribeirdo Sobradinho 2,4 0,4 2,8 2,5 0,4 3,0 2,8 0,5 3,3
31-Ribeirdo Taboca 0,4 0,1 0,5 0,4 0,1 0,5 0,5 0,1 0,6
38-Rio Pipiripau 13,5 2,4 15,9 14,2 2,5 16,8 15,7 2,8 18,5
BH Rio Sao Marcos 1-Alto Rio Samambaia 8,3 1,5 9,8 8,8 1,5 10,3 9,6 1,7 11,3
Total PRH-Paranaiba-DF 178,5 31,5 210,1 188,1 33,2 221,3 207,3 36,6 243,9
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Quadro iii.11: Projecdo das demandas para fins de Industria

Unidade Hidrografica (UH) Demanda 2025 (L/s) Demanda 2030 (L/s) Demanda 2040 (L/s)
5-Baixo Rio Descoberto 67,5 66,1 133,6 71,2 69,7 140,9 78,5 76,9 155,4
10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior) 0,1 0,6 0,7 0,1 0,6 0,7 0,1 0,7 0,8
16-Ribeirdo das Pedras 0,0 134 134 0,0 14,1 14,1 0,0 15,6 15,6
BH Rio Descoberto |19-Ribeirdo Engenho das Lajes 0,0 6,0 6,0 0,0 6,3 6,3 0,0 6,9 6,9
26-Ribeirdo Rodeador 0,0 51 51 0,0 54 54 0,0 59 59
33-Rio Descoberto 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 11 11
36-Rio Melchior 2,6 18,6 21,1 2,7 19,6 22,3 3,0 21,6 24,6
25-Ribeirdo Ponte Alta 1,8 8,1 9,9 1,9 8,5 10,4 2,1 9,4 11,5
BH Rio Corumba 32-Rio Alagado 0,0 7,5 7,5 0,0 7,9 7,9 0,0 8,7 8,7
39-Rio Santa Maria 0,0 2,8 2,8 0,0 2,9 2,9 0,0 3,2 3,2
7-Cérrego Bananal 0,0 11,0 11,0 0,0 11,6 11,6 0,0 12,8 12,8
9-Lago Paranoa 0,0 5,0 5,0 0,0 53 53 0,0 5,8 5,8
BH Rio Paranoa 13-Riacho Fundo 0,2 34,3 34,5 0,2 36,2 36,4 0,2 39,9 40,1
17-Ribeirdo do Gama 4,3 3,7 8,0 45 3,9 8,4 5,0 43 9,3
18-Ribeirdo do Torto 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4
4-Alto Rio S&o Bartolomeu 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,8 0,8
6-Baixo Rio S&o Bartolomeu 0,0 5,3 53 0,0 5,6 5,6 0,0 6,1 6,1
11-Médio Rio S&o Bartolomeu 30,0 6,9 36,9 31,6 7,3 38,9 34,8 8,1 42,9
14-Ribeirdo Cachoeirinha 0,6 0,9 15 0,6 0,9 15 0,7 1,0 1,7
23-Ribeirdo Maria Pereira 51 1,4 6,5 5,3 1,5 6,8 59 1,7 7,6
BH Rio Sdo 24-Ribeirdo Papuda 0,3 13 16 0,3 14 16 0,3 15 1.8
Bartolomeu
27-Ribeirdo Saia Velha 0,0 27,5 27,5 0,0 29,0 29,0 0,0 32,0 32,0
29-Ribeirdo Santana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30-Ribeiréo Sobradinho 0,0 6,7 6,7 0,0 7,0 7,0 0,0 7,7 7.7
31-Ribeirdo Taboca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38-Rio Pipiripau 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3
BH Rio S&o Marcos |1-Alto Rio Samambaia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total PRH-Paranaiba-DF 112,4 234,3 346,6 118,5 247,0 365,4 130,6 272,4 403,0
’
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iii.3 Resultados do balanc¢o hidrico superficial com a Qmmm
i1i.3.1 Cenario Tendencial com a QOmmm

Os quadros seguintes apresentam o grau de comprometimento de cada UH nos horizontes
de 2025 (curto prazo), 2030 (médio prazo) e 2040 (longo prazo) no Cenario Tendencial com
0 emprego da Qmmm como vazdao de referéncia.
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Quadro iii.12: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario Tendencial em 2025 com a Qmmm

Bacia

BH Rio Descoberto

Unidade Hidrografica (UH)

5-Baixo Rio Descoberto

Qoo Jan

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior)

16-Ribeirdo das Pedras

19-Ribeirdo Engenho das Lajes

26-Ribeirdo Rodeador

33-Rio Descoberto

36-Rio Melchior

BH Rio Corumba

25-Ribeirdo Ponte Alta

32-Rio Alagado

39-Rio Santa Maria

BH Rio Paranoa

7-Cérrego Bananal

9-Lago Paranoa

Qoo Fev Qoo Abr | Qoo Mai Qoo Jun ‘ Qoo Jul Qoo Ago Qoo Set | QuoOut QooNov  Qeo Dez

13-Riacho Fundo

17-Ribeirdo do Gama

18-Ribeirdo do Torto

BH Rio S&o Bartolomeu

4-Alto Rio S&o Bartolomeu

6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

14-Ribeirdo Cachoeirinha

23-Ribeirdo Maria Pereira

24-Ribeirdo Papuda

27-Ribeirdo Saia Velha

29-Ribeirdo Santana

30-Ribeirdo Sobradinho

31-Ribeirdo Taboca

38-Rio Pipiripau

BH Rio S&o Marcos

1-Alto Rio Samambaia

|
| |

| oo | o | e |

‘ 22%
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Quadro iii.13: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario Tendencial em 2030 com a Qmmm

Bacia

BH Rio
Descoberto

Unidade Hidrografica (UH)

5-Baixo Rio Descoberto

‘ Qmmm Jan ‘ Qmmm Fev Qmmm Mar Qmmm Abr Qmmm Mai ‘ Qmmm Jun Qmmm Jul ‘ Qmmm AgO Qmmm Set ‘ Qmmm Out Qmmm Nov Qmmm DIY4

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior)

16-Ribeirdo das Pedras

19-Ribeirdo Engenho das Lajes

26-Ribeirdo Rodeador

33-Rio Descoberto

36-Rio Melchior

BH Rio Corumbéa

25-Ribeirdo Ponte Alta

2%

32-Rio Alagado

39-Rio Santa Maria

BH Rio Paranoa

7-Cérrego Bananal

| | % |

9-Lago Paranoa

13-Riacho Fundo

17-Ribeirdo do Gama

18-Ribeirdo do Torto

4-Alto Rio Sao Bartolomeu

38%

6-Baixo Rio S&o Bartolomeu

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

14-Ribeirdo Cachoeirinha

23-Ribeirdo Maria Pereira

|
|
|
|
|
| o |

BH Rio Sdo 24-Ribeirdo Papuda

Bartolomeu
27-Ribeirdo Saia Velha
29-Ribeirdo Santana
30-Ribeirdo Sobradinho
31-Ribeirdo Taboca
38-Rio Pipiripau

BH Rio Sdo 1-Alto Rio Samambaia

Marcos
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Quadro iii.14: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario Tendencial em 2040 com a Qmmm.

Bacia

BH Rio
Descoberto

Unidade Hidrografica (UH)

5-Baixo Rio Descoberto

Q Qmmm ‘ Qmmm ‘ Qmmm Qmmm Qmmm
Mai Jun Jul Ago Set

Qmmm Qmmm Qmmm
Out Nov Dez

Qmmm Qmmm Qmmm Qmmm
Jan Fev Mar Abr

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior)

16-Ribeirdo das Pedras

19-Ribeirdo Engenho das Lajes

26-Ribeirdo Rodeador

33-Rio Descoberto

|
|

36-Rio Melchior

e | e | e | o | we | 2w |

BH Rio
Corumba

25-Ribeirdo Ponte Alta

32-Rio Alagado

39-Rio Santa Maria

|

BH Rio
Paranoa

7-Cérrego Bananal

e s | o |

9-Lago Paranoa

13-Riacho Fundo

o]

17-Ribeirdo do Gama

18-Ribeirédo do Torto

BH Rio Sao
Bartolomeu

4-Alto Rio S&o Bartolomeu

o

6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu

| | | |

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

14-Ribeirdo Cachoeirinha

e s [ o
BT

23-Ribeirdo Maria Pereira

24-Ribeirdo Papuda

27-Ribeirdo Saia Velha

26% 31%

29-Ribeirdo Santana

21% 31% 42%

30-Ribeirdo Sobradinho

31-Ribeirdo Taboca

38-Rio Pipiripau

BH Rio Sao

Marcos

1-Alto Rio Samambaia
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ii.3.2 Cenario de Maior Desenvolvimento com a OQmmm

Os quadros seguintes apresentam o grau de comprometimento de cada UH nos horizontes
de 2025 (curto prazo), 2030 (médio prazo) e 2040 (longo prazo) no Cenario de Maior
Desenvolvimento com o emprego da Qmmm cOmo vazao de referéncia.
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Quadro iii.15: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario de Maior Desenvolvimento em 2025 com a Qmmm.

Bacia

BH Rio
Descoberto

Unidade Hidrografica (UH)

5-Baixo Rio Descoberto

Qmmm
Jan

Qm mm Qmmm Qmmm
Fev Mar Abr

10-Médio Rio Descoberto (até Rio

Melchior)

Q Qmmm Qmmm Qmmm Qmmm ‘ Qmmm Qmmm Qmmm Qmmm

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

16-Ribeirdo das Pedras

19-Ribeirdo Engenho das Lajes

26-Ribeirdo Rodeador

33-Rio Descoberto

36-Rio Melchior

BH Rio
Corumba

25-Ribeirdo Ponte Alta

32-Rio Alagado

39-Rio Santa Maria

BH Rio
Paranoa

7-Cérrego Bananal

9-Lago Paranoa

13-Riacho Fundo

17-Ribeirdo do Gama

18-Ribeirédo do Torto

BH Rio Séo
Bartolomeu

4-Alto Rio S&o Bartolomeu

6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

14-Ribeirdo Cachoeirinha

23-Ribeirdo Maria Pereira

24-Ribeirdo Papuda

27-Ribeirdo Saia Velha

29-Ribeirdo Santana

30-Ribeirdo Sobradinho

31-Ribeirdo Taboca

38-Rio Pipiripau

BH Rio Sao
Marcos

1-Alto Rio Samambaia

21% ‘

24%
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Quadro iii.16: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario de Maior Desenvolvimento em 2030 com a Qmmm.

Qm mm Qlﬂ mm Qlﬂ mm Qlﬂ mm
Set Out Nov Dez

45%

Qm mm Qm mm Qm mm Q Qm mm Qm mm Qm mm Qm mm

Bacia Unidade Hidrografica (UH) Jan Mai Jun Jul Ago

5-Baixo Rio Descoberto

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior)

16-Ribeirdo das Pedras

BH Rio Descoberto 19-Ribeirdo Engenho das Lajes

26-Ribeirdo Rodeador 4

33-Rio Descoberto

36-Rio Melchior

25-Ribeirdo Ponte Alta

BH Rio Corumba 32-Rio Alagado

7-Cérrego Bananal
BH Rio Paranoa 13-Riacho Fundo ‘ ‘ ‘
18-Ribeirdo do Torto ‘ ‘ ‘

6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu ‘ 23%

17-Ribeirdo do Gama

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

14-Ribeirdo Cachoeirinha

23-Ribeirdo Maria Pereira

BH Rio S&o Bartolomeu | 24-Ribeirdo Papuda

=N
N

31-Ribeirdo Taboca ‘

BH Rio Sdo Marcos 1-Alto Rio Samambaia ‘

27-Ribeirdo Saia Velha

29-Ribeirdo Santana

30-Ribeirdo Sobradinho
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Quadro iii.17: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario de Maior Desenvolvimento em 2040 com a Qmmm.

Bacia

BH Rio
Descoberto

Unidade Hidrografica (UH)

5-Baixo Rio Descoberto

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior)

16-Ribeirdo das Pedras

19-Ribeirdo Engenho das Lajes

26-Ribeirdo Rodeador

33-Rio Descoberto

36-Rio Melchior

BH Rio
Corumba

25-Ribeirdo Ponte Alta

32-Rio Alagado

39-Rio Santa Maria

BH Rio
Paranoa

7-Corrego Bananal

Qmmm

Jan

Q mmm

Fev

Qmmm
Mar

Qm mm

Q Qmmm

Q mmm Q mmm Ql‘ﬂ mm Q mmm
Jun Jul Ago

9-Lago Paranoa

13-Riacho Fundo

17-Ribeirdo do Gama

18-Ribeirdo do Torto

BH Rio Sao
Bartolomeu

4-Alto Rio S&o Bartolomeu

6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

14-Ribeirdo Cachoeirinha

23-Ribeirdo Maria Pereira

24-Ribeirdo Papuda

27-Ribeirdo Saia Velha

29-Ribeirdo Santana

30-Ribeirdo Sobradinho

31-Ribeirdo Taboca

38-Rio Pipiripau

3

BH Rio Sao
Marcos

1-Alto Rio Samambaia

|Gp Engeplus

engenharia e consultoria Ltda.

Qmmm

(\[e)V
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i1i.3.3 Cenario de Contingéncia com a Qmmm

O quadro seguinte apresenta o grau de comprometimento de cada UH no horizonte de 2030
(médio prazo) no Cenario de Contingéncia com o emprego da Qmmm como vazéo de referéncia.
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Quadro iii.18: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario de Contingéncia em 2030 com a Qmmm.

Bacia

BH Rio Descoberto

Unidade Hidrografica (UH)

5-Baixo Rio Descoberto

Qm mm Ql‘ﬂ mm QITI mm Ql‘ﬂ mm Q Ql‘ﬂ mm Qm mm QITI mm Qm mm Qm mm QITI mm Ql‘ﬂ mm Qm mm
Jan Fev \VETg Abr \ET Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior)

‘ 35%

16-Ribeirdo das Pedras

19-Ribeirdo Engenho das Lajes

26-Ribeirdo Rodeador

33-Rio Descoberto

36-Rio Melchior

BH Rio Corumba

25-Ribeirdo Ponte Alta

32-Rio Alagado

39-Rio Santa Maria

BH Rio Paranoa

7-Cérrego Bananal

9-Lago Paranoa

13-Riacho Fundo

17-Ribeirdo do Gama

18-Ribeirdo do Torto

BH Rio S&o Bartolomeu

4-Alto Rio S&o Bartolomeu

\

|
TR T[T T

o | >so% |

|

6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

39% 22%

14-Ribeirdo Cachoeirinha

23-Ribeirdo Maria Pereira

24-Ribeirdo Papuda

| o
|
|
|
|
|

27-Ribeirdo Saia Velha

29-Ribeirdo Santana

30-Ribeirdo Sobradinho

31-Ribeirdo Taboca

38-Rio Pipiripau

BH Rio Sdo Marcos

1-Alto Rio Samambaia
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iii.4 Resultados do balanc¢o hidrico superficial com a Qgo
ii.4.1 Cenario Tendencial com a Qg

Os quadros seguintes apresentam o grau de comprometimento de cada UH nos horizontes
de 2025 (curto prazo), 2030 (médio prazo) e 2040 (longo prazo) no Cenario Tendencial com
0 emprego da Qg como vazao de referéncia.
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Quadro iii.19: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario Tendencial em 2025 com a Qoo.

Bacia

BH Rio Descoberto

Unidade Hidrografica (UH)

5-Baixo Rio Descoberto

QITI mm Ql‘ﬂ mm Qm mm Qm mm Q QITI mm QITI mm Qm mm Qm mm QITI mm Ql‘ﬂ mm Qm mm QITI mm
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior)

16-Ribeirdo das Pedras

19-Ribeirdo Engenho das Lajes

|

26-Ribeirdo Rodeador

33-Rio Descoberto

36-Rio Melchior

|

BH Rio Corumbéa

25-Ribeirdo Ponte Alta

32-Rio Alagado

39-Rio Santa Maria

|
\

BH Rio Paranoa

7-Corrego Bananal

9-Lago Paranoa

13-Riacho Fundo

17-Ribeirdo do Gama

18-Ribeirdo do Torto

BH Rio S&o Bartolomeu

4-Alto Rio Sdo Bartolomeu

6-Baixo Rio Sao Bartolomeu

\ \ \

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

BN

14-Ribeirdo Cachoeirinha

23-Ribeirdo Maria Pereira

24-Ribeirdo Papuda

27-Ribeirdo Saia Velha

29-Ribeirdo Santana

30-Ribeirdo Sobradinho

31-Ribeirdo Taboca

|

38-Rio Pipiripau

BH Rio S&o Marcos

1-Alto Rio Samambaia
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Quadro iii.20: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario Tendencial em 2030 com a Qoo.

Bacia

BH Rio Descoberto

Unidade Hidrogréafica (UH)

5-Baixo Rio Descoberto

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior)

16-Ribeirdo das Pedras

19-Ribeirdo Engenho das Lajes

26-Ribeirdo Rodeador

33-Rio Descoberto

36-Rio Melchior

BH Rio Corumbéa

25-Ribeirdo Ponte Alta

32-Rio Alagado

39-Rio Santa Maria

BH Rio Paranoa

7-Cérrego Bananal

9-Lago Paranoa

13-Riacho Fundo

17-Ribeirdo do Gama

18-Ribeirdo do Torto

BH Rio S&o Bartolomeu

4-Alto Rio S&o Bartolomeu

6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

14-Ribeirdo Cachoeirinha

23-Ribeirdo Maria Pereira

24-Ribeirdo Papuda

27-Ribeirdo Saia Velha

29-Ribeirdo Santana

30-Ribeirdo Sobradinho

31-Ribeirdo Taboca

38-Rio Pipiripau

BH Rio Sdo Marcos

1-Alto Rio Samambaia

‘ Q90 Jan ng Fev ng Mar ng Abr

engenharia e consult

Qoo Jun | Qoo Jul ‘ Qoo Ago | Qoo Set Qoo Out Qoo Nov

23%

36%

|
EREnETS

|G|) Engeplus

oria Ltda.

ng Dez

ElENEEETS
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Quadro iii.21: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario Tendencial em 2040 com a Qoo.

Bacia

BH Rio Descoberto

‘ Unidade Hidrogréafica (UH)

5-Baixo Rio Descoberto

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior)

16-Ribeirdo das Pedras

19-Ribeirdo Engenho das Lajes

26-Ribeirdo Rodeador

33-Rio Descoberto

36-Rio Melchior

BH Rio Corumbéa

25-Ribeirdo Ponte Alta

32-Rio Alagado

39-Rio Santa Maria

BH Rio Paranoa

7-Cérrego Bananal

9-Lago Paranoa

13-Riacho Fundo

17-Ribeirdo do Gama

18-Ribeirdo do Torto

BH Rio Sao
Bartolomeu

4-Alto Rio S&o Bartolomeu

6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

14-Ribeirdo Cachoeirinha

23-Ribeirdo Maria Pereira

24-Ribeirdo Papuda

27-Ribeirdo Saia Velha

Qoo

Jan
anual Qso

ng Fev

ng Mar

ng Abr

29-Ribeirdo Santana

30-Ribeirdo Sobradinho

31-Ribeirdo Taboca

38-Rio Pipiripau

BH Rio Sdo Marcos

1-Alto Rio Samambaia

49%
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Qoo Ago Qoo Set Qoo Out

| % |

|

36%
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iii.4.2 Cenario de Maior Desenvolvimento com a Qgo

Os quadros seguintes apresentam o grau de comprometimento de cada UH nos horizontes
de 2025 (curto prazo), 2030 (médio prazo) e 2040 (longo prazo) no Cenario de Maior
Desenvolvimento com o emprego da Qg como vazao de referéncia.
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Quadro iii.22: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario de Maior Comprometimento em 2025 com a Qoo.

Bacia

BH Rio Descoberto

Unidade Hidrografica (UH)

5-Baixo Rio Descoberto

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior)

16-Ribeirdo das Pedras

19-Ribeirdo Engenho das Lajes

26-Ribeirdo Rodeador

33-Rio Descoberto

36-Rio Melchior

BH Rio Corumba

25-Ribeirdo Ponte Alta

32-Rio Alagado

39-Rio Santa Maria

BH Rio Paranoa

7-Cérrego Bananal

9-Lago Paranoa

13-Riacho Fundo

17-Ribeirdo do Gama

18-Ribeirdo do Torto

BH Rio Sao Bartolomeu

4-Alto Rio S&o Bartolomeu

6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

14-Ribeirdo Cachoeirinha

23-Ribeirdo Maria Pereira

24-Ribeirdo Papuda

27-Ribeirdo Saia Velha

Qgo anual Qoo Jan | Qeo Fev

Qoo Mar Qoo Abr Qoo Mai  Qgo Jun ‘ Qoo Jul Qoo Ago Qoo Set Qoo Out Qoo Nov Qoo Dez

B

| N

EZEN

29-Ribeirdo Santana

30-Ribeirdo Sobradinho

31-Ribeirdo Taboca

38-Rio Pipiripau

BH Rio S&o Marcos

1-Alto Rio Samambaia

|

o |

271



EG0210-R-DRH-RT4-02-02

do Dratito Foderal

¢.Adasa € Engeplus

engenharia e consultoria Ltda.

Quadro iii.23: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario de Maior Comprometimento em 2030 com a Quo.

Bacia Unidade Hidrogréafica (UH) Qoo ‘ QooJan Qoo Fev Qoo Mar Qoo Abr | Qoo Mai | Qoo Jun | Qoo Jul | Qoo Ago | Qoo Set Qoo Out Qoo Nov Qoo Dez

anual

5-Baixo Rio Descoberto 25%

ENETS

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior)

16-Ribeirdo das Pedras

BH Rio Descoberto 19-Ribeirdo Engenho das Lajes

26-Ribeirdo Rodeador

33-Rio Descoberto

36-Rio Melchior

25 Aottt EREEEET

BH Rio Corumbéa 32-Rio Alagado ‘ ‘

39-Rio Santa Maria ‘
7-Cérrego Bananal
stegp rrrs oo s | | v | e | ave | owe | owe |
BH Rio Paranoa 13-Riacho Fundo ‘
17-Ribeizo do Gama = | 26 | 2% | 2% | owe | 2w | 216 | 2% |
18-Ribeirdo do Torto QQQQ

|

|

|

|

|

|

|

At oS80 vromes o | o | e | v | o | | |
6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu ‘

EaEEn
EREaEEn

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

14-Ribeirdo Cachoeirinha

23-Ribeirdo Maria Pereira

BH Rio S&o Bartolomeu | 24-Ribeirdo Papuda

27-Ribeirdo Saia Velha

29-Ribeirdo Santana

I

30-Ribeirdo Sobradinho

31-Ribeirdo Taboca

270 [ | w0 | owo | oo e e

BH Rio Sdo Marcos 1-Alto Rio Samambaia ‘
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Quadro iii.24: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario de Maior Comprometimento em 2040 com a Qgo.

Bacia

BH Rio Descoberto

Unidade Hidrografica (UH)

5-Baixo Rio Descoberto

ng Jan ng Fev ng Mar ng Abr ng \VET] ng Jun ng Jul

10-Médio Rio Descoberto (até Rio

Melchior)

16-Ribeirdo das Pedras

19-Ribeirdo Engenho das Lajes

26-Ribeirdo Rodeador

33-Rio Descoberto

36-Rio Melchior

BH Rio Corumbéa

25-Ribeirdo Ponte Alta

32-Rio Alagado

39-Rio Santa Maria

BH Rio Paranoa

7-Cérrego Bananal

9-Lago Paranoa

Qoo AgO Qoo Set Qoo Out ‘ Qoo Nov Qoo Dez

13-Riacho Fundo

17-Ribeirdo do Gama

18-Ribeirdo do Torto

BH Rio Sao
Bartolomeu

4-Alto Rio S&o Bartolomeu

6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

14-Ribeirdo Cachoeirinha

23-Ribeirdo Maria Pereira

24-Ribeirdo Papuda

27-Ribeirdo Saia Velha

29-Ribeirdo Santana

30-Ribeirdo Sobradinho

31-Ribeirdo Taboca

38-Rio Pipiripau

BH Rio Sado Marcos

1-Alto Rio Samambaia

|
=N

\

[
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iii.4.3 Cenario de Contingéncia com a Qgo

O quadro seguinte apresenta o grau de comprometimento de cada UH no horizonte de 2030
(médio prazo) no Cenario de Contingéncia com o emprego da Qg como vazao de referéncia.
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Quadro iii.25: Grau de comprometimento de cada UH no Cenario de Contingéncia em 2030 com a Qoo.

Bacia

BH Rio Descoberto

Unidade Hidrografica (UH)

5-Baixo Rio Descoberto

10-Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior)

16-Ribeirdo das Pedras

19-Ribeirdo Engenho das Lajes

26-Ribeirdo Rodeador

33-Rio Descoberto

36-Rio Melchior

BH Rio Corumba

25-Ribeirdo Ponte Alta

32-Rio Alagado

39-Rio Santa Maria

BH Rio Paranoa

7-Cérrego Bananal

9-Lago Paranoa

13-Riacho Fundo

17-Ribeirdo do Gama

18-Ribeirdo do Torto

BH Rio S&o Bartolomeu

4-Alto Rio S&o Bartolomeu

6-Baixo Rio Sdo Bartolomeu

11-Médio Rio S&o Bartolomeu

14-Ribeirdo Cachoeirinha

23-Ribeirdo Maria Pereira

24-Ribeirdo Papuda

27-Ribeirdo Saia Velha

Qa0

anual

Qoo

Mar

(1) Qa0

G B Nov Dez

Qoo Fev Qoo Abr | Qoo Mai  Qgo Jun

EaEn

Qoo Jul Qoo Set  Qgo Out ‘

‘ 33%

|
oo | o | omo | | 2o

v | | oo | ams | s | amo | zow | oo |

ENETE
|

29-Ribeirdo Santana

30-Ribeirdo Sobradinho

31-Ribeirdo Taboca

38-Rio Pipiripau

BH Rio Sdo Marcos

1-Alto Rio Samambaia
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ANEXO IV - MODELO DE QUALIDADE DOS RIOS
iIv.1 Descricao dos Pontos de Monitoramento

As bacias hidrogréaficas constituintes do Distrito Federal contam com uma ampla rede de
monitoramento da qualidade das aguas. Foram identificados 120 pontos de coleta ao longo
das cinco bacias hidrogréficas, sob responsabilidade da ADASA e da CAESB. Estes pontos
foram reorganizados, sendo alguns deles reagrupados devido ao fato de se tratar de locais
de coleta muito préximos, operados pelos dois 6rgaos atuantes nas bacias. Os pontos também
foram renomeados de forma a facilitar a compreensao, seguindo a seguinte logica:

— X: indica a bacia hidrografica (exemplos: D, Descoberto; C,
Corumba@; P, Paranog; S, Sao Bartolomeu; M, Sdo Marcos)

— YY: indica a unidade hidrografica (exemplos: MD, Médio
Descoberto; ME, Melchior; PA, Ribeirdo Ponte Alta, etc)

— P ou A: indica se é localizado no curso principal da unidade
hidrografica (P) ou em algum afluente (A)

— n: ndmero indicador, adotado de forma crescente nos pontos de
montante para jusante localizados no curso principal

XYY_P/An

A seguir, o Quadro iv.1 ao Quadro i.4 apresentam a descricdo dos 102 pontos de
monitoramento resultantes da etapa de reordenamento, listados respectivamente para as
bacias hidrograficas do rio Descoberto, Corumba, Lago Paranoa e Sao Bartolomeu / Séo
Marcos.

Quadro iv.1. Descricdo dos pontos de monitoramento reorganizados para a bacia do rio Descoberto

Nome da | Unidade

estacdo |Hidrolégica Corpo hidrico . Inicio
DDE_P1 Rio Descoberto CAP;CON'001 CRG CAESB | 28/01/2014| 03/09/2018
Capéo da Onca
DDE_P2 Rio Descoberto CAP'BRiC'OOl CRG CAESB | 28/01/2014| 03/09/2018
Barrocéao
. TRI.LDE.OO3 Rio
DDE_P3 Rio Descoberto Descoberto Montante CAESB | 10/01/2014| 19/07/2018
Rio Rio Descoberto 60435000 ADASA | 01/01/2013| 26/06/2018
DDE_A1 |Descoberto |Corr. Chapadinha TRI'LDFT'001 CRG CAESB 10/01/2014| 19/07/2018
Chapadinha
DDE A2 Cérr. Olaria TRI.LDE.O09 CRG Olaria|CAESB | 10/01/2014| 19/07/2018
DDE_A3 Corr. Lajinha I;Iihl‘th'ood' CRG CAESB | 10/01/2014| 19/07/2018
DDE_A4 Corr. Coqueiro TRI.LDE.002 CRG CAESB | 10/01/2014| 19/07/2018
- Coqueiro
DDE_A5 Cérr. Rocinha ;Eghﬁioos CRG CAESB | 10/01/2014| 19/07/2018
. |Rio Descoberto TRI.LDE.008 Rio CAESB | 10/01/2014| 19/07/2018
DMD P1 Médio Rio Descoberto Jusante
- Descoberto Rio Descoberto CAP.LDE.001 LG CAESB INA NA
Descoberto 16 m
DBD P1 Baixo Rio Rio Descoberto 60436186 ADASA | 01/02/2013| 26/06/2018
DBD P2 Descoberto Rio Descoberto 60436300 ADASA | 01/05/2009| 26/06/2018
DBD Al Cérr. Samambaia 60436195 ADASA | 01/05/2009| 26/06/2018
. . TRI.LDE.OO7 RIB
DRO_P1 El(?deador Rib. Rodeador Rodeador CAESB | 10/01/2014| 19/07/2018
Rib. Rodeador 60435200 ADASA | 01/02/2013| 26/06/2018
DPE_P1 Rib. das Pedras g:gr'zER'om RIB CAESB | 28/01/2014| 03/09/2018
Rib. das
DPE_P2 |Pedras Rib. das Pedras ;eR(;};EE'OOS RIB das CAESB | 10/01/2014| 19/07/2018
DPE_P3 Rib. das Pedras 60435405 ADASA | 01/02/2013| 26/06/2018
RH Paranaib
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Nome da | Unidade

Corpo hidrico

estacdo |Hidroldgica
DPE_AL Corr. Capdio Comprido | 1RI-LDE.010 CRG CAESB | 10/01/2014| 19/07/2018
Capéo Comprido
DME_P1 Rib. Taguatinga CRP.CTT.OlO CRG CAESB | 22/01/2014| 01/11/2018
Taguatinga
DME_P2 Rib. Taguatinga 60436145 ADASA | 01/05/2009| 26/06/2018
DME_P3 Rio Melchior CRP.MLC.OlO Rio CAESB | 22/01/2014| 01/11/2018
— Melchior novo
DME_P4 Rio Melchior ,\EALIECE;"(‘)Tamba'a ©ETE |\ oAEsB | 01/08/2011 18/01/2018
Rio Melchior CRP.MLC.015 Rio
DME_P5 Rio Melchior Melchior VIC 311 km |CAESB | 08/03/2018| 01/11/2018
02
DME_P6 Rio Melchior &Zrémgf'og'o Rio CAESB | 22/01/2014| 01/11/2018
DME_P7 Rio Melchior 60436185 ADASA | 01/02/2009| 26/06/2018
DME_A1l Cérr. Cortado CRP.COR.010 CRG CAESB | 22/01/2014| 01/11/2018
- Cortado novo ponto
DEN_P1 |[Rib. Engenho |Rib. Engenho das Lajes CAP.ENG.001 RI_B CAESB | 15/01/2014| 07/11/2018
das Laies Engenho das Lajes
DEN_P2 ) Rib. Engenho das Lajes  |60436400 ADASA | 01/06/2009| 26/06/2018

Quadro iv.2. Descricdo dos pontos de monitoramento reorganizados para a bacia do rio Corumbé

EG0210-R-DRH-RT4-02-02

Nome da | Unidade . . . .
~ . - Corpo hidrico Inicio Fim
estacdo |Hidroldgica
Rio Santa . .
CSM_P1 e [Rib. Santa Maria 60443975 ADASA| 01/02/2013|23/05/2018
CPA_P1 Vargem da Bengio | CR-CVB-010 CRG Vargem |0 ) pop | 54/00/2014| 0571072018
da Bencao
CPA_P2 Vargem da Bengio  |C:CVB-020 CRG Vargem - reop | 54/02/2014| 0571072018
da Bengdo novo
CPA_P3 Vargem da Bengéo (Ljig‘gé‘r?:aesmo ETE Recanto |o)esp| 01/08/2011/01/01/2018
CPA P4 Rio Ponte Alta CRP.CVB.040 CRG Vargem |0 eop | 27/04/2015| 05/10/2018
- da Bencao
CPA_P5 | Rib. Ponte |Rio Ponte Alta CRP P Q1O RIB Ponte Al cpps | 10/02/2014| 04/10/2018
CPA_P6 Alta Rio Ponte Alta Lancamento ETE Gama CAESB| 01/09/2011|25/04/2018
CPA_P7 Rio Ponte Alta 60443830 ADASA| 01/06/2009] 23/05/2018
CPA AL Cérr. Monjolo CRP.CMJ.010 CRG Monjolo |CAESB| 24/02/2014|11/02/2015
CPA_A2 cérr. Olho d'Agua ggZSaDG'Om CRGOIho |- aesp| 15/01/2014|07/11/2018
Cérr. Ponte de Terra | -PTR-003 CRG Ponte de |y eonl 15/01/2014|07/11/2018
CPA A3 Terra P. Terra lll
- Cérr. Ponte de Terra |CAP-PTR.002 CRG Ponte de | \cn | 15/01/2014] 07/11/2018
Terra P. Terra ll
. CRP.ALG.010 Rio Alagado
CAL P1 Rio Alagado rolooadn CAESB| 10/02/2014|04/10/2018
Rio Alagado CAP.ALG.001 Rio Alagado  |CAESB| 15/01/2014|07/11/2018
CAL P2 | o\ [Rio Alagado ETE Alagado CAESB| 01/09/2011|25/04/2018
CAL P3 9300 |Rio Alagado 60444035 ADASA| 01/06/2009] 23/05/2018
CAL P4 Rio Alagado CRP.ALG.030 Rio Alagado  |CAESB| 19/04/2016|04/10/2018
CAL P5 Rio Alagado CRP.ALG.040 Rio Alagado  |CAESB| 10/02/2014|04/10/2018
CAL_A1 Corr. Crispim CAP.CRS.001 CRG Crispim  |CAESB| 15/01/2014|07/11/2018
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Quadro iv.3. Descricdo dos pontos de monitoramento reorganizados para a bacia do rio Paranoa

Nome .
da .Umd?d? Corpo hidrico
~ Hidrolégica
estacdo
PTO_P1 Rib. Torto g@%ﬁ'\"'om LG SantaMaria |- ppep NA NA
PTO P2 Rib. Torto CAP.TOR.001 RIB do Torto CAESB |03/01/2014|16/11/2018
Rib. Torto TRI.LPA.OO5 RIB Torto Abaixo | ,eqp |50/01/2014| 21/06/2018
PTO_P3 Rib. do Tort da Ponte
- 4o ToMO Toip. Torto 60477380 ADASA |01/08/2009| 22/05/2018
PTO Al Corr. Santa Maria |TRI.LSM.002 Rio Santa Maria CAESB |30/01/2014|08/06/2018
PTO_A2 Corr. Vargem |TRI.LSM.003 RIB Vargem CAESB |30/01/2014|08/06/2018
Grande Grande
PTO A3 Corr. Milho Cozido |TRI.LSM.001 CRG Milho Cozido |CAESB (30/01/2014|08/06/2018
PBA P1 Corrego Corr. Bananal TRI.LPA.001 RIB Bananal CAESB |20/01/2014|25/07/2018
- Bananal Coérr. Bananal 60477630 ADASA [01/08/2009|22/05/2018
PFU P1 Riacho Fundo ETE Riacho Fundo CAESB |01/08/2011|01/01/2018
PFU_P2 Riacho Fundo rceRlsézgg.oso CRG Riacho Fundo | xeep 112/02/2014| 15/10/2018
PFU P3 Riacho Fundo CRP.RRF.040 CRG Riacho Fundo |CAESB (12/02/2014|15/10/2018
- Riacho Fundo 60478200 ADASA [01/08/2009|22/05/2018
Riacho Fundo ~ |'RI-LPA.004 CRG Riacho Fundo |ppep  156/01/2014| 21/06/2018
PFU_P4 Ponte Aeroporto
Riacho Fundo CRP.RRF.050 CRG Riacho Fundo [CAESB [12/02/2014|15/10/2018
CRP.CVP.010 COL Agricola
PFU_A1 Cérr. Vicente Pires [Aguas Claras Corrego Vicente |CAESB [16/01/2014|26/10/2018
Pires
PFU A2 Riacho Fundo Corr. Vicente Pires |60477700 i ADASA |01/05/2009|22/05/2018
CRP.CVP.020 COL Agricola
PFU_A3 Cérr. Vicente Pires [Aguas Claras Corrego Vicente |CAESB |16/01/2014|26/10/2018
Pires
CRP.CVP.030 COL Agricola
PFU_A4 Cérr. Vicente Pires [Aguas Claras Corrego Vicente |CAESB |16/01/2014|26/10/2018
Pires
CRP.CVP.040 COL Agricola
PFU_A5 Cérr. Vicente Pires [Aguas Claras Corrego Vicente |CAESB |16/01/2014|26/10/2018
Pires
CRP.CSA.010 COL Agricola
PFU_A6 Cérr. Samambaia |Aguas Claras Coérrego CAESB (16/01/2014|26/10/2018
Samambaia
Rib. Gama CAP.CTB.002 RIB do Gama CAESB |15/01/201416/11/2018
PGA P1 Catetinho Il
" | Rib. do Gama |Rib. Gama CAP.CTB.001 RIB do Gama CAESB |15/01/2014|16/11/2018
Catetinho |
PGA P2 Rib. Gama 60478485 ADASA [01/06/2009|22/05/2018
PGA P3 Rib. Gama 60478520 ADASA [01/08/2009|22/05/2018
Rio Paranoé TRI.LPA.006 Rio Paranoa CAESB |20/01/2014|21/06/2018
PPA_P1 Jusante : -
Rio Paranoé CRP.RPA.010 Rio Paranoa CAESB |23/01/2014|06/09/2018
relocado
PPA P2 Rio Paranoa ETE Paranoa CAESB |01/09/2011|21/06/2018
PPA P3 Rio Paranoa CRP.RPA.030 Rio Paranoa CAESB |23/01/2014|06/09/2018
PPA_AL | Lago Paranoa |01 Cabecade |CAP.CVD.001 CRG Cabecade |npop |17/02/2014| 08/10/2018
- Veado Veado Cabeca de Veado |
Corr. Cabeca de  |CAP.CVD.004 CRG Cabecga de
PPA_A2 Veado Veado Cabeca de Veado IV CAESB |17/02/2014|08/10/2018
Corr. Cabeca de  |CAP.CVD.002 CRG Cabega de
PPA_A3 Veado Veado Cabeca de Veado I1 CAESB |17/02/2014|08/10/2018
PPA A4 Cérr. Taquari CAP.TQR.001 CRG Taquari CAESB |03/01/2014|16/11/2018
PPA A5 Cérr. Cachoeirinha |[CAP.CCH.001 CRG Cachoeirinha |CAESB |03/01/2014|16/11/2018
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Quadro iv.4. Descricdo dos pontos de monitoramento reorganizados para as bacias do rio Sdo Bartolomeu e Sao

Marcos

Unidade
Hidrolbgica

Corpo hidrico

Inicio

Rib. Mestre CRP.MDR.010 RIB Mestre
e o TArmas CrAmas. Ex MD-10 CAESB 02/01/2014| 05/09/2018
- R‘Ib. Mestre CIAP.MDR.OOI RIB Mestre CAESB 06/02/2014| 24/10/2018
d'Armas D'Armas
Rib Mestre |CRP-MDR.025 RIB Mestre
SAS_P2 Ao D'Armas Chécara Chico da  |CAESB 20/03/2014| 05/09/2018
Alto Rio Sdo Bart. Rib. Mestre Faca
SAS _P3 d A}mas Langamento ETE Planaltina |CAESB 01/09/2011| 25/04/2018
SAS_ P4 5,'2;{1"]":35“9 60471185 ADASA | 01/08/2009| 28/06/2018
SAS Al Cérr. Brejinho  |CAP.BRJ.001 CRG Brejinho  |CAESB 04/02/2014] 03/10/2018
SAS_A2 Corr. Fumal CAP.FUM.001 RIB Fumal CAESB 04/02/2014| 03/10/2018
SAS A3 Cérr. Corguinho |CAP.CRG.001 CRG Corguinho [CAESB 06/02/2014| 24/10/2018
Rio Sao CRP.SBT.010 Rio Sao
SMS_P1 Raolomey |Bartolomen Ex BALO CAESB 02/01/2014| 05/09/2018
SMS_P2 Médio Rio Sao |11 S&0 ETE Vale do Amanhecer CAESB 01/09/2011| 25/04/2018
— Bart Bartolomeu
SMS_P3 Rio Sdo 60476155 ADASA 01/09/2009| 28/06/2018
- Bartolomeu
SMS_Al Corr. Quinze  |CAP.CQZ.001 CRG Quinze  |CAESB 04/02/2014| 03/10/2018
SBS_P1 T 60476170 ADASA 01/12/2009| 28/06/2018
- Baixo Rio Sdo |Bartolomeu
SBS_P2 Bart. Rio Sdo 60492200 ADASA 01/02/2009| 28/06/2018
— Bartolomeu
SPI_P1 Rio Pioirioay |10 Pipiripau_|CAP.PIP.001 RIB Pipiripau |CAESB 04/02/2014] 03/10/2018
SPI_P2 pirfip Rio Pipiripau __|60473000 ADASA 01/02/2013| 28/06/2018
SSO_P1 Rib. Sobradinho |CRP.RSB.010 RIB Sobradinho|CAESB 29/01/2014| 22/10/2018
Rib. Sobradinho |Lancamento ETE Sobradinho |CAESB 01/08/2011| 21/06/2018
SSO_P2 Rib. Sobradinho |CRP-RSB-020 RIB Sobradinho| ¢ o 20/01/2014| 22/10/2018
novo ponto
SSO P3| Rib. Sobradinho [Rib. Sobradinho |CRP.RSB.040 RIB Sobradinho|CAESB 29/01/2014| 22/10/2018
50 P4 Rib. Sobradinho |CRP.RSB.050 RIB Sobradinho|CAESB 29/01/2014| 22/10/2018
— Rib. Sobradinho 60474300 ADASA 01/02/2013| 28/06/2018
SSO_Al corr. CAP.PRZ.001 CRG CAESB 06/02/2014| 24/10/2018
- Paranoazinho |Paranoazinho
STA P1 Rib. Taboca  |Rib. Taboca 60480310 ADASA 01/08/2009| 28/06/2018
SPA_P1 Rib. Taboca  |CRF-SAP-010 RIB Santo CAESB 23/01/2014| 05/11/2018
Antbnio da Papuda
Rib. Papuda | -2ncamento ETE Sdo CAESB 01/09/2011| 25/04/2018
Sebastido
SPA_P2 Rib. Pabuda CRP.SAP.020 RIB Santo
-rap Rib. Papuda Antdnio da Papuda novo CAESB 23/01/2014| 05/11/2018
ponto
SPA_P3 Rib. Papuda __|60480550 ADASA 01/09/2009| 28/06/2018
SPA_P4 Rib. Papuda  |CRF;SAP-040 RIB Santo CAESB 05/05/2015| 05/11/2018
Antdnio da Papuda
SCA P1  |Rib. Cachoeirinha | X% 60491000 ADASA 01/06/2009| 28/06/2018
- Cachoerinha
SSA_P1 Rib. Santana _ |Rib. Santana _|60492000 ADASA 01/06/2009| 28/06/2018
SMP_P1  |Rib. Maria Pereira ﬁébréi'\r":‘”a 60478477 ADASA | 01/02/2014| 28/06/2018
SSV P1 | Rib. Saia Velha |Rib. Saia Velha |60478481 ADASA 01/02/2014] 26/06/2018
MSM_P1 AltoRi0 i samambaia |60019000 ADASA 01/03/2010| 28/06/2018
- Samambaia
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iv.2 Descricdo do Modelo de Qualidade da Agua
iv.2.1 Introducéo

O processo de modelagem qualitativa adotado pelo WARM-GIS Tools corresponde na
insercdo de lancamentos de efluentes de forma continua no sistema hidrico, podendo ser
incluidas também as abstra¢Ges de 4gua, adotando um conjunto de solugfes analiticas em
regime permanente, utilizando modelos de transporte advectivo com reacfes cinéticas
simplificadas. As equacdes utilizadas sdo apresentadas em Sperling (2007), todas em sua
forma analitica de resolu¢do. Ao contrario do médulo de balango hidrico, no moédulo de
gualidade é possivel simular apenas um cenario por vez, devendo-se eleger algum dos
cenarios de disponibilidade hidrica fornecidos como dado de entrada.

O mddulo possibilita a modelagem dos seguintes constituintes ao longo do rio:

— Demanda bioquimica de oxigénio;

— Oxigénio dissolvido;

— Nitrogénio total e suas fracBes (organico, amoniacal, nitrito e nitrato);
— Fésforo total e suas fragbes (organico e inorganico);

— Coliformes termotolerantes (fecais) ou E. Coli.

Os langamentos de efluentes correspondem as cargas pontuais e difusas. As cargas pontuais
sdo representadas por lancamentos diretos e continuos, normalmente representadas por
fontes oriundas do esgotamento urbano ou de industrias. A inser¢do no modelo pode ser feita
utilizando o préprio mapa, selecionando o local de langamento com o cursor do mouse, ou
entdo a partir de tabelas com dados de coordenadas e respectivas vazdes e concentracdes
dos efluentes. As cargas difusas séo caracterizadas em fun¢éo do uso do solo, neste caso é
possivel inserir bases com a identificacao de cada uso, juntamente com os respectivos valores
caracteristicos de carga especifica gerada (kg/dia.ha).

Na Figura iv.1 sdo apresentadas as principais variaveis no processo de diluicdo e
transformacédo dos constituintes de qualidade, sendo descritas logo a seguir.

th» Cft

Figura iv.1. Representac¢do das principais variaveis de simulacdo por minibacia,
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Sendo:
Qm; e Cm;,,: vazdo e concentragao final do trecho j a montante do trecho;
Qi; e Ci;p,: vazao e concentracdo inicial do trecho t;

Qe e Ce.,: vazdo e concentragdo (ou somatdrio) das cargas pontuais existentes em qualquer
ponto da microbacia correspondente ao trecho t;

Qs e Cs;p: vazao e concentragdo de mistura apos a entrada das cargas pontuais no trecho t;

Qd, e Cd,,: vazao e concentracdo apos os processos de transformacéo dos constituintes ao
longo do trecho t;

Qd. e Cd,,: vazdo e concentracdo incremental do trecho t, correspondendo a entrada das
cargas difusas;

Qft e Cf»: vazdo e concentracdo final do trecho t, apos a inser¢éo da vazao e concentracao
incremental.

A seguir, serd apresentada uma descri¢cdo de da discretizacdo das minibacias e cada etapa
do processo de diluicdo e transformacao dos constituintes considerados no modelo proposto:

Iv.2.2 Esquema de discretizacdo adotado na modelagem gualitativa

O modelo de qualidade da 4gua adota em sua unidade basica a minibacia, onde séo
calculados os processos de inser¢do das cargas, diluicdo e propagacdo até a minibacia
seguinte. O processo de segmentacao da area de estudo em pequenas unidades de bacia é
realizado a partir da utilizacao de técnicas de geoprocessamento a partir de um Modelo Digital
de Elevacao (MDE). O processo de delimitacdo de bacias é feito automaticamente a partir da
ferramenta ArcHydro (Maidment, 2002), um conjunto de funcionalidades disponiveis no
software ArcGIS. A ferramenta permite ao usuario extrair atributos como rede de drenagem,
bacias e sub-bacias a partir de modelos digitais de elevacéo.

A seguir, a Figura iv.2 apresenta o resultado do processo de discretizagédo da area de estudo.
Ao todo, foram definidos 2601 segmentos de bacia com area média de 1,9 km2. Todos os
segmentos carregam consigo informacGes importantes como area de drenagem e
comprimento dos trechos de rio, além das informacgdes topolégicas de conectividade entre
cada unidade.
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Iv.2.3 Verificacdo das condicdes iniciais

Para os trechos de ordem 1, as vazdes e concentra¢des no inicio do trecho serdo dados de
entrada do modelo, de acordo com as relagées:

Qi; = perc * Qenty, seOrd =1 (6)
Cip = Copyp, seOrd =1

Onde Qent; € o valor de vazdo de entrada fornecido pelo modelo e perc € um percentual que
deve ser admitido para a condigao inicial do trecho. Co,, representa a concentracao inicial do
pardmetro p para todos os trechos, fornecido como dado de entrada. Para os trechos de
ordem superior, essas variaveis serdo dadas utilizando as saidas dos trechos de montante,
de acordo com as seguintes relacoes:

nM
Qi; = Qm;, seOrd =1
- W
nM
Cigp = ] 1( nMJ'p J'p), seOrd >1
j=10m;,

Onde nM é o nimero de trechos a montante, sendo nhormalmente igual a 2 para os modelos
de discretizacdo citados anteriormente.

Iv.2.4 Mistura da carga pontual no trecho de rio

Nesta etapa é feita a diluicdo da carga pontual no curso principal do rio. Para efeito de
simplificac@o, considera-se que o ponto de lancamento esteja localizado imediatamente no
ponto inicial do trecho, logo apés a confluéncia dos trechos de montante, ainda que o ponto
esteja localizado em qualquer outra regido da minibacia correspondente ao trecho. Também
considera-se ai 0 somatorio dos lancamentos e a diluicdo das concentragfes, caso existam
mais um ponto de lancamento por minibacia. A vazao e concentracdo do trecho logo apdés a
diluicdo da carga pontual sera dada por:

Qs¢ = Qi + Qe
_ (Cirp - Qir) + (Cerp - Qer) (8)
Qit + Qe
Iv.2.5 Transformacéo dos constituintes ao longo do trecho

Nesta etapa sdo consideradas as transformacdes devido aos processos de decomposicao,
sedimentacdo, além de outras transformacfes dos constituintes simulados. As equactes
partem do esquema classico de Streeter-Phelps, agregando-se porém outras variaveis, como
a sedimentacdo da matéria organica, além da consideracdo dos elementos fosfatados e
nitrogenados e também da modelagem dos coliformes termotolerantes. As equacdes estédo
descritas para cada parametro, sendo apresentadas a seguir:

C Stp

Cd¢ppo = CStppo e ~((Ka+Ko)T) )
Ky - C t,DB g g
Cdyop = Cop, — ((Cous — Cseop) - e~ 4 (ﬁ) - (e — g=(Ka T))) (10)
Cdt,PO — CSt,PO . e‘((Koi+Kspo)'T) (11)
K, -Cs
Cdt,Pl — CSt,PI . e_(Kspi'T) + (Igl—_tlépo> . (e_(Koi'T) — e_(Kspi'T)) (12)
spi oi

Cdycoti = CSpcopi - €~ KeotD (13)
Cdeno = CSeno e~ KoaT) (14)

Koq * Cst NO) (Kpa'T) (Kai'T)
— 2 ) . (e7Woal) — p=Rai (15)
Kai - Koa ( )

Cdiny = (Cst,NO - Cdt,NO) + (Cst,NA - Cdt,NA) + (Cst,NI - Cdt,NI) + Cseun (16)

Cdina = CStna- e~ (Kai™) + (
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Sendo Cd;ppo a concentragdo resultante da DBO, Cd,p do oxigénio dissolvido, Cd; po ,do
fosforo organico, Cd,p;,do fésforo inorganico Cd;c,;,dos coliformes Cd.yodo nitrogénio
orgéanico, Cd.y, do nitrogénio amoniacal e Cd,yy do nitrato. A descricdo dos demais
parametros € listada no Quadro iv.5.

Quadro iv.5: Descricdo dos coeficientes de transformacéo dos parametros do modelo

Parametro | Descricéo | Obtencao \
T tempo de percurso no trecho razdo entre a velocidade e o comprimento do trecho
Ky Coeficiente de decomposicéo parédmetro calibrado
K, Coeficiente de sedimentagio razéo entre a velog. de sedimentacéo da mat. orgéanica
(Vemo) € a profundidade
K, Coeficiente de remocéo K; + K
K, Coeficiente de reaeracdo parédmetro calibrado
Cop, Oxigénio dissolvido de saturagdo |Eq. em funcdo da temperatura (Popel, 1979)

Coeficiente de transformacédo do

Ko . A . N pardmetro calibrado
fésforo orgénico para inorgénico
K Coeficiente de sedimentacéo do|razéo entre a veloc. de sedimentagéo do fosf. organico (Vsp,)
po fosforo organico e a profundidade
K. Coeficiente de sedimentacdo do|razéo entre a veloc. de sedimentagéo do fosf. inorganico (Vsp;)
st fosforo inorganico e a profundidade
Coeficiente de decaimento dos| _ . .
Ko : pardmetro calibrado
coliformes termotolerantes
Coeficiente de transformacdo do A .
Kya . - . ; parémetro calibrado
nit. organico para nit. amoniacal
K, Coeficiente de transformacédo do parametro calibrado

nit. amoniacal para nitrito

Iv.2.6 Vazao incremental e cargas difusas

Nesta parte, considera-se a entrada da vazao gerada pela prépria minibacia correspondente
ao trecho e de sua respectiva concentracdo resultante dos processos de entrada da carga
difusa. Neste contexto, ha varias simplificacbes, a comecar por considerar a entrada
incremental como uma fonte pontual ao fim do trecho, sendo que na verdade, a entrada &
continua e distribuida ao longo do segmento. Outra simplificacdo reside no fato de considerar
toda a vazao incremental como decorrente do escoamento superficial, responsavel por carrear
a carga do uso do solo para o curso principal, sem considerar as por¢des subsuperficial e
subterranea. O modelo possui uma opg¢ao que inclui ou ndo a entrada de cargas difusas na
simulacdo. No caso de serem incluidas, a concentragdo incremental da minibacia é entéo
dada pela seguinte relacéo:
_ Zzgl(Wt,p,U 'AU)

Cinc,, = Qine, % 0.01157 (18)

Onde W, € a carga atribuida ao tipo de solo U e ao parametro p, fornecido em kg/ha.ano,

Ay é a area do tipo de solo U na minibacia e 0.01157 é um fator de converséo de unidades.
No caso de ndo serem incluidas as cargas difusas, assume-se que a concentracao
incremental é igual a concentracao inicial de cabeceira dos trechos.

Iv.2.7 Vazao e concentracao final do trecho

A vazéao e concentracao final do trecho se dara pela soma e diluicdo da carga incremental
com as vazdes e concentracdes provenientes do processo de transformacéo dos constituintes
ao longo do trecho.

cf, = (Cd; - Qsy) + (Cin, - Qiny)
£ Qs; + Qin, (19)
Qf: = Us¢ + Qin,

R
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iv.3 Cargas Poluidoras

Quadro iv.6. Relacédo das Estacdes de Tratamento de Efluentes localizadas na area de estudo

Nome da ETE| Municipio |Populacao

Eficiéncias de remocao (%

P

Carga lancada

Engeplus

engenharia e consultoria Lida,

Nit. |Fosf. . . Fosf. .

ETE Planaltina |Brasilia 136.530 97% | 41% | 28% | 99,8% | 240,7] 804,7] 83,1 2,2E+11

ETE Brasilia 150.901| 85% | 31% | 35% | 54,4% | 1287,9 1100,5| 88,8 7,3E+13

Sobradinho

ETE Valedo o cia 15.170| 98% | 22% | 30% | 99,9% 18,1 11872 9,0 1,7E+10

Amanhecer

EIZEteBras"'a Brasilia 196.629| 98% | 93% |95% | 99,8% | 177,5| 132,  7,7| 45E+11

ETE Paranoa |Brasilia 125.724| 85% 37% | 25% | 92,1% 1004,0 791,7 79,9 1,0E+13

EZF Brasilia |5 flia 438.459| 98% | 77% | 95% | 99,9% | 453,1| 1026,4| 17,7 4,5E+11

ETE Melchior |Brasilia 844.049| 94% | 46% | 62% | 88,6% | 2760,9] 4574,9] 2718 9,6E+13

ETE Irasflia 237.249) 97% | 15% |79% | 99.8% | 334.6 2012,3| 42,0 4,7E+11

Samambaia

ETE Sdo Brasilia 124.727| 97% | 48% |57% | 99.8% | 170,7| 6438 45,7 2,9E+11

Sebastido

EJE d'z'a‘:ho Brasilia 32.904| 98% | 49% |88% | 94,2% 38,7 169,4 3,4/ 1,9E+12

ETE Recanto |5 - flia 164.989| 95% | 17% |80% | 96,3% | 478,5| 1361,6| 27,5/ 6,2E+12

das Emas

ETE Santo Santo

Antdnio do Anténio do 34.808| 74% | 50% | 50% | 99,0% 488,7 174,0f 14,8| 3,5E+11

Descoberto Descoberto

ETE Gama __ |Brasilia 130.675| 98% | 93% | 94% | 99.8% | 106,7|  96,7| 7.0/ 2,7E+11

ETE Alagado |Brasilia 70.567| 98% | 50% | 95% | 99,8% 85,1 355,6 3,1 1,4E+11

fﬂgfiga”ta Brasilia 52.109| 97% | 61% | 96% | 99,8% 795 2027 1.8 1,0e+11

ETE Boa Vista |Novo Gama 5.712| 87% | 50% |50% | 99,0% 40,1  28.6] 2.4 57E+10

ETE Valparaiso Valparaiso

de Goiés — para 50.574) 80% | 30% | 30% | 99,0% | 546,2| 354,0] 30,1 51E+11

Etapa B de Goias

ETE Lago Azul |\ 0 Gama 3.457| 91% | 50% | 50% | 99,0% 16,8]  17.3| 1,5| 3,5E+10

- Novo Gama

ETE Esplanada Valparaiso 8.738) 84% | 60% | 60% | 99,0% 755 350 3,0 87E+10

1 de Goias

ETE Parque \Valparaiso 2306 89% | 30% | 30% | 80,0% 137 161 1,4| 4,6E+11

das Cachoeiras|de Goias

ETE Cidade |Cidade 29.790| 85% | 50% |50% | 99,0% | 241,3| 149,00 127| 3,0E+11

Ocidental Ocidental

TOTAL - 2.865.068|- - 8.658,3| 14.64,5| 754,3| 1,9E+14
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Quadro iv.7. Estimativa da populacdo urbana e rural por UH considerando as diferentes solu¢des adotadas para a
destinacéo do esgoto doméstico

_ Bacia_
Hidrografica
In natura |Fossas
Rio Descoberto 0 40.490 13.497 10.000 63.986
Médio Rio Descoberto 0 5.607 5.607 2.546 13.761
Baixo Rio Descoberto 34.808 37.042 37.042 3.599 112.490
BH Rio R?be?r%o Rodeador 0 0 0 3.418 3.418
Descoberto Ribeirdo das Pedras 0 10 10 3.256 3.276
Rio Melchior 1.081.298 46.763 11.691 5.437 1.145.188
R|pe|rao Engenho das 0 2 5 2020 2024
Lajes
Total 1.116.106 129.914 67.848 30.275| 1.344.143
Ribeirdo Ponte Alta 295.664 10.716 3.572 6.597 316.548
BH Rio Corumba R?o Alagado : 79.736 0 31.778 3.956 115.469
Rio Santa Maria 63.154 96.759 48.555 810 209.277
Total 438.554 107.474 83.904 11.362 641.295
Ribeirdo do Torto 0 0 1.161 2.234 3.395
Cérrego Bananal 0 0 6.681 141 6.821
BH Rio Paranod R?acljo Fundo 32.904 111.518 37.173 4.422 186.017
Ribeirdo do Gama 0 7.042 2.347 1.927 11.317
Lago Paranoa 760.812 14.980 4.993 711 781.497
Total 793.716 133.541 52.355 9.435 989.047
Alto Rio Sao Bartolomeu 136.530 13.426 4.475 2.644 157.075
Médio Rio Sdo Bartolomeu 15.170 0 855 2.676 18.701
Baixo Rio Sdo Bartolomeu 0 0 0 4.431 4,432
Rio Pipiripau 0 0 3.519 1.717 5.235
Ribeirdo Sobradinho 159.901 37.074 12.358 2.621 211.954
BH Séo Ribeirdo Taboca 0 0 9.918 342 10.260
Bartolomeu Ribeirdo Papuda 124.727 10.382 3.461 5.562 144.132
Ribeirdo Cachoeirinha 0 0 703 1.032 1.736
Ribeirdo Saia Velha 80.364 0 78.340 1.655 160.359
Ribeirdo Maria Pereira 0 0 158 1.407 1.564
Ribeirdo Santana 0 0 358 4,622 4,980
Total 516.692 60.882 114.144 28.710 720.428
BH Sdo Marcos |Alto Rio Samambaia 0 0 0 433 433
Total bacias 2.865.068 431.811 318.251 80.216| 3.695.346
_.1~PRH Paranaiba | 287
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Quadro iv.8. Relacdo dos empreendimentos e respectivas cargas de langamento de origem industrial.
Cargas (kg/dia)

Nome do empreendimento ‘Nit. Total Fosf.
Total
BH Rio Rio Melchior SEARA ALIMENTOS LTDA 179,3 844,2 452,4 4.027,3
Descoberto
. FUNDACAO DO JARDIM
Riacho Fundo 175 0G1co DE BRASILIA 51 0.0 0.0 0.0
SECRETARIA DE ESTADO DE
Riacho Fundo AGRICULTURA PECUARIA E 2,3 0,0 0,1 30,2
BH Rio ABASTECIMENTO DO DF
Paranoa . FUNDAGAO DO JARDIM
Riacho Fundo Z00LOGICO DE BRASILIA 13,8 0,0 0,0 0,0
FUNDAQAO UNIVERSIDADE DE
Lago Paranoa |BRASILIA - CAMPUS 0,2 0,0 0,0 0,2
UNIVERSITARIO DARCY RIBEIRO
Médio Rio Sdo |LEO CARLOS DE HIDELBRANDE E 0.3 0.0 0.0 0.2
Bartolomeu GRISI
ARIA SOLUCOES EM
BH Rio S&o Ribeirdo Taboca |[EMPREENDIMENTOS 36,8 0,0 0,0 0,0
Bartolomeu IMOBILIARIOS LTDA
Ribeirdo URBANIZADORA PARANOAZINHO
) 32,8 0,6 0,5 56,8
Sobradinho S.A
Ribeirdo. ORIMI S/A 25,9 0,0 0,0 223,9
Cachoeirinha
Total bacias 296,6 844.,8 453,0 4.338,7
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Quadro iv.9. Carga difusa potencial, lan¢cada e coeficientes de abatimento ajustados para cada UH

Bacia

Hidrografica

Coeficientes de abatimento \

DBO

Fosf.
Total

Nit.
Total

Coli ‘

DBO
(kg/dia)

Carga difusa potencial

Fosf. Total
(kg/dia)

Nit. Total
(kg/dia)

Coli.
(NMP/dia)

DBO
(kg/dia)

P

Carga difusa lancada

Fosf. Total
(kg/dia)

Nit. Total
(kg/dia)

Engeplus

engenharia e consultoria Lida.

Coli.
(NMP/dia)

Rio Descoberto 0,4 0,1 02| 1,0E-04 973,1 41,7 412,1[  2,6E+13 389,2 4,8 82,4|  2,6E+09
Médio Rio Descoberto 0,4 0,1 0,2| 6,0E-04 472,7 20,7 320,7 1,4E+13 189,1 2,1 64,1 8,3E+09
Baixo Rio Descoberto 0,01 0,1 0,2| 2,0E-05 721,8 29,3 402,4 2,5E+13 7,2 2,9 80,5 4,9E+08
BHRio  |Ribeirdo Rodeador 0.4 0.1 02| 6,0E-04 453,7 24,2 215,8]  1,3E+13 1815 2,4 432 75E+09
Descoberto Ribeir&o das Pedras 0,4 0,1 0,2| 6,0E-04 446,3 19,4 195,6 1,5E+13 178,5 1.9 39,1 8,9E+09
Rio Melchior 0.4 0.1 02| 4,0E-04 1284,9 518 4481  1,3e+13 514,0 5,2 89,6]  5,3E+09
E;?gao Engenho das 0,4 01l 02| 1,0E-03 283,2 12,5 199,7|  7,3+12 1133 13 39,9 7,3E+09
Total 0,34 0,10 0,20] 3,6E-04] 46356 205,6]  2194,5] 1,1E+14]  1572,7 20,6 438,9]  4,0E+10
Ribeirdo Ponte Alta 0.4 0,1 02| 6,0E-04 1161,1 52,9 464,0  B84E+12 464,5 5,3 92,8]  5,0E+09
BH Rio Corumba |Ri9-Alagado 04 0,1 02| 6,0E-04 1393,0 60.8 811,0[  44E+13 557,2 6,1 162,2]  2,7E+10
Rio Santa Maria 0.4 0.1 02| 6,0E-04 1135,1 50,4 411,8]  1,6+13 454,0 5,0 82,4  7,1E+09
Total 0,40 0,10 0,20] 6,0E-04] 36893 164,1]  1686,8] 6,5E+13]  1475,7 16,4 337,4]  3,96+10
Ribeir&o do Torto 0,001  0,001] 0,001 2,0E-07 661,5 24,3 501,3]  3,0E+13 0.7 0,0 05|  6,0E+06
Corrego Bananal 0.4 0.1 02| 2,0E-04 567,0 20,1 304,2]  4,6E+12 226,8 2,0 60,8]  9,2E+08
BH Rio Parancd |Riacho Fundo 0.4 0.1 02| 2,0E-04 1942,0 79,3 471,6]  1,1E+13 776,8 7.9 94,3 2,26+09
Ribeirdo do Gama 0,001  0,001] 0,001 2,0E-07 702,2 26,8 306,4]  2,0E+13 0.7 0,0 03|  4,0E+06
Lago Paranoa 0.4 0.1 02| 2,0E-04 2115,8 83,1 607,8]  1,1E+13 846,3 8,3 121,6]  2,1E+09
Total 0,31 0,08 0,13 6,8E-05] 59886 2335  2191,3] 7,7E+13]  1851,3 18,3 277,5] _5,2E+09
Alto Rio S&o Bartolomeu 03 0,1 02| 4,0E-04 857,0 37,4 449,4  1,1E+13 257,1 3,7 89,9  4,3E+09
Medio Rio Sao 03 01 02| 40E-04 628,4 31,6 3759  8,6E+12 188,5 3,2 752 34E+09
Bartolomeu
Baixo Rio Sao 0,4 01 02| 2,0E-04 883,9 38,6 648,2|  4,0E+13 353,6 3,9 129,6|  8,0E+09
Bartolomeu
Rio Pipiripau 03 0,1 02| 4,0E-04 985,0 53,4 452,3]  5,1E+12 295,5 5,3 905]  2,0E+09
BHSio  [Ribeirao Sobradinho 02 0.1 02| 2,0E-04 830,6 36,2 299,5]  1,5E+13 166,1 3,6 59,9]  3,0E+09
Bartolomeu  [Ribeirdo Taboca 0.4 0,1 02 2,0E-04 309,6 12,0 1203]  3,1E+12 123,9 12 24,1 6,26+08
Ribeirdo Papuda 0,4 0.1 02| 2,0E-04 451,8 19,1 150,8]  8,1E+12 180,7 1,9 30,2]  1,6E+09
Ribeirdo Cachoeirinha 05 05 02| 1,E-03 363,8 17,1 200,4]  1,3E+13 181,9 8,6 40,1 1,3E+10
Ribeirdo Saia Velha 05 05 02| 1,E-03 1320,4 57,4 587,2]  2,6E+13 660,2 28,7 17,4 2,6E+10
Ribeir&o Maria Pereira 0,5 0,5 0,2| 1,0E-03 337,4 15,7 183,9 7,2E+12 168,7 7,9 36,8 7,2E+09
Ribeirdo Santana 05 05 02| 1,0E-03 585,5 32,7 378,8]  1,9E+13 292,8 16,3 75,8 1,9E+10
Total 0,38 0,24 0,20] 5,6E-04] 75536 351,2]  3846,8] 15E+14]  2869,0 84,3 769,4] 8,7E+10
BH S&o Marcos |Alto Rio Samambaia 0,4 0,1 0,2| 2,0E-04 483,4 52,4 316,5| 6,6E+12 193,3 5,2 63,3 1,3E+09
Total bacias _|Total bacias 0356 0,144] 0,184] 4,2E-04] 22350,4]  1006,7] 102359 4,1E+14] 7962, 1448 1886,5] 1,7E+11
Al o IBT R |Pt§rF enuaslubn L
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iv.4 Ajuste dos Parametros
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Figura iv.3. Defini¢io dos parametros de largura e profundidade para vazGes minimas nas bacias do rio Descoberto

e Corumba.
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Figura iv.4. Definicio dos parametros de largura e profundidade para vazées minimas na bacia do lago Paranoa.
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Figura iv.5. Definicdo dos parametros de largura e profundidade para vazées minimas nas bacias do rio Séo
Bartolomeu e S&o Marcos.

290



EG0210-R-DRH-RT4-02-02

& Adasa

|G|) Engeplus

engenharia e consultoria Lida,

iv.5 Resultados da Calibracao
iv.5.1 Perfis de concentracdo dos principais trechos de rio

Quadro iv.10. Indicagdo dos trechos a serem apresentados com perfis longitudinais de concentracédo.

Bacia

hidrogréfica

Rio Descoberto

Curso d’agua

Rio Descoberto

Caracteristicas

Principais picos de concentracio a jusante das contribucdes de Aguas
Lindas de Goias e ap6s a confluéncia do riacho Melchior (72 km)
Presenca do reservatdrio do Descoberto (concentragdes assimiladas
em relacdo ao ponto de monitoramento na saida do barramento)
Baixas concentragdes nos pontos de monitoramento dos contribuintes
indicam auséncia de poluicdo oruinda do esgoto lancado in natura

Rio Melchior

Bacia densamente povoada, com grande influéncia do langamento das
ETEs Samabaia e Melchior, sendo verificadas concentra¢cdes muito
altas nos pontos a jusante das estagdes.

Baixas concentragdes nos pontos & montante das estagfes podem
indicar situacdo regular da parcela ndo tratada da populacéo,
admitindo-se a hipétese de que todo o esgoto nao tratado é coletado
e langado juntamente a saida das ETEs

Rio Corumba

Ribeirdo Ponte
Alta

Trecho especialmente afetado pelo lancamento da ETE Recanto das
Emas, com altos picos de concentracdo a jusante deste ponto (12 km)
Efeito do lancamento da ETE Gama né&o verificado devido a sua
localizagdo de jusante e uma maior quantidade de 4gua para diluicdo

Rio Alagado

Trecho impactado pelo lancamento da ETE Alagado e Boa Vista,
localizados na cabeceira da bacia

Lago Paranoa

Riacho Fundo

Bacia densamente povoada, diretamente impactada pelo langcamento
da ETE Riacho Fundo (7 km)

Altissimas concentragdes de poluentes a jusante da ETE, em contraste
com as estagbes de montante e contribuintes da sub-bacia (Cdrrego
Vicente Pires), indicando auséncia de langamento de esgoto néo
tratado nesses segmentos

Necessidade de ajuste da carga langada néo tratado, sendo aplicado
um fator de reducdo de 50% para melhor adequabilidade ao modelo

Neste trecho o ajuste do modelo néo ficou razoavel, uma vez que os
dados observados indicaram concentra¢des muito maiores em relacao

Rio Sao
Barotolomeu

Rio Paranoa as calculadas pelo modelo
Incertezas em relagdo a saida de vazdes do Lago Paranoa pode estar
influenciando na perda de acuracia neste segmento.
Grande influéncia das ETEs Planaltina e Vale do Amanhecer, com altos
. picos de concentracdo a jusante do langcamento destas estacgdes (24
Rio Sao
km)
Bartolomeu

Aumento da capacidade de dilui¢cdo ao longo do trecho, com reducéo
das concentracfes observadas e calculadas

Rio Sobradinho

Trecho afetado pela ETE Sobradinho, com elevados indices de
concentragdo observada e calculada a jusante do ponto de
langamento.

Baixas concentracBes nos demais pontos indicam auséncia de
esgotamento langado in natura, admitindo-se a hipdtese de que todo
esgoto nao tratado é coletado e langado junto a ETE

Cargas ajustadas de modo a melhorar a acuracia do modelo (redugéo
de 50%)

Ribeirdo da
Papuda

Trecho afetado pela ETE S&o Sebastido, com elevados indices de
concentragdo observada e calculada a jusante do ponto de
lancamento.
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Distancia montante - jusante (km)
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Figura iv.6: Perfis de concentracédo ao longo do rio Descoberto (bacia do Rio Descoberto) — Parametros:

(d)

coliformes termotolerantes.
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a) DBO, b) oxigénio dissolvido, ¢) fésforo total e d)
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Figura iv.7: Perfis de concentracdo ao longo do rio Melchior (bacia do rio Descoberto) — Parametros: a) DBO, b) oxigénio dissolvido, c) fésforo total e d)

coliformes termotolerantes.
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Figura iv.8: Perfis de concentra¢do ao longo do ribeirdo Ponte Alta (bacia do rio Corumbd) — Parametros: a) DBO, b) oxigénio dissolvido, c) foésforo total e d)
coliformes termotolerantes.
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Figura iv.9: Perfis de concentra¢do ao longo do rio Alagado (bacia do rio Corumbd) — Parametros:

(d)

a) DBO, b) oxigénio dissolvido, c¢) fosforo total e d)
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Figura iv.10:. Perfis de concentrac¢é@o ao longo do riacho Fundo (bacia do lago Paranod) — Parametros: a) DBO, b) oxigénio dissolvido, ¢) fésforo total e d)

coliformes termotolerantes.
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Figura iv.11: Perfis de concentracdo ao longo do rio Paranoa (bacia do lago Paranoa) — Parametros:
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a) DBO, b) oxigénio dissolvido, c) fésforo total e d)

coliformes termotolerantes.
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Figura iv.12: Perfis de concentracé@o ao longo do rio S&o Bartolomeu — Parametros: a) DBO, b) oxigénio dissolvido, ¢) fésforo total e d) coliformes
termotolerantes.
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Figura iv.13. Perfis de concentracdo ao longo do rio Sobradinho (bacia do rio Sdo Bartolomeu) — Pardmetros: a) DBO, b) oxigénio dissolvido, c¢) fosforo total e

(d)

d) coliformes termotolerantes.
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iv.5.2 Distribuicao dos resultados das simulacdes a partir dos mapas de
concentracao

Na Figura iv.15 a Figura iv.24 estdo apresentados os resultados das simula¢des a partir dos
mapas de concentracgao.
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- Hidrografia: Adaptado SEDUH (2016) e IBGE (2017);
- Bacias e Unidades Hidrograficas: ENGEPLUS (2018);
- ETEs: GDF (2017);

- Industrias: Outorgas Adasa (2018) e Secima (2018);

- Modelagem Qualitativa: ENGEPLUS (2019).
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- Industrias: Outorgas Adasa (2018) e Secima (2018);
- Modelagem Qualitativa: ENGEPLUS (2019).
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- Modelagem Qualitativa: ENGEPLUS (2019).

Adasa Engeplus

140000 200000
I I
e Localizacédo Geral
"} 50°0'0"W 45°0'0"W
g Planaltina ' : A
Ve TO b
S
¢ BA
) gl wr g
o st 15
Padre ¥ s
Bernardo
(=3 (=1
8 Formosa 8
3 18
& Q DF
GO
MG
o °
—~ o 12
- ~ 2 @
L P
S
\\\ / Q 1:156.000.000
-~ L 0 100/ 200 300 Legenda
ago - S — R Limite da Unidade da Federagéo
,‘/.S‘anta,Mana i "
50°0'0"W 45°0'0"W
Cocalzinho
de Goids Legenda
L= Industria
A ETE
©® Localidades DF
\“\\ 75 Lagos e Reservatérios
Sy
§ (CZ3 Unidade Hidrografica
ﬂz P CQ Bacia Hidrografica
o | / (=] —l“‘ . . . .
§ | o d\\é\ J i § ¢+ Limite Municipal
M A . .
8 Goias P«\ / 8 I‘Z;_,'_J Limite Distrito Federal
/ Area Urbana
\\ { Pontos de monitoramento da
Y 1 qualidade da agua
\\J/’JL Parametro - DBO
-~
, 5
£ i ©® Sem dados
= / 1&5) ~
- S \3 ® Classe1
Lo Dol 3 5 .
7 ‘ ‘ . \‘\\\ A BI(:I Rio _ < ® Classe?2
] Sao Marcos y S O Classe 3
> )l @® Classe 4
Nexénia ¢ Cidade ﬁ éui Classificagdo da Qualidade da Agua
Ocidental E ;‘/ Superficial
-
2 “_ Classe 1
L\ _ (7 “_ Classe 2
— Sonto Antoni “n A;i Cristalina F{> Classe 3
| anto Anténio \_
j\\ { do Descoberto S ; N Classe 4
\ < 5 N
§ V\{ \"‘1,\ Luziénia = / /7/ ))‘ e 1/‘ §
3r Abadiénia S Lor n, \\ / 18 w E
8 < 2 s 8
S \ P
A S\ f \\ S
o, J , 7 1:450.000
/;/\L/\/\j'\/ S SN A 0 10 20
shane | / [ &
8 m
7 \ l
{ [ ‘ L
140000 200000
Mapa ENGEPLUS (2019) - Fonte dos Dados:
- Limites politicos: Adaptado IBGE (2017) e SEDUH (2018); Base e Referéncias:
- Hidrografia: Adaptado SEDUH (2016) e IBGE (2017); _ : . ; \ )
- Bacias e Unidades Hidrograficas: ENGEPLUS (2018); Projogéo Universal Tranversa de Mercator c_ D NOME: FIGURA:
- ETEs: GDF (2017); ) Fuso: 23 ( A Distribuicdo dos resultados da calibragdo para o \ V.20
- Industrias: Outorgas Adasa (2018) e Secima (2018); Meridiano Central: -45° periodo de &guas altas — Parametro DBO \ PRH Paranaiba




200000

8280000

140000
B ‘ L
/ / Localizacéo Geral
"} 50°0'0"W 45°0'0"W
g Planaltina ' : A
= TO
,,,«k,/‘\ \ +
~
§ » BA w
5 oo 15
Padre K kS
Bernardo
(=1
Formosa 8
18
& DF
GO
MG
~ “— 4 2
i A - -
\,\,K é \\/,J
\\\ J/’r 1:15.000.000
- L= 0 100/ 200 300 Legenda ) }
S — R Limite da Unidade da Federagéo
50°0'0"W 45°0'0"W
k/\//
YNy
Cocalzinho - Legenda
de Goias ‘)
3 L= Inddstria
f Lindas dg]
§ Goiag A ETE
\
) ©  Localidades DF
.. 45 Lagos e Reservatorios
X‘M“ﬁg (CZ3 Unidade Hidrografica
§ CQ Bacia Hidrografica
s t s /4 Limite Municipal
=] I S
=1 Corumbé dé~, 1 Limite Distrito Federal
N Goids 2 S ey
Area Urbana
w“\ Pontos de monitoramento da qualidade
\\ da agua
A Parametro - Fésforo Total
, 5 © Sem dados
BH Rio 5~ @ Classe 1
2F saol
N P X Saoﬁ \ O Classe 3
. ) Q Marcos_, ¢ <
o ® Classe 4
s .
5 /7 Classificagdo da Qualidade da Agua
o / & Superficial
Alexénia ﬂ)i dade T 3;"5 “_ Classe 1
BH Rio" S < “_ Classe 2
Corumba - 2
» R Classe 3
=
L\ / < “_ Classe 4
Lﬁ\ ) Cristalina I
T ' Santo Anténio 1,
j\\ ( do Descoberto 8 ;
o bt \\_\‘ 9 & & ('j o N
§ i Abadiani { L\u =ﬁ / 4 . §
=1 adiania . = S
3 % 3 Represa \\ 5 & w E
| Corumba'lV / ‘
A\'r\ ! ) N
Ny ‘] . 4 { / 1:450.000
- VN e G W - 0 10 20
Silvania [ /,’ _ - ] k
< . m
/ \ |
{ [ ‘ L
140000 200000
Mapa ENGEPLUS (2019) - Fonte dos Dados:
- Limites politicos: Adaptado IBGE (2017) e SEDUH (2018); Base e Referéncias:
- Hidrografia: Adaptado SEDUH (2016) e IBGE (2017); _ : . ; \ )
- Bacias e Unidades Hidrograficas: ENGEPLUS (2018); Projogéo Universal Tranversa de Mercator c_ D NOME: FIGURA:
- Ezﬁzirgg':o(ﬁt?r;)a;s Adasa (2018) e Secima (2018) Fuso: 23 (. Distribuig&o dos resultados da calibragdo para o \\ V.21
- Modelagem Qualitativa; ENGEPLUS (2019). Meridiano Central: -45° Adasa Engeplus periodo de aguas altas — Parametro Fésforo Total \ FhHiRarznaiba




- Industrias: Outorgas Adasa (2018) e Secima (2018);
- Modelagem Qualitativa: ENGEPLUS (2019).
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- Modelagem Qualitativa: ENGEPLUS (2019).
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iv.6 Avaliacao final dos cenarios de calibragcdo do modelo

Devido as iniUmeras incertezas inerentes ao processo de modelagem qualitativa, incluindo os
valores e alocagéo das cargas pontuais e difusas, disponibilidade hidrica, além do proprio
modelo de qualidade, considera-se razoavel o resultado em que a classe observada do
parametro (considerando o percentil critico) é igual a classe calculada pelo modelo. A seguir,
as Figura iv.25 e Figura iv.26 apresentam os percentuais de concordancia entre as classes
observadas e calculadas considerando o0s cenarios de aguas baixas e aguas altas,
respectivamente. Observa-se que para a maioria dos parametros ha uma concordéancia igual
ou superior a 80%, considerando a mesma classe ou com uma classe de diferenca.
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Figura iv.25. Percentual de concordancia entre a classe calculada e a classe observada considerando a
simulagéo de aguas baixas.
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Figura iv.26. Percentual de concordancia entre a classe calculada e a classe observada considerando a
simula¢ado de aguas altas..
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iv.7 Resultados da modelagem considerando cenéarios de vazbes
meédias minimas mensais

Quadro iv.11. Legenda das Unidades Hidrogréficas utilizadas nos gréficos comparativos de cenérios de vazdes

Bacia | UH ‘ Sigla ‘
Rio Descoberto DE
Médio Rio Descoberto (até Rio Melchior) MD
Baixo Rio Descoberto BD
Descoberto Ribeirdo Rodeador RO
Ribeirdo das Pedras PE
Rio Melchior ME
Ribeirdo Engenho das Lajes EN
Ribeirdo Ponte Alta PA
Corumba Rio Alagado AL
Rio Santa Maria SM
Ribeirdo do Torto TO
Cérrego Bananal BA
Paranoa Riacho Fundo FU
Ribeirdo do Gama GA
Lago Paranoa PA
Alto Rio Sao Bartolomeu AS
Médio Rio S&o Bartolomeu MS
Baixo Rio S&o Bartolomeu BS
Rio Pipiripau Pl
Ribeirdo Sobradinho SO
S&o Bartolomeu Ribeirdo Taboca TA
Ribeirdo Papuda PA
Ribeirdo Cachoeirinha CA
Ribeirdo Saia Velha SV
Ribeirdo Maria Pereira MP
Ribeirdo Santana SA
S&o Marcos Alto Rio Samambaia SB
anPRH Paranaiba | 313
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Figura iv.27: Comparativo entre Qe € @ Qmam do més de julho em relagéo aos resultados da
simulacdo nos exutdrios das Unidades Hidrogréaficas — Parametro: DBO

16
14
12

10

Conc. (mg/l)
oo

£

o P
—
-
—
-
—
-
——
—
L]
—
_',I
— :

{

DE MD BD RO PE ME EN PA AL SM TO BA FU GA PA AS MS BS Pl SO TA PA CA SV MP SA SB
p|pjp|jo|p(b|D|C|C|C|(P|P|P|(P|P|S|S5|5[5|S|8|S|S5|5|S|S|M

Q90 (dez) mmmmmm Qmmm (dez) ---- Lim.classel - - - - Lim. classe 2 Lim. classe 3
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Figura iv.29: Comparativo entre Qs € a Qmmm do més de julho em relacéo aos resultados da
simulacd@o nos exutdrios das Unidades Hidrograficas — Parametro: fosforo total
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Figura iv.30: Comparativo entre Qe € @ Qmam do més de dezembro em relacéo aos resultados da
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Figura iv.31: Comparativo entre Qoo € @ Qmmm do més de julho em relagéo aos resultados da
simulacé@o nos exutdrios das Unidades Hidrograficas — Parametro: coliformes
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- Hidrografia: Adaptado SEDUH (2016) e IBGE (2017);
- Bacias e Unidades Hidrograficas: ENGEPLUS (2018);
- Modelagem Qualitativa: ENGEPLUS (2019).
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1 APRESENTACAO

Este documento apresenta o Relatério de Acompanhamento das Oficinas de Mobiliza¢ao para
a Elaboragéo do Plano de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas dos Afluentes Distritais
do Rio Paranaiba (PRH-Paranaiba-DF), Etapa de Progndéstico. O presente documento esta
dividido em seis partes:

- Informes da Programacao;

- Informagdes da Realizagéo;

- Principais Resultados;

- Avaliacéo;

- Registro Fotografico;

- Consideracdes Finais.
O acompanhamento desses eventos publicos esta orientado para atendimento do “Projeto
Basico” da ADASA (Anexo | do Edital de Concorréncia no. 002/2017), o qual apresentam-se
as diretrizes norteadoras e as bases metodoldgicas principais para a elaboracao do PRH-

Paranaiba-DF, incluindo os procedimentos e mecanismos previstos para a participagao social
no planejamento da gestao das aguas.

aranaiba
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2 INFORMES DA PROGRAMACAO

Na Etapa de Progndstico foi realizado a 42 rodada de oficinas do processo de mobilizagao
para elaboragéo do PRH-Paranaiba-DF. A rodada ocorreu entre os dias 24 e 26 de junho de
2019. O Quadro 2.1 apresenta a programacao das oficinas realizadas até o presente momento
(etapas de planejamento, diagnostico e progndstico).

Quadro 2.1: Oficinas de mobilizagédo para elaboragédo do PRH-Paranaiba-DF

Rodada| Etapa
Corumba Gama 10/09/18 13h00 UnB
Descoberto Brazlandia 11/09/18 09h00 Emater
1 Planejamento Bg:)t(% Séaaz %Z:—tt?)l;nnit / Planaltina 12/09/18 09h00 Cootaquara
~ Sdo Sebastiao 13/09/18 09h00 CPS
Sao Marcos
Paranoa Plano Piloto 14/09/18 09h00 Adasa
Corumba Samambaia 26/11/18 14h00 IFB
Descoberto Brazlandia 27/11/18 14h00 Emater
2 Baixo SS;C? lag:z%lsomeu/ Sao Sebastiao 28/11/18 09h00 Asprijulho
Paranoa Plano Piloto 19h00 UnB
Diagnéstico Alto Sdo Bartolomeu Planaltina 29/11/18 14h00 Cootaquara
Alto Sdo Bartolomeu Planaltina 20/05/19 14h00 UnB
Descoberto Brazlandia 21/05/19 14h00 Emater
3 Corumba Samambaia 22/05/19 14h00 IFB
Baixo Sao Bartolomeu/|  ox copactiso | 23/05/19 | 14h00 IFB
Sao Marcos
Paranoa 24/05/19 14h00 Oca do Sol
Paranoa Plano Piloto 24/06/19 14h00 UnB
Descoberto Brazlandia 25/06/19 14h00 Arcag
4 Prognéstico AIFo 559 Bartolomeu Planaltina 26/06/19 14h00 Fup
Baixo Sao Bartolomeu | o< qopacting | 27/06/19 | 14h00 CPS
e Sao Marcos
Corumba Gama 28/06/19 09h00 IFB

Fonte: ENGEPLUS,2019

A quarta rodada teve como objetivo a apresentacdao do Produto 4: Progndstico dos Recursos
Hidricos, e, por conseguinte, a coleta de subsidios para a sua consolidagao.

Para tanto, seguiu-se a seguinte sistematica nas duas rodadas de oficinas realizadas:

- Credenciamento, com a inscricao dos participantes e entrega dos materiais de apoio;

- Abertura, com apresentacgao institucional de membros da diretoria do CBH Paranaiba-
DF, ADASA e Engeplus;

- Apresentacoes técnicas
o Papel e atuagao do comité de bacia (CBH Paranaiba-DF);

o Informacdes sobre o contrato de elaboragédo do plano e sistema de gestao
dos recursos hidricos no DF (ADASA);

o Produtos técnicos (Engeplus).
- Debate em grupos, para coleta de subsidios para consolidagdo de cada produto
(Engeplus);
- Debate em plenaria, para reflexdao sobre os resultados produzidos pelos grupos de
trabalho (Engeplus);

- Encerramento, deliberagdes finais e agradecimentos.

4
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3 INFORMES DA REALIZACAO

Como resultado do processo de mobilizagao social, no conjunto de oficinas realizadas teve-
se a participacao de 447 pessoas, resultando em uma média de 22,4 participantes por evento.
A menor participagdo em termos de quantidade de pessoas ocorreu na primeira rodada, na
oficina de Gama (3 pessoas) e a maior, na quarta rodada, na oficina de Brazlandia (50
pessoas). O Quadro 3.1 apresenta os resultados da participagdo das quatro rodadas de
oficinas realizadas até o momento.

Especificamente sobre a quarta rodada, contou-se com a participacao de 151 pessoas nas
cinco oficinas, com uma média de 30,2 participantes por evento. A participacao nessa rodada
foi 69,7% maior do que a anterior, com acréscimo de 62 participantes. As menores
participacoes foram registradas em Gama e Sao Sebastido (ambas com 7 pessoas) e a maior
em Brazlandia (50 pessoas).

Quadro 3.1: Nimero de participantes das Oficinas de Mobilizagéo por rodada, bacia hidrografica e RA

Rodada Bacia Hidrografica A dm?:iz,ﬁ:tiva Equipe Convidados

Rio Corumba Gama 7 3

Rio Descoberto Brazlandia 7 18

Rio Alto Sao Bartolomeu Planaltina 7 15

Rios Baixo Sao Bartolomeu e Sao Marcos Sao Sebastido 8 9

Rio Paranoa Plano Piloto 8 42

Rio Corumba Samambaia 5 47

Rio Descoberto Brazlandia 7 20

Rios Baixo Sao Bartolomeu e Sao Marcos Sao Sebastido 6 19

Rio Paranoa Plano Piloto 7 19

Rio Alto Sdo Bartolomeu Planaltina 6 15

Rio Alto Sdo Bartolomeu Planaltina 5 17

Rio Descoberto Brazldandia 6 12

Rio Corumba Samambaia 6 22

Rios Baixo Sao Bartolomeu e Sao Marcos Sao Sebastido 6 10

Rio Paranoa Lago Norte 8 28

Rio Paranoa Plano Piloto 9 49

Rio Descoberto Brazldandia 6 50

Rio Alto Sdo Bartolomeu Planaltina 4 38
Rios Baixo Sdo Bartolomeu e S3o Marcos Sao Sebastido 8
Rio Corumba Gama 4

Fonte: ENGEPLUS,2019

No que se refere ao processo de divulgagao e mobilizagdo social, foram empenhados esforgos
para atrair o maior numero possivel de interessados na tematica dos recursos hidricos na
bacia. Para tanto foram realizadas ac¢des tais como: convites enviados por e-mail, contatos
telefénicos, mensagens via WhatsApp, releases para os principais veiculos de comunicag¢ao
do Distrito Federal e uma fan page do PRH-Paranaiba-DF no Facebook.

Nesta rodada, optou-se pelo envio de oficios para as instituicbes do GDF via Sistema
Eletrdnico de Informagbes — SEI, como forma de ampliar o didlogo com os representantes
convidados.

Em termos de segmento, a maior representacao registrada da rodada do prognéstico foi dos
usuarios der recursos hidricos da bacia, responsavel por 44,0% das representacdes, seguido
pela sociedade civil (36,0%) e poder publico (20,0%), conforme pode ser visto na Figura 3.1.

PRH Rgrgnaiba | 6
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Figura 3.1: Participantes das rodadas de oficinas do prognéstico por segmento. Fonte:
ENGEPLUS, 2019.
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4 PRINCIPAIS RESULTADOS

Foi utilizada como ferramenta para auferir as percepgoes e opinides da sociedade local acerca
dos recursos hidricos uma matriz de indicadores, com o objetivo de construir os cenarios do
PRH — Paranaiba — DF.

A aplicacao dessa matriz consistiu em:

» Passo 1 - Leitura dos indicadores pré-selecionados para a constru¢cao dos cenarios;

» Passo 2 - |dentificacdo de novos indicadores (caso desejado);

» Passo 3 - Definicao da tendéncia de piora, incerteza ou melhora do indicador do ponto
de vista dos recursos hidricos para um horizonte de planejamento de 5, 10 e 20 anos.

A tendéncia do ponto de vista da gestdo dos recursos hidricos foi classificada de acordo com
a seguinte escala:

-2 - Piora muito;

-1- Piora pouco;

0 — Incerteza;

+1 - Melhora pouco;
+2 - Melhora Muito.

Os indicadores avaliados nas oficinas foram:

1. Quantidade de agua (superficial);

2. Qualidade de agua (superficial);

3. Quantidade de agua (subterranea);

4. Qualidade de agua (subterranea);

5. Clima;

6. Dindmica de uso e ocupacao do solo;

7. Demanda hidrica (irrigagao);

8. Demanda hidrica (abastecimento humano);

9. Demanda hidrica (demais atividades);

10. Eficiéncia no uso da agua (irrigacao);

11. Eficiéncia no uso da agua (abastecimento humano);

12. Conservacao do Cerrado;

13. Infraestrutura de saneamento basico;

14. Implementacao da cobranca pelo uso da agua;

15. Agbes de educacao em recursos hidricos e meio ambiente;

16. Conflitos pelos usos dos recursos hidricos;

17. Eficiéncia dos instrumentos de gestdo dos recursos hidricos;

18. Fortalecimento do CBH Paranaiba-DF;

19. Criacado da Agéncia de Bacia Distrital;

20. Integragéo das politicas de recursos hidricos, meio ambiente, saneamento ambiental,
ordenamento territorial.

A seguir sdo apresentados os resultados dos 14 grupos reunidos por indicador.
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1 - Quantidade de Agua Superficial

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagbes apresenta
uma tendéncia negativa e de incerteza.

1 - Quantidade de agua (superficial)

O 6

S 6 5 5

3] 44 4

S 4 3 W5 anos

£

% 2 1 111 W10 anos

3 N amn °°°

20 m 20 anos
-2 -1 0 1 2

Tendéncia

Figura 4.1: Indicador 1 - Quantidade de Agua (superficial). Fonte: ENGEPLUS,2019.

2 - Qualidade de Aqua Superficial

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagdes apresenta
uma tendéncia negativa e de incerteza.

2 - Qualidade de agua (superficial)

8 7
b 6 g 6 6
28 6
T 4 4
S 4 3 W5 anos
£ 2 2
% 2 1 Il I W 10 anos
ol 000
% 0 || | m 20 anos
-2 -1 1 2

Tendéncia

Figura 4.2: Indicador 2 - Qualidade de Agua (superficial). Fonte: ENGEPLUS,2019.

3 - Quantidade de Agua Subterranea

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagdes apresenta
uma tendéncia negativa e de incerteza.

3 - Quantidade de agua (subterranea)

10

o

0o 8 77

O

S 6

-g 4 3 M5 anos

% 2 I II W10 anos

0 00

% 0 I II I W 20 anos

-2

Tendéncia

Figura 4.3: Indicador 3 - Quantidade de Agua (subterranea). Fonte: ENGEPLUS,2019.
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4 - Qualidade de Agua Subterranea

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagbes apresenta
uma tendéncia negativa e de incerteza.

4 - Qualidade de agua (subterranea)

8 7

o 6 66

28~ 6

3] 4 4

S 4 3 3 W5 anos

£

% 2 II Il I 1 1 W10 anos

00 00

% 0 || | B m 20 anos

-2 -1 0 1 2

Tendéncia

Figura 4.4: Indicador 4 - Qualidade de Agua (subterranea). Fonte: ENGEPLUS,2019.

5 -Clima

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagdes apresenta
uma tendéncia negativa e de incerteza.

5-Clima
o 10 3
0o 8
@ 58 55 5
6
% 44 M5 anos
£ 4 3
@ 1 1 1 W 10 anos
g II II I“ 0y 000
2 0 [ | [ B m 20 anos
-2 -1 0 1 2
Tendéncia

Figura 4.5: Indicador 5 - Clima. Fonte: ENGEPLUS,2019.

6 - Dindmica de Uso e Ocupacao do Solo

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicacées apresenta
uma tendéncia negativa e de incerteza.

6 - Dinamica de uso e ocupacdo do solo

" 15

9] 11

0

@ 10 8

= / M5 anos

E 45

= 5 3 3

% 1 m 10 anos

o 0 I 0 II 00 000

Z 0 - m 20 anos
-2 -1 0 1 2

Tendéncia

Figura 4.6: Indicador 6 - Dinamica de Uso e Ocupacao do Solo. Fonte: ENGEPLUS,2019.
PRH Paranaib | 1
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7 — Demanda Hidrica (irrigacao)

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagbes apresenta
uma tendéncia negativa e de incerteza, no entanto, ja existem algumas indicagdes de
melhora.

7 - Demanda hidrica (irrigacdo)

)]

%]

4]

0

g 4 33

kS 2 M5 anos

=2

% 1 W 10 anos

o 00 I

Z 0 M 20 anos
1 2

Tendéncia

Figura 4.7: Indicador 7 — Demanda Hidrica (irrigacdo). Fonte: ENGEPLUS,2019.

8 — Demanda Hidrica (abastecimento humano)

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagdes apresenta
uma tendéncia negativa e de incerteza.

8 - Demanda hidrica (abastecimento humano)

10
3 7
0 8
=3 6
8 6
o W5 anos
£ 4 2 23
@ 1 11 1 W 10 anos
° 2 o II 0 00
2 0 L L L L W 20 anos
-2 -1 0 1 2

Tendéncia

Figura 4.8: Indicador 8 — Demanda Hidrica (abastecimento humano). Fonte: ENGEPLUS,2019.

9 — Demanda Hidrica (demais atividades)

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagbes apresenta
uma tendéncia negativa e de incerteza, no entanto, ja existem algumas indicagcbes de
melhora.

9 - Demanda hidrica (demais atividades)

M5 anos
I II I 111 m 10 anos
°I
0 || L] L W 20 anos

Tendéncia

~ O

N2 de IndicagGes
N

Figura 4.9: Indicador 9 — Demanda Hidrica (demais atividades). Fonte: ENGEPLUS,2019.
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10 — Eficiéncia no Uso da Aqua (irrigaciao)

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagbes apresenta
uma tendéncia positiva.

10 - Eficiéncia no uso da dgua (irrigacdo)

10 9

o

g, 8 66 6

S 6 5

S M5 anos

c 4 3

- 2 2 2

% 5 550 55 I 1 M 10 anos

% 0 I I I L m 20 anos
-2 -1 0 1 2

Tendéncia

Figura 4.10: Indicador 10 — Eficiéncia no Uso da Agua (irrigagdo). Fonte: ENGEPLUS,2019.

11 — Eficiéncia no Uso da Agua (abastecimento humano))

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagdes apresenta
uma tendéncia positiva e de incerteza.

11 - Eficiéncia no uso da 4gua (abastecimento

humano)
7
o 8 6 6
28 6 5 5
O
S 4 3 3 3 3 W5 anos
22 000 Ill I 0 I W 10 anos
3 0 [ ] I
o M 20 anos
=2 -2 -1 0 1 2
Tendéncia

Figura 4.11: Indicador 11 - Eficiéncia no Uso da Agua (abastecimento humano). Fonte:
ENGEPLUS,2019.

12 — Conservacédo do Cerrado

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagdes apresenta
uma tendéncia negativa e de incerteza, no entanto, ja existem algumas indicagcbes de
melhora.

12 - Conservagdo do Cerrado

=
o

9 8
0 8 7
S 5
6
% 4 4 4 M5 anos
£ 4 > 2 )
% 2 I II II m 10 anos
0 o0 000
oZI 0 I I W 20 anos
-2 -1 0 1 2

Tendéncia

Figura 4.12: Indicador 11 - Conservacao do Cerrado. Fonte: ENGEPLUS,2019.
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13 — Infraestrutura de Saneamento Basico

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagbes apresenta
uma tendéncia positiva e de incerteza.

13 - Infraestrutura de saneamento basico

$10 88
10 5

® 5 33 3
5 111 590 I o2
o

EO - - I .
()]

o 2 -1 0 1 2
ol

=2

Tendéncia

B 5anos M10anos 20 anos

Figura 4.13: Indicador 13 -Infraestrutura de Saneamento Basico. Fonte: ENGEPLUS,2019.

14 — Implementacéo da Cobranca pelo Uso da Agua

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagdes apresenta
uma tendéncia positiva e de incerteza.

14 - Implementacgao da cobranga pelo uso da dgua

9
7
6
5 5
M5 anos

22 22
1 1 W 10 anos

00 0_0 I II
n 20 anos

1 0 1 2

22 -

=
o

N2 de Indica¢Oes
o N B O

Tendéncia

Figura 4.14: Indicador 14 ~Implementacdo da Cobranca pelo Uso da Agua. Fonte: ENGEPLUS,2019.

15 — Acbes de Educacao em Recursos Hidricos € Meio Ambiente

Conforme pode ser observado na figura a seguir, quase a totalidade de indicagbes
apresenta uma tendéncia positiva.

15 - A¢Oes de educagdo em recursos hidricos e meio

ambiente

15
& o 10
o 10
o 4 M5 anos
2 :
> ooo 111 149 1' W 10 anos
o 0 |1 | - |
ol 20 anos
= -2 -1 0 1 2

Tendéncia

Figura 4.15: Indicador 15 — A¢Oes de Educagdo em Recursos Hidricos e Meio Ambiente. Fonte:
ENGEPLUS,2019.

AL RBT R lgrrasnnarlnbnal

|14



EG0210-ANEXO-RelatorioOficinasProgndstico

gul s, Energia
Focdersd

€.Adasa | @D Engeplus

engenharia e consultoria Ltda.

16 — Conflitos pelos Usos dos Recursos Hidricos

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagdes apresenta
uma tendéncia negativa e de incerteza.

16 - Conflitos pelos usos dos recursos hidricos

8 7

o 66

z§ 6 5 .

% 4 3 3 W5 anos

£ 222

% 2 I 1I i W10 anos

0 III 00

% 0 | B m 20 anos

-2 -1 0 1 2

Tendéncia

Figura 4.16: Indicador 16 — Conflitos pelos Usos dos Recursos Hidricos. Fonte: ENGEPLUS,2019.

17 — Eficiéncia dos Instrumentos de Gestdo dos Recursos Hidricos

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagdes apresenta
uma tendéncia positiva e de incerteza.

17 - Eficiéncia dos instrumentos de gestdo dos
recursos hidricos

76 67
5
4
3
2 2 B 5 anos
000 IOO I OI W 10 anos
-1 0 1 2

o N B OO

W 20 anos

N2 de IndicagOes

-2
Tendéncia

Figura 4.17: Indicador 17 - Eficiéncia dos Instrumentos de Gestdo dos Recursos Hidricos. Fonte:
ENGEPLUS,2019.

18 — Fortalecimento do CBH Paranaiba-DF

Conforme pode ser observado na figura a seguir, quase a totalidade de indicagdes
apresenta uma tendéncia positiva.

18 - Fortalecimento do CBH Paranaiba-DF

15 13

%]

o 10

® 10

Q 6 7

© M5 anos

= 5

e 1 2 2 1 W 10 anos

& 000 000 o0-g n

Z 0 L - M 20 anos
-2 -1 0 1 2

Tendéncia

Figura 4.18: Indicador 18 — Fortalecimento do CBH Paranaiba-DF. Fonte: ENGEPLUS,2019.
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19 — Criacao da Agéncia de Bacia Distrital

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagbes apresenta
uma tendéncia positiva e de incerteza.

19 - Criagdo da Agéncia de Bacia Distrital

8 777
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]
28 6 5
5] 4 4
< 4 M5 anos
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s ooo [Ig 1]
20 20 anos
-2 -1 0 1 2
Tendéncia

Figura 4.19: Indicador 19 - Criagcdo da Agéncia de Bacia Distrital. Fonte: ENGEPLUS,2019.

20 — Integracdo das Politicas de Recursos Hidricos, Meio Ambiente, Saneamento
Ambiental, Ordenamento Territorial

Conforme pode ser observado na figura a seguir, 0 maior nimero de indicagdes apresenta
uma tendéncia positiva e de incerteza.

20 - Integracdo das politicas de recursos hidricos,
meio ambiente, saneamento ambiental,
ordenamento territorial

=
o

[€,]
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7
5 6 5 5
2 2 3 3 M5 anos
11 0 1 0 1
= - [ | -I m 10 anos
-2 -1 0 1 2 20 anos

N de Indicagdes

Tendéncia

Figura 4.20: Indicador 20 - Integracao das Politicas de Recursos Hidricos, Meio Ambiente,
Saneamento Ambiental, Ordenamento Territorial. Fonte: ENGEPLUS,2019.

A partir dos resultados observados fica evidenciado que os indicadores relacionados a
quantidade, qualidade, clima, uso do solo, conflitos e demandas das aguas superficiais e
subterréneas, em sua maioria, apresentam expectativas negativas para os horizontes de
planejamento de 5, 10 e 20 anos.

Ja aqueles indicadores relacionados a eficiéncia nos usos, conservacao do cerrado,
infraestrutura de saneamento, implementacdo de cobranga, acdes de educagdo em
recursos hidricos e meio ambiente, fortalecimento do CBH Paranaiba-DF, criacdo da
agéncia de Bacia Distrital e integracao das politicas de recursos hidricos, meio ambiente,
saneamento ambiental e ordenamento territorial, em sua grande maioria, apresentaram
expectativas positivas para os horizontes de planejamento de 5, 10 e 20 anos.

PRH Paran iba | 16
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5 AVALIACAO

Ao final do evento, os participantes foram convidados a participar de uma pesquisa de
avaliagdo por meio do de um questionario de autopreenchimento, distribuido a todos os
participantes no momento do credenciamento. Por meio do questiondrio abordou-se os
seguintes aspectos:

- Divulgagéo do evento

- Programacéo do evento;

- Organizagao do evento;

- Temas abordados;

- Materiais de apoio;

- Ministrante;

- Moderador;

- Adequacao das instalagdes a realizagao do evento.

A metodologia de avaliacdo utilizada baseou-se em uma escala de Likert para medir a
satisfacao dos participantes acerca do evento, com cinco pontos, variando de 1-Péssimo a 5-
Excelente.

De modo geral, o evento foi avaliado de forma positiva (70,4%), com conceitos bom e 6timo
avaliados por 37,1% e 33,3% dos participantes, respectivamente. Apenas 5,7% dos
participantes atribui conceito regular, nenhum dos participantes avaliou a oficina como ruim
ou péssimo. Do total, 23,8% nao responderam a questao.

37,1%

33,3%

23,8%

5,7%

Nao resposta Péssimo Ruim Regular Bom Otimo

Figura 5.1: Avaliacdo geral segundo os participantes das rodadas de oficinas do progndstico. Fonte:
ENGEPLUS,2019.

No que se refere aos quesitos especificos de avaliagao (Figura 5.2 a Figura 5.9), os temas
abordados nas oficinas e as instalagoes fisicas receberam 86,7% de avaliagcdes positivas,
sendo os itens mais bem avaliados. Em seguida vieram: a organizacdo do evento e a
apresentacao (ministrantes), com 84,8% e 83,9% de avaliagGes positivas, respectivamente.
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Os quesitos: materiais didaticos e de apoio e a programagdao do evento obtiveram
respectivamente 80,9% e 80,0% de avaliagdes positivas. A moderacao das oficinas registrou

um percentual de 79,1% de avalia¢des positivas.

A divulgacao do evento foi o quesito com pior desempenho, registrando 48,6% de avaliacao
positiva. Mesmo assim, este quesito obteve apenas 10,5% de avaliagbes negativas, visto que
apresentou 37,1% de avaliagdes neutras (regulares). Além da divulgagao, os quesitos: temas,

e materiais foram os Unicos a registrar alguma avaliagdo negativa (ruim ou péssimo).

58,1%

28,6%

7,6%
4,8%

o
I

Nao resposta Péssimo Ruim Regular Bom Otimo

Figura 5.2: Avaliagao sobre os temas abordados segundo os participantes das rodadas de oficinas do
progndstico. Fonte: ENGEPLUS,2019.
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42,9%
41,0%
11,4%
4, 8%
Nao resposta Péssimo Ruim Regular Otimo

Figura 5.3: Avaliacdo sobre a apresentacdo segundo os participantes das rodadas de oficinas do
progndstico. Fonte: ENGEPLUS,2019.

43,8%
41,0%
9,5%
5,7%
Nao resposta Péssimo Ruim Regular Otimo

Figura 5.4: Avaliacdo sobre a organizacdo do evento segundo os participantes das rodadas de oficinas
do prognéstico. Fonte: ENGEPLUS,2019.
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52,4%

27,6%

12,4%

7,6%

N3ao resposta Péssimo Ruim Regular Bom Otimo

Figura 5.5: Avaliacdo sobre a programacao do evento segundo os participantes das rodadas de
oficinas do prognéstico. Fonte: ENGEPLUS,2019.

41,9%
39,0%
8,6% 8,6%
1,9%
Nao resposta Péssimo Ruim Regular Otimo

Figura 5.6: Avaliacdo sobre os materiais didaticos de apoio segundo os participantes das rodadas de
oficinas do progndstico. Fonte: ENGEPLUS,2019.
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42,9%
36,2%
14,3%
6,7%
N3ao resposta Péssimo Ruim Regular Otimo

Figura 5.7: Avaliagdo sobre a moderagdo segundo os participantes das rodadas de oficinas do
progndstico. Fonte: ENGEPLUS,2019.

44,8%
41,9%
7,6%
5, 7%
Nao resposta Péssimo Ruim Regular Otimo

Figura 5.8: Avaliagdo sobre as instalagdes fisicas segundo os participantes das rodadas de oficinas do
progndstico. Fonte: ENGEPLUS,2019.
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37,1%

34,3%

14,3%

9,5%

3,8%
1,0%
|

N3ao resposta Péssimo Ruim Regular Bom Otimo

Figura 5.9: Avaliagdo sobre a divulgacdo do evento segundo os participantes das rodadas de oficinas
do prognéstico. Fonte: ENGEPLUS,2019.

Além de itens especificos sobre o0 evento propriamente dito, as participantes opinaram sobre
a pretensdo de participar dos proximos eventos do PRH-Paranaiba-DF. Do total, 67,6%
manifestou a vontade de participar e 22,9% disse que talvez participaria. Apenas 1,9%
informou que n&o pretenderia participar novamente, conforme Figura 5.10.

HSim
m Talvez
Nao
®m N3o resposta

Figura 5.10: Pretensdo em participar dos préximos eventos do PRH-Paranaiba-DF segundo os
participantes das rodadas de oficinas do progndstico. Fonte: ENGEPLUS,2019.

PRH Paranaiba
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6 REGISTRO FOTOGRAFICO

Nas figuras a seguir apresenta-se um extrato do registro fotografico da quarta rodada de
oficinas.

Figura 6.1: Oficina, Plano Piloto, IV Rodada Figura 6.2: Oficina, Plano Piloto, IV Rodada
(24/06/19) (24/06/19)

Figura 6.3: Oficina, Plano Piloto, IV Rodada Figura 6.4: Oficina, Plano Piloto, IV Rodada
(24/06/19) (24/06/19)
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Figura 6.5: Oficina, Brazlandia, IV Rodada Figura 6.6: Oficina, Brazlandia, IV Rodada
(25/06/19) (25/06/19)

Figura 6.7: Oficina, Brazlandia, IV Rodada Figura 6.8: Oficina, Brazlandia, IV Rodada
(25/06/19) (25/06/19)

Figura 6.9: Oficina, Planaltina, IV Rodada Figura 6.10: Oficina, Planaltina, IV Rodada
(26/06/19) (26/06/19)
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Figura 6.11: Oficina, Planaltina, IV Rodada
(26/06/19)

Figura 6.12: Oficina, Planaltina, IV Rodada

Figura 6.13: Oficina, Sao Sebastido, IV Rodada
(27/06/19)

Figura 6.14: Oficina, Sao Sebastido, IV Rodada

Figura 6.15: Oficina, Sao Sebastido, IV Rodada
(27/06/19)

Figura 6.16: Oficina, Sao Sebastido, IV Rodada
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Figura 6.17: Oficina, Gama, IV Rodada Figura 6.18: Oficina, Gama, IV Rodada
(28/06/19) (28/06/19)

Figura 6.19: Oficina, Gama, IV Rodada Figura 6.20: Oficina, Gama, IV Rodada
(28/06/19) (28/06/19)
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7 CONSIDERACOES FINAIS

O processo de elaboracdo do PRH-Paranaiba-DF, embora ndo tenha previsto um numero
minimo de participantes nas oficinas, deixa claro em seu escopo a necessidade de mobilizar
a maior parte dos segmentos da bacia. A participacao de diversos atores, onde cada um traz
para discussao seus interesses e saberes especificos é fundamental para a elaboragdo do
plano.

De forma quantitativa, a rodada de oficinas do prognostico registrou uma média de 30,2
participantes por evento, bem acima do registrado nas rodadas anteriores, evidenciando uma
tendéncia de crescimento. Considera-se razoavel, pela quantidade de atores sociais
relacionados aos recursos hidricos na bacia, alcancar uma média de 30 participantes por
evento. Uma das principais razdes intrinsecas a programacao do evento foi a divulgagao,
tendo em vista um periodo de 30 dias ou menos apenas para programagao, divulgacao e
realizacao dos eventos.

Em termos qualitativos, as oficinas possibilitaram a participacao de atores de diversos setores
representativos dos segmentos de usuarios de recursos hidricos, poder publico e sociedade
civil. Se ndao houve maior adesdo a participagdo do evento, houve por outro lado uma
consisténcia na pluralidade dos atores participantes.

As rodadas de oficinas do diagnéstico possibilitaram adequadamente a apresentacao e
debates sobre questdes estratégicas para bacia. Na segunda rodada, os participantes foram
divididos em grupos de trabalho, onde puderem ndo apenas debater as questdes, mas
também avaliar o grau de prioridade para cada uma dessas, por meio da metodologia da
matriz GUT. Na terceira rodada de oficinas, novamente dividiu-se os participantes em grupos
para consolidacdo dos resultados da etapa anterior. E na quarta, os participantes foram
estimulados a refletir sobre o futuro da bacia e a formular cenarios de gestao.

De modo geral, avalia-se a rodada de oficinas do prognostico como boa, considerando o
crescimento da participagao e também os resultados obtidos a partir das oficinas, os quais
foram incorporados aos relatérios. Contudo, sendo o objetivo principal da mobilizagdo, ampliar
participacao popular no processo de elaboragdo do PRH-Paranaiba-DF, para os préximos
eventos algumas agdes corretivas deverao ser tomadas, tais como:

- Ampliar a duragdo do tempo disponivel para as ag¢des de comunicagdo e
mobilizagdo social, de modo a garantir que as agdes e informacdes alcancem o
maior numero de pessoas, garantindo o conhecimento em tempo habil para sua
realizagao;

- Atuacédo mais préxima da assessoria de comunicagéo da Adasa, tendo em vista o
término da restrigdo do processo eleitoral para agdes de divulgacao;

- Maior proximidade com os membros do CBH Paranaiba-DF, tendo em vista, que o
sucesso da participacado social possui relagado direta com a sua capacidade de
articulacao; e

- Ampliar as formas de comunicagao, direcionado releases aos veiculos de impressa,
especialmente aqueles com veiculacdo mais forte nas regides administrativas do
entorno do Plano Piloto.
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Anexo | — Listas de Presenga da Rodada de Oficinas do Progndéstico
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